
Zakres rzeczowy robót
 ( przedmiar robót)  

Remont mostów w ciągu dróg powiatowych: nr 0839T Rytwiany – Kłoda w m. Kłoda oraz nr 0822T Ruszcza – Słupiec w m. Budziska.

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0839T Rytwiany - Kłoda w m. Kłoda  na rzece Czarna 
1.1 Remont elementów betonowych i żelbetowych mostu

1
d.1.1

KNR-W 7-12
0302-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych i pionowych kons-
trukcji betonowych

m2

169 m2 169.000
RAZEM 169.000

2
d.1.1

KNR AT-26
0102-06

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

169 m2 169.000
RAZEM 169.000

3
d.1.1

KNCK-3
0803-01

Torkretowanie pęknięćkonstrukcji betonowych lub żelbetowych m3

zapr.
169 m3

zapr.
169.000

RAZEM 169.000
4

d.1.1
KNCK-3
0808-06

Naprawa dylatacji z blachy stalowej w konstrukcjach mostów trwałych m

19.2 m 19.200
RAZEM 19.200

5
d.1.1

KNNR 6
0311-08

Uzupełnienie ubytków  mieszanką z  asfaltu lanego m2

93 m2 93.000
RAZEM 93.000

2 Remont mostu w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszca - Słupiec m. Budziska na rzece Kanał Strumień 
2.1 Remont elementów betonowych i żelbetowych mostu

6
d.2.1

KNR-W 7-12
0302-04

Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni poziomych i pionowych kons-
trukcji betonowych

m2

46.60 m2 46.600
RAZEM 46.600

7
d.2.1

KNR AT-26
0102-06

Impregnacja przeciwsolna natryskowa m2

46.6 m2 46.600
RAZEM 46.600

8
d.2.1

KNCK-3
0803-01

Torkretowanie pęknięćkonstrukcji betonowych lub żelbetowych m3

zapr.
46.6 m3

zapr.
46.600

RAZEM 46.600
9

d.2.1
KNCK-3
0808-06

Naprawa dylatacji z blachy stalowej w konstrukcjach mostów trwałych m

36 m 36.000
RAZEM 36.000

10
d.2.1

KNR 2-33
0706-03

Demontaż krawężników na prostej m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

11
d.2.1

KNR 2-33
0706-01

Montaż krawężników na prostej m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

12
d.2.1

KNNR 6
0802-04

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
( rozebranie istniejącego chodniak z asfaltu lanego)

m2

96.50 m2 96.500
RAZEM 96.500

13
d.2.1

KNNR 6
0311-06

Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa ścieralna z mieszanki gry-
sowej, grysowo-żwirowej gr. 4 cm ( Chodnik na moście)

m2

96.50 m2 96.500
RAZEM 96.500
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Użytkownik: ZDP Staszów


