
KOSZTORYS 
OFERTOWY 

 Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice – Moszyny od km 2+394 do km 2+581

Załącznik nr 2.2

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(4 x 5)

1 2 3 4 5 6

1 Roboty ziemne 
1

d.1
Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. II-IV z trans-
portem urobku na nasyp samochodami na odległoś do 1 km
wraz z uformowaniem i zagęszczeniem . 
187x 2=374

m3 374

Razem dział: Roboty ziemne 
2 Nawierzchnia  
2

d.2
Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI
na całej szerokości jezdni i chodników
187x5,2=972,4+50=1022,40

m2 1022.40

3
d.2

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2 1022.40

4
d.2

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po
zagęszczeniu 10 cm
187x4,5=804,1+50=854,1

m2 1022.40

5
d.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)
187x5,10=953,7+50=1003,7

m2 1003.7

6
d.2

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)
187x5,00=935+50=985

m2 985

7
d.2

Uzupełnienie  poboczy materiałem kamiennym 0,32mm  gr 9cm 
187x0,5=93,50

m2 93.50

8
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość
do 1 km samochodami samowyładowczymi ( kopanie rowu) 
187x0,6=112,2

m3 112.2

9
d.2

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (me-
by) 60x40x8 na podsypce cementowo - piaskowej 5cm 
187x1,40=261,80

m2 261.80

10
d.2

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi (me-
by) 60x40x10 na betonie C12/16 gr. 10cm 
187x0,6=112,2

m2 112.2

Razem dział: Nawierzchnia  
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót

Słownie:  

- 1 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Użytkownik: ZDP Staszów


