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termomodernizacja Kosztorys inwestorski pop.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|BUDYNEK
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE | ZIEMNE
1.1. Rozbidrka elementédw budynku znajdujecych sie na dachu: maszt radiowy, kpl.
1|kalk. witasna |drabiki wlazowe, wentylatory. wywieki kanalizacyjne, kominy,mury ogniowe, in-
stalacja odgromowa itp.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m2
2|0509-03
691.2 m?2 691.20
RAZEM 691.20
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie rynien m
3/0506-02
104.8 m 104.80
RAZEM 104.80
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie rur spustowych m
4/0506-03
115.3 m 115.30
RAZEM 115.30
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - obré- |m?2
5/0506-04 bek blacharskich
197.7 m?2 197.70
RAZEM 197.70
1.1. Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych - demontaz stolarki komp-
6 kalk. wiasna |zewnetrznej - okien, drzwi, krat, balustrad itp. elementow let
1 komp- 1.00
let
RAZEM 1.00
1.1.|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm - rozebranie |m3
7/0301-04 warstw konstrukcyjnych i wykonczeniowych posadzek na gruncie
177.3 m3 177.30
RAZEM 177.30
1.1. Rozbiérka wewnetrznych instalacji budynku - wody, kanalizacji sanitarnej, cen- |kpl.
8 |kalk. wlasna |tralnego ogrzewania, elektrycznej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.1.|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu i materiatéw z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3
9/1103-04 waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
204.3 m3 204.30
RAZEM 204.30
1.1./KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
10/0205-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
76.36 m3 76.36
RAZEM 76.36
1.1.|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
11/0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
nym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - brakujacy grunt /piasek/ dowiez¢
76.36 m3 76.36
RAZEM 76.36
1.2 FUNDAMENTY
1.2.|KNR 4-01 Oczyszczenie i dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepi- |m?2
1/0603-02 kiem
99.2 m?2 99.20
RAZEM 99.20
1.2.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
2/0608-02 chu konstrukcji na zaprawie - izolacja pionowa istniejacych $cian fundamento-
analogia wych
99.2 m?2 99.20
RAZEM 99.20
1.2.|KNR 0-23 Ocieplenie Scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
3|2612-06 siatki na $cianach
analogia
99.2 m?2 99.20
RAZEM 99.20
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
410603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
99.2 m?2 99.20
RAZEM 99.20
1.2.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
5/0603-02 zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastgpna warstwa
99.2 m?2 99.20
RAZEM 99.20
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termomodernizacja Kosztorys inwestorski pop.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.2.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - ka- [m?2
6/0606-03 natéw, rowow itp. - izolacja z folii kubetkowe;j
analogia
99.2 m?2 99.20
RAZEM 99.20
1.3/ DACH , DREWNIANE KONSTRUKCJE
1.3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
1/0607-01 ziome podposadzkowe
814 m?2 814.00
RAZEM 814.00
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
2/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa - maty z wetny mineralnej gr. 15cm - wetna
twarda wsp. przenikania ciepta 0,035 W/mK
814 m?2 814.00
RAZEM 814.00
1.3.|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
3/0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa - maty z wetny mineralnej gr. 10cm
wetna twarda wsp. przenikania ciepta 0,035 W/mK
814 m?2 814.00
RAZEM 814.00
1.3.|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
4/0607-01 ziome podposadzkowe
814 m?2 814.00
RAZEM 814.00
1.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m?2
5/1102-01 zatarte na ostro
POSADZKA 814 m?2 814.00
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 814.00
1.3.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
6(1102-03 tracenie za zmiang grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
POSADZKA |814 m?2 814.00
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 814.00
1.3.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
7(1106-07
POSADZKA |814 m?2 814.00
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 814.00
1.4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.4.|KNR 0-19 Dostawa i montaz fasady /aluminium szkto/ U=0,5W/m2K m2
1/1024-08
wycena in-
dywidualna
PARTER 235 m?2 235.00
RAZEM 235.00
1.4.\KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych - ciepte dwuskrzydtowe oszklonych na budowie m2
2/1024-08 szkto bezpieczne, samozamykacz, 2 zamki, system blokady w pozycji otwarte)
U= 0,7W/m2K - drzwi DW1, DW
PARTER 9.61 m?2 9.61
RAZEM 9.61
1.4.|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie (szkto |m2
3/1024-08 bezpieczne, szpros, samozamykacz, 2 zamki, system blokady w pozycji otwar-
te) U= 0,7W/m2K - drzwi DW4
PARTER 2.3"1.3 m?2 2.99
RAZEM 2.99
1.4.|KNR 2-02 Drzwi stalowe przeciwpozarowe EI60 o powierzchni do 2 m2 - drzwi DW3 m2
4/1204-03
PARTER 121 m?2 2.10
RAZEM 2.10
1.4.|KNR 2-02 Bramy garazowe segmentowa EI60 U=1,0 W/m2K m2
5/1205-03
analogia
PARTER 2.5"2.3 m?2 5.75
RAZEM 5.75
1.4.\KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébka obsadzenia o pow. |m?2
6(1023-02 do 0.6 m2 U=0,7W/m2K
PARTER 0.9*0.55*5 m?2 2.48
RAZEM 2.48
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1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
7/1023-06 obrébka obsadzenia o pow. do 1.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
szpros
PARTER 1*1.4*(19+15+9) m?2 60.20
RAZEM 60.20
1.4.\KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
8/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
Szpros
PARTER 1.14*1.8*(10+10) m?2 41.04
RAZEM 41.04
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
9/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
Szpros
PARTER 1.2*1.8*(4+6) m?2 21.60
RAZEM 21.60
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
10/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
szpros
PARTER 1.0"1.8%(24+9) m?2 59.40
RAZEM 59.40
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m?2
11/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
Szpros
PARTER 1.14*1.4*10 m?2 15.96
RAZEM 15.96
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
12/1023-07 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
Szpros
PARTER 1.2*1.4*6 m?2 10.08
RAZEM 10.08
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
13/1023-10 rébkg obsadzenia o pow. do 2.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny, szpros
PARTER 1.47*1.4*6 m?2 12.35
RAZEM 12.35
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
14/1023-11 rébkg obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 U=0,7W/m2K kolor jednostronny,
szpros
PARTER 1.47*1.8*19 m?2 50.27
RAZEM 50.27
1.4.|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych statych El 60 szyba samoczyszczaca m2
15/1024-10
analogia
PARTER 0.90.55+1%1.4*2+1.14*1.8*5+1.2*1.8*2+1.47*1.4*2+1.14*1.8*5+1.2*1.8"2+ m?2 53.20
1.47*1.8*1+1.47%1.8+1.14*1.4*5+1.2*1.4*2
RAZEM 53.20
1.4.|KNR-W 2-02 |Okna poddaszy - pofaciowe fabrycznie wykonczone o powierzchni 1.0-1.25 m2 |m2
16/1016-04
PARTER 0.78*1.4*2 m?2 2.18
RAZEM 2.18
1.5/PODLOZA | POSADZKI
1.5.|Piwnice
1
1.5.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
1.1/1101-07
167.3*0.15 m3 25.10
RAZEM 25.10
1.5.|KNR 2-02 Podktady betonowe BETON C12/15na podiozu gruntowym, beton podawany |m3
1.2/1101-01 pompa, zwykty
167.3*0.15 m3 25.095
RAZEM 25.095
1.5.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
1.3/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
167.3 m?2 167.30
RAZEM 167.30
1.5.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 10 cm po- |m?2
1.4/0608-03 ziome na wierzchu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
167.3 m?2 167.30
RAZEM 167.30
1.5.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
1.5(1102-01 zatarte na ostro
POSADZKA |167.3 m?2 167.30
POD HALA
GLOWNA
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RAZEM 167.30
1.5.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
1.6/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 3
POSADZKA |167.3 m?2 167.30
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 167.30
1.5.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
1.7/1106-07
POSADZKA |167.3 m?2 167.30
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 167.30
1.5.NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio- |m2
1.8/202 1134-01 |me
POSADZKA |167.3 m?2 167.30
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 167.30
1.5./NNRNKB (z.1V) Posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m2
1.9/202 1121-04 |niach o pow.ponad 8 m2 - gres techniczny
167.3 m?2 167.30
RAZEM 167.30
1.5.|KNR 0-12lI |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
1.10/1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
200.1 m 200.10
RAZEM 200.10
1.5.|Parter
2
1.5.|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
2.111101-07
461.8*0.15 m3 69.27
RAZEM 69.27
1.5.|KNR 2-02 Podktady betonowe BETON C12/15na podfozu gruntowym, beton podawany |m3
2.2|11101-01 pompa, zwykty
461.8*0.15 m3 69.270
RAZEM 69.270
1.5.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
2.3/0606-01 ziome podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
461.8 m?2 461.80
RAZEM 461.80
1.5.|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych FS20 gr. 10 cm po- |m?2
2.4/0608-03 ziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
461.8 m?2 461.80
RAZEM 461.80
1.5.|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- [m2
2.5/0606-01 ziome podposadzkowe
461.8 m?2 461.80
RAZEM 461.80
1.5.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm  |m2
2.6/1102-01 zatarte na ostro
461.8 m?2 461.80
RAZEM 461.80
1.5.|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- [m2
2.7/1102-03 tracenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 3
461.8 m?2 461.80
RAZEM 461.80
1.5.|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
2.8/1106-07
461.8 m?2 461.80
RAZEM 461.80
1.5.|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami do gruntowania - powierzchnie pozio- |m?2
2.9202 1134-01 |me
POSADZKA 461.8 m?2 461.80
POD HALA
GLOWNA
RAZEM 461.80
1.5.|NNRNKB (z.1V) Posadzki z ptytek terakotowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m2
2.10{202 1121-04 |niach o pow.ponad 8 m2
368.9 m?2 368.90
RAZEM 368.90
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1.5.|KNR 0-121l |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 20x20 - cokolik 10 cm uktada- |m
2.11(1120-03 ne na klej z przecinaniem ptytek metodg kombinowang
272.65 m 272.65
RAZEM 272.65
1.5.NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AC 5 m2
2.12|202 1136-01
92.9 m?2 92.90
RAZEM 92.90
1.6/ DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH, ELEWACJA
1.6.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
1/2610-02 krg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z got. suchej mieszanki - tynk akrylowy /styropian gr. 20cm/
1235.35 m?2 1235.35
RAZEM 1235.35
1.6.|KNR 0-17 Ocieplenie os$ciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptyta- |m?2
2|2610-05 mi styropianowymi metoda lekkg-mokrg wraz z przyg. podtoza i reczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - tynk akrylo-
wy
158.6 m2 158.60
RAZEM 158.60
1.6.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
3/2610-02 kra wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
analogia wej z got. suchej mieszanki - tynk zywiczny /styropian gr. 15cm/ - cokét
55.03 m?2 55.03
RAZEM 55.03
1.6.|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m?2
4/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach - cokét + mur oporowy + parter od ulicy
55.03+40.84+33.77 m?2 129.64
RAZEM 129.64
1.6.|KNR 0-17 Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - gruntowanie pre- |m2
5/2608-03 paratem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
40.84+33.77 m?2 74.61
RAZEM 74.61
1.6.|KNR 0-17 Gruntowanie podtoza m2
6(0929-01
analogia
74.61 m?2 74.61
RAZEM 74.61
1.6.|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej grubosci 2.5 m2
7/0929-03 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej wyk. recznie na uprzed-
analogia nio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
40.84 m?2 40.84
RAZEM 40.84
1.6.|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
810928-01 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
analogia towanym podtozu metodg "mokre na mokre" na Scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
33.77 m?2 33.77
RAZEM 33.77
1.6.|KNR 2-02 Pasy, gzymsy i nakrywy z blokéw kamiennych nadwieszane dwustronnie o m
9/2105-02 przekroju do 0.06 m2 - gzyms syropianowy wykonczony malowany farbg ele-
analogia wacyjng,
124 m 124.00
RAZEM 124.00
1.7|/INSTALACJA WODY SOLARY
1.7.|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
1/0336-01 mentowo-wapiennej
69 m 69.00
RAZEM 69.00
1.7.|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potaczeniach lutowanych, na |m
2/0114-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
1.7.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigeciem wzdtuz- |m
3/0113-09 nym
analogia
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
1.7. Dostawa i montaz zestawu kolektoréw stonecznych 10 szt. o pow. 2,1m2 kaz- |kpl.
4|kalk. wiasna |dy, w komplecie ze stacja pompowag, grupg bezpieczenstwa: zawor + naczynie
wzbiorcze, oraz orurowniem
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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1.7.|KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, stojace, wspotpracujace z wez- |kpl.
5/0121-05 tem grzewczym i uktadem solarnym dwuwezownicowy montowane przy pomo-
analogia cy gotowych zestawow przytgczeniowych; poj. 1000 dm3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.7.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
6/0132-02 nych o sr. nominalnej 20 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.7.|KNR INS- Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych - rurociag o m
7|TAL 0108-01 |$r.zew.do 76 mm
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
1.7.|KNR INS- Préba szczelnosci instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych - ruro- |m
8|TAL 0108-03 |ciag 0 $r.zew.do 35 mm
89.5 m 89.50
RAZEM 89.50
1.7.|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet' |m
9/0324-02 na petno'
69 m 69.00
RAZEM 69.00
1.8/INSTALACJA C.O.
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
1/0402-07 gwintowanych na $cianach w budynkach
10 m 10.00
RAZEM 10.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r.nominalnej 50 mm o potaczeniach  |m
2|0402-06 gwintowanych na $cianach w budynkach
5 m 5.00
RAZEM 5.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- m
3|0404-04 wnetrznej 40 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
170.8 m 170.80
RAZEM 170.80
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- m
410404-03 wnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach
343 m 34.30
RAZEM 34.30
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- m
5/0404-02 wnetrznej 25 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
64.9 m 64.90
RAZEM 64.90
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- m
6/0404-01 wnetrznej 20 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
36 m 36.00
RAZEM 36.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PEX/AL/PEX o $r. ze- m
7/0404-01 wnetrznej 15 mm o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach
2344 .1 m 2344.10
RAZEM 2344.10
1.8.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
8/0113-09 nym; rurocigg o $r. od 40 mm
185.8 m 185.80
RAZEM 185.80
1.8.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigeciem wzdtuz- |m
9/0113-09 nym; rurocigg o ér. 32 mm
343 m 34.30
RAZEM 34.30
1.8.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
10/0113-09 nym; rurociag o $r. 25 mm
64.9 m 64.90
RAZEM 64.90
1.8.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigeciem wzdtuz- |m
11/0113-08 nym; rurocigg o $r. 20mm
36 m 36.00
RAZEM 36.00
1.8.|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdtuz- |m
12/0113-07 nym; rurociag o $r. 15 mm
2344 .1 m 2344.10
RAZEM 2344.10
1.8.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
13/0418-03 mm
32 szt. 32.00
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RAZEM 32.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
14/0418-07 mm
72 szt. 72.00
RAZEM 72.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
15/0418-11
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 800 mm szt.
16/0425-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
17/0412-07
127 szt. 127.00
RAZEM 127.00
1.8.|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwajnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
18/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
127 kpl. 127.00
RAZEM 127.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
19/0412-02
127 szt. 127.00
RAZEM 127.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1.6 MPa o ér.  |szt.
20/0524-05 nominalnej 65 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50-65 mm szt.
21/0522-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 40 mm szt.
22|0522-02
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne zeliwne dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm szt.
23|0522-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 25 mm szt.
2410135-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory nadmierowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
25|0524-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, kotnierzowe, sprezynowe dla cisnien 1.6 MPa o ér.  |szt.
26/0524-03 nominalnej 40 mm
analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8.|KNR 2-19 Zawor hydrauliczny o $r.nom.250 mm - sprzegto kpl.
27/0206-06
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
28(0513-01
analogia
3 m 3.00
RAZEM 3.00
1.8.|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 21,0 m3/hi ér. |szt.
29(0208-03 nominalnej kré¢cow przytaczeniowych 1 1/2"(40 mm) wraz z podej$ciem
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.8.|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/hi ér. |szt.
30/0208-02 nominalnej kréécow przytaczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 8239 dla GENERICS




termomodernizacja Kosztorys inwestorski pop.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.8.|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 4,5 m3/h i $r. szt.
31/0208-01 nominalnej kréécow przytaczeniowych 1" (25 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
32/0411-03 20mm 1szt, 25mm 1szt, 32mm 2szt
analogia Regulator réznicy cisnienia dP=5-25 kPa
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-2, SWN-2 do instalacji c.o. o ilosci obwo- szt.
33/0410-02 dow 5-7
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-3, SWN-3 do instalacji c.o. o ilosci obwo-  |szt.
34/0410-03 dow 8-10
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami typu SWP-4, SWN-4 do instalacji c.o. o ilosci obwo- szt.
35/0410-04 dow 11-42
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Naczynia wzbiorcze pionowe systemu zamknigtego 300! szt.
36/0510-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Wymienniki z kré¢cami kotnierzowymi - dostawa i montaz kompletnego wy- szt.
37/0505-03 miennika ciepta ptytowego o mocy 130kW wraz z modutem pomiarowo regula-
analogia cyjnym, sterowaniem pogodowym
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco)  |urz.
38/0436-01
135 urz. 135.00
RAZEM 135.00
1.9 MOTAZ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
1.9./KNNR 5 montaz urzadzen wraz panelami 40kW kpl
1/0406-01
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
.10|WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH NA ENERGOOSZCZEDNE
1.10|/KNNR 5 Dostawa i montaz opraw rastrowych natynkowych LED. Raster aluminiowy kpl.
.110512-05 matowy biaty. Moc LED 34W, moc oprawy 37W, strumien LED 4900 Im, stru-
analogia mien oprawy 4050 Im, skutecznos$¢ 109 Im/W, temperatura barwowa 4000 K,
CRI/Ra >= 80,
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
1.10|KNNR 5 Dostawa i montaz opraw natynkowych na zrédto Swiatta LED. Montaz bezpo- |kpl.
.2/0512-05 Srednio na suficie, obudowa blacha stalowa malowana proszkowo kolor biaty
analogia mat, klosz pleksi opalowa, moc LED 33W, moc oprawy 37W, strumien LED
4500 Im, strumien oprawy 3700 Im, skuteczno$¢ 100 Im/W, temperatura bar-
wowa 4000 K, CRI/Ra >= 80
182 kpl. 182.00
RAZEM 182.00
1.10|KNNR 5 Dostawa i montaz nowoczesnych plafonier wyposazonych w zrédto Swiatta kpl.
.3/0512-05 LED. Montaz bezposrednio na suficie, obudowa podstawa poliweglan kolor
analogia biaty, klosz poliweglan , , moc LED 25W, moc oprawy 28W, strumieh LED
3000 Im, strumien oprawy 1750 Im, skuteczno$¢ 62 Im/W, temperatura barwo-
wa 4000 K, CRI/Ra >= 80
88 kpl. 88.00
RAZEM 88.00
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