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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora na opracowanie projektu budowlanego.
projekt budowlany czesci budowlanej budynku.
obowigzujgce normy i przepisy.

e 0 0 |-

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznych instalacji elektrycznych, instalacji
fotowoltaicznej, instalacji systemu p. poz., okablowania strukturalnego i instalacji odgromowej budynku biurowo
— administracyjnego w msc. Staszéw gm. Staszoéw, nr ewid. dziatek 1623, 5856/6, 5856/9, 1621/1 oraz na
czesciach dziatek o nr ew. 5856/12 i 5861/3.

3. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje w zakresie instalacji elektrycznych budowe:
3.1.wewnetrznego przytacza — zalicznikowy kabel n/N,
3.2.instalacje fotowoltaiczng
3.3.rozdzielnic bezpiecznikowych,
3.4.rozdzielnic podlicznikowych
3.5. wewnetrznych linii zasilajacych,
3.6.instalacje elektryczng oswietlenie podstawowego,
3.7.instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
3.8.instalacje sitowa,
3.9.instalacje gniazd wtykowych 230/400 V,

3.10. instalacje telefonicznag,

3.11. instalacje systemu CCTV

3.12. instalacje okablowania strukturalnego budynku
3.13. instalacja potagczeh wyrownawczych,

3.14. instalacje p.poz.,

3.15. instalacje odgromowg

4. Ogodlne dane elektroenergetyczne :

e wspotczynnik jednoczesnosci kj = 0,7
e wspodtczynnik mocy cos ¢ = 0,95

e napiecie zasilania Un = 3 x 400/230V

e moc szczytowa Pn = 80 kW

5. Opis szczeqoétowy wykonania.

5.1. Zasilanie w energie elektryczng do uktadu pomiarowego wigcznie.
Zasilanie w energie elektryczna projektowanego budynku odbywac sie bedzie przylaczem
kablowym policznikowym z nowozabudowanego zestawu zlagczowo - pomiarowego ZZP

zZlokalizowanego na fundamencie przy S$cianie projektowanego budynku, zgodnie z oddzielnym
opracowaniem obejmujacym wykonanie odcinka przytacza kablowego n/N do ukfadu pomiarowego
wiacznie. Lokalizacja projektowanego zestawu ZZP zostala wskazana na zafaczonym rysunku nr E1.
Istniejacy budynek zasilany jest moca 30 kW. Nalezy wystapié¢ do operatora systemu dystrybucyjnego
z wnioskiem o zwiekszenie poboru mocy do 80 kW.

5.2. Zasilanie w energie elektryczng budynku biurowo — administracyjnego.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanego budynku odbywac sie bedzie przytaczem kablowym
zalicznikowym z projektowanego zestawu zlgczowego zabudowanego przy Scianie projektowanego budynku.
Zasilanie odbywac¢ sie bedzie w ramach przyznanej przez Zakfad Energetyczny wartosci mocy przytaczeniowej
i wielkosci zabezpieczenia przedlicznikowego.

W tym celu nalezy od zestawu ztaczowego wykonac¢ przytacze elektryczne kablowe n/N policznikowe,
kablem YKXS-4x120mm? dtugosci 35m (kabla 40m), ktére wprowadzi¢ bezposrednio do rozdzielnicy gtowne;j
RG budynku. Plan trasy przytacza kablowego n/N policznikowego pokazano na zatgczonym do projektu planie
(Rys. nr E1).

5.3. Instalacja o$wietleniowa.

Dla zasilenia podstawowego o$wietlenia budynku przewidziano instalacje fotowoltaiczng. W przypadku
obnizenia napiecia w zrédle zasilania podstawowego automatycznie uktad zostanie przetaczony na zasilanie
rezerwowe z sieci dystrybucyjnej PGE za pomoca automatyki Samoczynnego Zataczenia Rezerwy SZR. Dla
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ustabilizowania sie napiecia w instalacji fotowoltaicznej nalezy ustawi¢ zwloke czasowg w automatyce SZR przy
przetaczaniu z zasilania rezerwowego na podstawowe na ok. 1 godzine.

Instalacje oswietleniowg proponuje sie wykona¢ przewodem o przekroju YDYp- 3x2 5mm? (750V) p/t dla
ciggow gtéwnych, dla odejs¢ pod wytaczniki i oprawy stosowac przekroj YDYp-3x1, 5mm? i 2x1,5mm? (750V) p/t.
llos¢ zyt poszczegdinych odcinkéw instalacji podano na rzutach budynku. W pomieszczeniach technicznych,
piwnicach i sanitariatach zaprojektowano osprzet gérny i tagczniki w wykonaniu szczelnym, wpuszczony w tynk.
W pozostatych pomieszczeniach osprzet nalezy zastosowac podtynkowy zwykty.

Wszystkie oprawy o$wietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego oraz zewnetrznego stosowac
typu LED. Potaczenia rozgatezne przewodow instalacyjnych nalezy wykonywac¢ w puszkach rozgateznych oraz
w oprawach os$wietleniowych.

W projekcie przewidziano jedynie wypusty oswietleniowe, typy opraw zastosowaé zgodnie z rysunkami i
obliczeniami. Do wszystkich opraw oswietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzyzylowg (z zyta Ochronng ,PE”
barwy zotto-zielone;j).

5.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjneqo

InstaIaCJe oswietleniowa ewakuacyjnego i awaryjnego proponuje sie wykona¢ przewodami typu YDYp-
4x1,5mm? p.t.. Oprawy ewakuacyjne i zastosowa¢ typu LED, natomiast dla oswietlenia awaryjnego w
projektowanej oprawach zastosowa¢ do typowych opraw modut oswietlenia awaryjnego typu LED — zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

5.5. Instalacja oSwietlenia zewnetrznego

Teren przed projektowanym budynkiem oswietli¢ oprawami typu LED montowanymi na elewac;ji
budynku. Oswietlenie zewnetrzne — sterowanie przy pomocy zegara sterujgcego astronomicznego 2
kanatowego. Dla kazdego kanatu zainstalowaé przetacznik modutowy trybu sterowania (aut. — 0 — reczne).
Sterowanie oswietleniem zewnetrznym zlokalizowano w rozdzielnicy gtéwnej budynku.

5.6. Instalacja gniazd wtykowych 230/400V.

Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych wykonaé nalezy przewodem o przekroju YDYp-3x2,5mm?
(750V) p/t. Przewody uktadane bedg pod tynkiem, w $cianach oraz korytkach. Gniazda montowane w $cianach
p/t, przy zamrazarkach natynkowe, a przy kasach w podiodze. Gniazda podtynkowe 16A z bolcem ochronnym
.PE” umieszcza¢ w ramkach jedno i dwukrotnych, na wysokosci 1,20m, liczac od poziomu posadzki. Gniazda w
pomieszczeniach biurowych montowa¢ na wysokosci h=0,95m nad blatami biurek. Gniazda 3 —fazowe
zainstalowa¢ w pomieszczeniu hydroforowni. Plan instalacji gniazd przedstawiono na rzutach poszczegoélnych
kondygnaciji.
Oddzielne obwody wykona¢ do gniazd komputerowych. Instalacje wykona¢ przewodami YDYzo 3x2,5 mm? p.t.
Nalezy utozy¢ kable typu DATA (skretka kat. 6) oraz telefoniczne (skretka kat. 6) do punktéow przedstawionych
na rzutach poszczegolnych kondygnacji. Instalacje prowadzi¢ w szachtach instalacyjnych mocujac do drabinek
instalacyjnych oraz w rurkach RL20 pod tynkiem. Instalacje okablowania strukturalnego budynku nalezy
zakonczy¢ w szafie z panelami krosowymi w pomieszczeniu rozdzielni w piwnicach. Projektuje sie gniazda
wtykowe typu RJ45.

5.7. Instalacja sity.
Instalacje sitowg w zaleznosm od potrzeb wykonaé¢ przewodem o przekroju YDY- 5x4mm? p/t, jak rowniez

przewodami YDY-5x2, 5mm? o osprzetem hermetycznym szczelnym. Wypusty zakonczy¢ typowymi zestawami
taczeniowymi do poszczegdlnych urzadzen zgodne z kartami technologicznymi tych urzadzen.

5.8. Instalacja sygnalizacji pozaru.
Instalacje sygnalizacji pozaru opracowano w oparciu o system POLON ALFA lub réownowazny w sktad,

ktérego wchodza:

e mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4200,
jonizacyjne czujki dymu DIO-4046,
czujka dymu DIO-38
adresowalne gniazda czujki G-40,
adresowalne reczne ostrzegawcze pozaru ROP-401H,
adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-401,
centralka otwierania klap MCR,
sitownik otwierania klap,
przycisk przewietrzania
Napiecie zasilajagce centrali 230V, napiecie robocze state 24V. Zasilanie rezerwowe dwa akumulatory
12V - 6,5Ah z przetgczaniem automatycznym.
Od centrali wykona¢ trzy linie dozorowe przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8 w RL p.t. do czujek dymowych DIO-
4046 w gniazdach D-40. Reczne ostrzegawcze pozarowe zastosowa¢ ROP-401H, i adresowalne sygnalizatory
akustyczne zastosowaé SAL-401.Do jednej linii dozorowej mogg by¢ dotgczone 64 elementy adresowalne.
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UWAGA! Przewody i kable wraz z zamocowaniami zastosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewni¢ cigglos¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez 90minut, dla przewodéw i kabli do zasilania i sterowania
urzadzeniami klap oddymiajacych — 30minut.

5.9. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Gtéwny wytacznik pradu w rozdzielnicy RG typu DPX 250 petni¢ bedzie funkcje przeciwpozarowego
wytgcznika pradu. Sterowanie odbywac sie bedzie recznie z mozliwoscig wykonania odigczenia przyciskiem
przeciwpozarowym zainstalowanym w miejscu pokazanym na schemacie instalacji rys. E8. Jednoczes$nie uzycie
przycisku podaje p. poz. wysyta sygnat do automatyki SZR na zablokowanie.

5.10.  Potgczenia wyrdwnawcze gitdwne i lokalne.

W pomieszczeniu wydzielonym zaprojektowano gtéwng szyne wyréwnawczg SG. Do gtéwnej szyny
wyrownawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie rury wodne, c.o., gazowe oraz metalowe czesci obce wystepujace we
wspomnianym pomieszczeniu. Przy wejsciu do budynku w rurze gazowe;j zalnstalowac wstawke izolacyjng. Do
pomieszczen z szyng wyrdwnawczg gtdwng uzy¢ przewodow 1xLYg- -25mm? p/t. Szyna wyréwnawcza gtéwna
zostanie potgczona z wypustem ze zbrojenia taw fundamentowych stanowigcego uziom naturalny budynku. W
tazienkach zaprojektowano potgczenie wyrownawcze lokalne. Podtaczy¢ zaciski ochronne urzadzen sanitarnych
(brodzik) metalowe rury wodne (ewentualnie metalowe baterie) oraz przewody ochronne ,PE” instalacji
wystepujacych w omawianych pomieszczeniach. Zaciski potaczen SL w puszcze p/t 80mm instalowaé w miejscu
niewidocznym pod umywalka lub brodzikiem z dostepem rewizji. Potaczenia lokalne wykonac¢ stosujac przewoéd
1xLYg-2, 5mm?.

6. Tablice rozdzielcze:

Tablice rozdzielcze zaprojektowano wedtug katalogéw Legrand w drugiej klasie ochronnosci lub
rownowazne, jako wnekowe typu RW. Tablice usytuowac tak jak pokazano na zatgczonych rysunkach. Kazda z
tablic wyposazona jest w wylaczniki gtébwne pradu, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe, wytgczniki
réznicowonadpradowe. Zasilanie projektowanych rode|eIn|c T-1, TO, T1, T2 i T3 wykona¢ wewnetrznymi liniami
zasilajagcymi WLZ przewodami n/N 5xLgY- -50mm? z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG prowadzone w
szachtach instalacyjnych mocowanymi do drabinek instalacyjnych, lokalizacja rozdzielnicy giéwnej RG
zgodnie z zaflagczonym rysunkiem nr E1. Tablice hydroforowni TH nalezy zasili¢ przewodem HDGS 5x6 mm? z
przed wylgcznika przeciwpozarowego DPX. Szyne ochronng ,PE” rozdzielnicy ,RG” podiapzyc w miejscu
wskazanym na rzucie parteru do uziomu fundamentowego wykorzystujac przewod 1xDY-25mm? prowadzony w
RVKL p/t.. Tablice podlicznikowe TP1+TP12 Zaprojektowano w drugiej klasie ochronnosci, jako wnekowe typu
RW. Nalezy zastosowa¢ podliczniki o nastepujacych wymaganiach:

1) Napiecie nominalne 230V AC/50 Hz lub 3x230/400V AC/50Hz,

2) Prad bazowy 5A lub 10A, prad maksymalny nie mniejszy niz 40A,

3) Klasa dokfadnosci A lub 2 — w przypadku licznikéw wprowadzonych do obrotu lub uzytkowania na

podstawie decyzji zatwierdzenia typu wydanych do dnia 7.01.2007r.,

4) Pobdér mocy przez tor napieciowy dla znamionowych wartosci napiecia, czestotliwosci i temperatury

nie moze przekracza¢ wartosci 2W i 8VA,

5) Pobdér mocy pozornej przez tor pradowy przy pradzie bazowym, dla znamionowych wartosci

czestotliwosci i temperatury nie moze przekracza¢ wartosci 2,5VA

6) Prad rozruchu nie wiekszy niz 0,5% pradu bazowego,

7) Temperatura pracy co najmniej w zkresie od -25°C do +55°C

7. Instalacja ochrony od porazen pradem elektrycznym :

Zgodnie z informacjg obowigzujagcym systemem ochrony od porazen w linii n/n jest SZYBKIE
WYLACZANIE w uktadzie sieci TN-C. W sieci zewnetrznej wystepuja przewody fazowe L1, L2, L3 i przewdd
neutralno-ochronny PEN. W instalacjach wewnetrznych zaprojektowano oprocz przewodu neutralnego N,
przewdd ochronny PE. Poczatek wystepowania przewodow N i PE nastepuje w rozdzielnicy TB.

W budynku projektuje sie ochrone przy pomocy wytgcznikéw przeciwporazeniowych réznicowopradowych, ktére
stanowig uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.

Wytaczniki réznicowopradowe muszg by¢ raz na miesigc testowane poprzez przycisniecie przycisku kontrolnego
T. Nalezy zwrdci¢ uwage na niedopuszczalno$¢ taczenia przewoddw neutralnego N i ochronnego PE za
wytacznikami réznicowopradowymi.

Ochronie podlegajg wszystkie dostepne czesci przewodzace tj.:

e obudowa rozdzielni,

e obudowy silnikéw i aparatéw elektrycznych,

e bolce ochronne gniazd wtykowych.

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-91/E-05009 ,Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych” ze szczegélnym uwzglednieniem arkusza 04 rozdziat 41 ,Ochrona
przeciwporazeniowa”.

Nalezy zwréci¢ uwage na odpowiedni kolor stosowanych zyt kabli i przewoddw (zgodnie z aktualng norma).




Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony.

8. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i taczeniowych.

W rozdzielnicy RG, zaprojektowano Il (drugi) stopien ochrony od przepie¢ atmosferycznych
i taczeniowych. Nalezy zamontowaC 4sztuki ochronnikéw przepieciowych o poziomie ochrony 1 do 1,5 kV,
amplitudzie pradu udarowego 10 do 15 kA i ksztalcie 8us/20us (DEHN-VENTIL lub réwnowazny), ochronniki
przystosowane do montazu na szynie zatrzaskowej (montazowej).

9. Instalacja odgromowa.

9.1._Instalacja odgromowa — zwody poziome podwyzszane

Jako sztuczne zwody poziome zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje sie przewody
ocynkowane FeZnt ¢8mm utozone w postaci sieci. Do rozmieszczenia zwoddw zastosowano metode
wymiarowania sieci. Zwody na dachu nalezy mocowaé na wspornikach dystansowych w odlegtosci do 1,5m
mocowane do konstrukcji dachu poprzez przykrecanie lub wbijanie do konstrukcji. Szczegdétowy sposéb
uzgodni¢ z uzytkownikiem budynku. Potgczenia pomigedzy poszczegdinymi drutami nalezy wykona¢ za pomocg
ztacz uniwersalnych do potaczeh drut-drut FeZnt lub zigcz przelotowych FeZnt.
Do zwodéw poziomych nalezy podiaczy¢ elementy metalowe rynien poprzez ztagcza rynnowe, attyki budynku oraz
wszystkie metalowe elementy znajdujgce sie na dachu budynku.
W celu wyréwnania temperaturowych zmian dtugosci przewoddw zastosowano fgczniki elastyczne wykonane
z aluminiowego preta $8mm. Do wykonania instalacji odgromowej mozna wykorzysta¢ potaé blaszang dachu.

9.2._Instalacja odgromowa — przewody odprowadzajgce

Przewody odprowadzajace zewnetrznej instalacji odgromowej budynku projektuje z drutu ocynkowanego
FeZnt ¢8mm. Przewody odprowadzajgce montowaé za pomocg uchwytdéw na rure do rynien spustowych
budynku w odstepach co ok. 120cm. pomiedzy uchwytami. Ztagcza probiercze montowac¢ na wysokosci ok. 0,5m
od podioza. Przewody uziemiajagce od ztacza probierczego do uziomu chroni¢ nalezy rurg ostonowg czarng
fi32mm — Arot. Do uszczelnienia otworéw wykonanych w elewacji zewnetrznej budynku nalezy uzy¢ kitu
silikonowego o odczynie obojetnym.
Metody wykonania potaczenia przewoddw odprowadzajacych przedstawiono na zataczonych rysunkach. Jako
przewody odprowadzajgce mozna wykorzystac stupy stalowe konstrukciji hali.

9.3. Instalacja odgromowa — przewody uziemiajgce i uziomy

Przewody uziemiajace projektuje sie wykonane z ptaskownika ocynkowanego FeZnt 30x4mm potagczone
z przewodami odprowadzajgcymi poprzez ztgcza probiercze oznaczone jako ,ZPxx”.
Ztagcza montowac na wysokosci 0,5m od gruntu, zabudowa¢ w obudowie plastikowej ABS, do potaczenia drut -
ptaskownik stosowaé zlgcze probiercze 4xM8x16; B-40mm. Przewody uziemiajgce przy wejsciu do gruntu
chroni¢ przed korozjg na diugosci 30cm nad i pod powierzchnig gruntu za pomocg tulei termokurczliwej oraz
chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi rurg ostonowa ¢$32mm firmy Arot. Jako uziomy dla budynku
projektuje sie indywidualne dla kazdego przewodu odprowadzajacego uziomy pionowe jednolite ocynkowane
FeZnt85 wykonane z profilu T o wymiarach 30x30x4x2700mm ze zlgczem krzyzowym B-do 30mm.
Dla jednego kompletnego uziomu nalezy pograzy¢ na gtebokosci 0,5m w odlegtosci ponad 1m od fundamentu
budynku dwa uziomy pionowe w odlegtosci 3 mb miedzy sobg, potaczone ze sobg ptaskownikiem FeZnt
30x4mm.

9.4. Instalacja odgromowa — utrzymanie i badania

Celem przeprowadzania badan instalacji odgromowej jest upewnienie sie, ze wszystkie czesci sktadowe
urzadzenia piorunochronnego sg w dobrym stanie, spetniajg przypisane im w projekcie zadanie i nie wystepuje
na nich korozja.
Wszystkie wykonane w pdzniejszym czasie instalacje lub konstrukcje stalowe na budynku powinny by¢ wigczone
do chronionej przestrzeni przez potgczenie do istniejacego juz urzadzenia piorunochronnego lub przez jego
rozbudowe.
Badania urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane w nastepujacej kolejnosci:
e badanie w czasie budowy by skontrolowaé pograzane elementy instalaciji,
e badanie po zainstalowaniu urzadzenia piorunochronnego,
e badanie okresowe powtarzalne w odstepach czasowych wynoszacych co najmniej 5 lat,
e badania dodatkowe wykonywane po zmianach lub naprawach, lub gdy jest wiadome, ze budynek byt

uderzony przez piorun.

9.5. Obliczenia rezystancji uziomu

Dane uziomu pionowego i zatozen do obliczen



— Rezystywnos$c¢ gruntu - 1000Qm
— Dtugos¢ uziomu -L=2,70m
— Glebokos¢ pograzenia - h=0,5m
— Srednica uziomu - d=0,03m
— Czas trwania czota pradu piorunowego -T=10us
— Wartos¢ szczytowa pradu piorunowego - Is=10kA

R, = P ALy 20l

2L 136d  4h+L
_p AL L2+l
270 136d 4h+L

=5,8976*5,5785*0,7872 = 25,89Q

R, =5,8976*5,5785*0,7872 = 25,89Q

Rezystancja statyczna uziomu
R, R

R, = —SS2 — 12,9450

RSl + RS2
Rezystancja falowa uziomu przy czasie trwania czota pradu piorunowego
RWf =12,035Q2
Rezystancja udarowa uziomu przy wartosci szczytowej pradu piorunowego
R, =9,705Q
Wymagana wartos$¢ rezystancji uziemienia dla ochrony podstawowej zgodnie z normg PN-../E-
05003/01 wynosi: Ry < 20Q

9.7. Wykaz norm zwigzanych z ochrong odgromowa obiektéw

— PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdine.

— PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

— PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

— PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogéine.

— PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogoélne. Wybér pozioméw
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdélne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja, i sprawdzenie urzadzen piorunochronnych.

— PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody
ochronne.

— PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigeciu wyzszym niz 1kV.

— PN-IEC-61312-1:2001 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady
ogolne.

— PN-IEC-61312-2:2003 Ochronna przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czes¢ Il
Ekranowanie obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia.

— PN-IEC-60364-4-443:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi i taczeniowymi.

— PN-IEC-60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych.

— PN-EN-50310:2002 Stosowanie potgczeh wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym.

10. Instalacja systemu CCTV.

System telewizji przemystowej CCTV IP dla projektowanego budynku przewidziano urzadzenia firmy

Geovision lub réwnowazny. Proponowany system telewizji przemystowej dla osiedla mieszkaniowego opiera sie
na sieci IP w skiad ktérego beda wchodzi¢ nastepujace urzadzenia:

Kamera megapikselowa Dzien/Noc IR GV-BL110D (13 szt.) — przystosowana do pracy w srodowisku
zewnetrznym

Serwer wizyjny GV-DSP LPR (1 szt.)

Rejestrator sieciowy RPNVR 32GV (1 szt.)

1 monitor LCD STM-19LA



e Zasilacz awaryjny UPS ACP 650LCD (1 szt.)
e Przetgcznik sieciowy HP ProCurve 2520G-24-PoE Switch J9299A (1 szt.)

Do zabezpieczenia wejs¢ do budynku oraz ich najblizszego otoczenia wykorzystano kamery
megapikselowe Dzien/Noc IR z serii GV-BL110D. Kamery posiadajg obudowe o normie IP66 oraz dualny tryb
pracy, ktérego mozliwosci zostaly rozszerzone o wbudowany oswietlacz IR LED (mozliwo$¢ prowadzenia
obserwacji w catkowitych ciemnosciach — czuto$¢ na o$wietlenie na poziomie OLx), obraz w rozdzielczosci
1,3Mpx. Model GV-BL110D zostat wyposazony w technologie zasilania PoE (ang. Power over Ethernet), dzieki
czemu transmisja danych i zasilanie urzadzenia moze byc¢ realizowane przy pomocy tego samego przewodu.

Ze wzgledu na rodzaj i liczbe zastosowanych kamer (13 kamer IP) oraz stawiane wymagania systemowe
(m.in.: mozliwos¢ identyfikacji osdb, zdalne zarzadzanie systemem, czas archiwizacji minimum 7 dni) instalacja
telewizji przemystowej bazuje na rejestratorze sieciowym RPNVR 32GV w obudowie przemystowej RACK 19"
4U, umieszczonym w rozdzielni budynku. Rejestrator RPNVR 32GV pozwala na obstuge do 32 kamer
sieciowych firmy Geovision. Rejestrator posiada po 8 dyskoéw o tacznej pojemnosci 16TB pamieci na zapis
materiatdéw wideo (czas archiwizacji nagran wideo ponad 14 dni). Wbudowana nagrywakra DVD-RW Dual Layer
zapewnia tatwy eksport danych na inne urzadzenia oraz pozwala na tworzenie zewnetrznego archiwum nagran
video. Maksymalna czestotliwosé odswiezania rejestrowanego i wyswietlanego obrazu na poziomie 25 kl./s dla
kazdej. W celu zapewnienia odpowiedniej odpornosci na awarie, zwigzane z zanikiem zasilania, do rejestratora
podtgczono zasilacz awaryjny UPS ACP 650LCD. Do zainstalowanego rejestratora sieciowego podigczono
indywidualny monitor kolorowy LCD STM-19LA o przekatnej 19” (przystosowany do obstugi po 16 kamer w trybie
petnoekranowym).

11. Instalacja fotowoltaiczna.

Do wykonania instalacji fotowoltaicznej zastosowaé panele fotowoltaiczne firmy WINAICO Ilub
réwnowazne. Celem systemu jest zaplanowane pozyskanie energii elektrycznej z instalacji 0 mocy co najmniej
70,4 kWp z energii stonecznej przy uzyciu technologii fotowoltaicznej. Projektuje sie wykorzystanie systemu
instalacji wewnetrznej budynku. W razie braku energii wytwarzanej z paneli fotowoltaicznych, nastepuje
doprowadzenie energii do odbiornikéw z sieci energetycznej.

W celu ochrony odgromowej nalezy stosowac przepisy wg norm PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2.
Prognoza produkcji energii elektrycznej, projekt inwerterow, konstrukcje oraz dane techniczne urzadzen
przedstawiono w dofgczonym opracowaniu.

12. Uwagi koncowe.

Przed przystapieniem do robot zapoznac sie doktadnie z niniejszym projektem budowlanym. Prace

nalezy prowadzi¢ z przedstawionym projektem budowlanym oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami i

normami.

Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robdt zwigzanych z wykonawstwem objetych niniejszym projektem winny

by¢ uzgodnione z autorami opracowania lub inspektorem nadzoru i potwierdzone odpowiednim wpisem w

dzienniku budowy.

Instalacje elektryczne nalezy wykonaé zgodnie z:

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 Poz. 690 ze zm.).

- normg arkuszowg PN-E-05009 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (odpowiednik IEC-364). Po
wykonaniu, instalacje elektryczng nalezy sprawdzi¢ zgodnie z PN-93/E-05009/61 — ,Sprawdzenie odbiorcze”.
Instalacje elektryczne montowa¢ 20cm ponizej instalacji gazu ziemnego w przypadku prowadzenia ich
wspolng trasa.

Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzi¢ badania pomontazowe wykonywanych instalacji tj. badania
skutecznosci szybkiego wytaczenia zasilania, pomiary rezystanciji izolacji, uziemien itd.

Wyniki dokonanych pomiaréw winny sie miesci¢ w odpowiednich granicach dopuszczalnych normami i

przepisami, ktére wraz z niniejszg dokumentacjg powinny by¢é przechowywane przez uzytkownika przez caty

okres eksploatacji wykonanych instalacji.

Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wszystkie wymagane protokoty pomiaréw i oswiadczenia.

mgr inz. Krzysztof Lis mgr inz. Grzegorz Kutyta
upr. nr SWK/PWOE/0097/12 upr. bud. nr ewid. 1/Tgb/98
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WSP series

Electrical data (STC)
Nominal performance

Valtags st maximum
performance

Current at- maximum
performance

Open drcuit Voltage
Shart.circuit current
Module afficiancy

1

.
Amm? (016 nches) Cable ¥
length 1000 mrm {3537 inches)
connectar MC4 intermatessle :
il
R s i
|
Y o Sy, _‘LI
i} g !
| . :
—— PO
Rear view
WSP-285M6 | WSP-250MB
P | 285 290
Vo, |3ue et
e B.98 9.03
Vv, |38 B
i 054 9,64
17.2 kel

B Glass thicknesy -upﬂr:r? iruj]'; l,?ji
g Frame Bl ¢
1 e :;—,IE;' afigdied alummibum
C_ Ay U,
ONNECiar type OC Solar / GCA ORETY, Multicontact / MCH (IFE)
! Tyee / P4 (IPET)
Operating conditions
‘ Operating wemparatue A0 1o +BSYL
W AL TS
. —A0F 15 +185°F
Maamim system valtage IECAN 1 ,r;a.wﬂ 1cr&w
Mamum reverse current 154 i
Maxrmum load 5,400Pa
Nominal aperating cell temperature NOCT 45 3°C
—— Temperature cosfficient of A —0 ABYFC
Temperature coefficient of - —0,355°C
Temperature coeflicent of 0.0636/7C
Certifications
[EC 61215, IEC B1730-1/-7, L. 1703 Edi 3, MCS, JET. CE, WEEE
W5P-295M6 VWSP-300MB
245 300 Wp
33 323 v
9,14 8.31 A
38.2 BN v
975 8.86 A
17 180 %

Mechanical data
Cell

Ity and wirmg af calls

PN WTOWE
N Staszouvie
.Jl’f(.lll J1T -s'lr."'it': ?
LH-200 Stagziw

s WINAICO
%ﬁﬂfﬁ' Pe.rﬁtvm

r‘-"lUﬂGU!)'ﬁlE":l!E 156,75 » 156,75 mm sthcon cally
60 in series

1,665 ¥ 999 5 40 mm (65,55 % 35,33 x 1,57 in)

Reductian in the madule efiiciency rating from 1,000 Wi 1o 200 W/im®: < 4 %, The electrical data gpplies under standard 1ect conditions (STC)
<olst radiation 1,000 W/m? with light spectrim A 1.5, with cell temperature 25°C, Measurement tolerance of P, a1 STC: 23 %
Accuracy of other slectrical data; +10%.

Electrical data (NOCT)
Nominal perfarmance
Voliage at makimum
perfurmance

Current:at maximum
perfarmance

\Dpen circuit voltage:
Shart eircuit current

The elertrical data applies

Good to know

WSP-285M6
Pose | 211
Vf"‘ 28,0
Iuv 7.27
Ve |35
I, |76

under normal operaling ce

i il
This frama yariant, produeed {ully from alummnium, gud
LAl : vide for greater tofianal st

its wedkest, In'contrast 1ocomer cannections with mitfed cuts or

rounded cafner elements pro

best possible transfer of 1ens

WSP-290M6
214

29.3

731

356
7.74

WW5P-205M6 WSP-200ME

218 222 Wp
79.7 30:1 v
7.35 74 A
as7 359 W
782 7.9) A

i Betwieen the individual frame sactians.

WINAICO s a trademark of Win Win Precision Technoloay €., Ld.

WINAICO Deutschiand GmbH - Industiiesuage 68 - 97993 Cragln
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ntest the masimum instabily and protection aganst matenal {alique, The
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