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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie inwestora

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

> Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i
terenow

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

> Mapa do celéw projektowych

» Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.06.2016r. znak:
IPP-11.6733.9.2016.IX

» Ustalenia z inwestorem

» Wizja lokalna w terenie

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy budynku biurowo-administracyjnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w
ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku
zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1623, 5856/6, 5856/9, 1621/1 oraz
na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 5856/12 i 5861/3 potozonych w Staszowie w
celu poprawy jego efektywnosci energetycznej i nadania mu nowej funkcji spotecznej,
edukacyjnej i kulturalnej”.

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nieruchomos¢ obejmujaca dziatki nr ewid. 1623, 5856/6, 5856/9, 1621/1 oraz czes¢
dziatek o numerach ewidencyjnych 5856/12 i 5861/3, jest nieruchomoscig zabudowana, na

ktdérej znajduje sie dawny budynek Powiatowej Komendy Policji przeznaczony do
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy. Dziatka posiada bezposSredni dostep do drogi
publicznej-gminnej (ul. 11-go listopada) oraz utwardzone dojscia i dojazdy do budynku.
Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku pdtnocno-wschodnim, zagospodarowany i
uzbrojony. Budynek posiada niezbedne przytacza: wodociggowe, kanalizacji sanitarnej,

energetyczne i c.0.. Odprowadzenie wdd deszczowych odbywa sie powierzchniowo.



4. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU BUDOWLANEGO

4.1 Dane ogélne

Budynek podlegajacy opracowaniu nie jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru
zabytkéw znajduje sie jednak w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego Staszowa —
historycznego miasta lokacyjnego z XVIw. Budynek budowany byt wieloetapowo, brak dokfadnych
danych na temat daty jego powstania, szacuje sie, ze budynek wykonano okoto roku
1968.Nieruchomosé, na ktorej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek jest zagospodarowana,
posiada bezposredni dostep do drogi publicznej (ul. 11-go listopada) oraz utwardzone dojscia i
dojazdy do budynku. Teren dziatki z lekkim spadkiem w kierunku pdtnocno-zachodnim,
zagospodarowany i uzbrojony. Budynek posiada niezbedne przytacza: wodociagowe, kanalizacji
sanitarnej, energetyczne, c.o.. Odprowadzenie wéd deszczowych odbywa sie do istn. Kanalizacji

deszczowej i powierzchniowo.

Powierzchnia zabudowy — 734,7m?
Powierzchnia uzytkowa — 1263,5m? /w tym piwnice 128,8m?/
Kubatura — 6298,44,0m*
Liczba kondygnacii:
nadziemnych - 3
podziemnych — 1 /czesciowe podpiwniczenie/

4.2 Uktad funkcjonalny budynku

Budynek zaprojektowano w systemie tradycyjnym murowym ze stropami zelbetowymi
,zelbetowymi schodami, stropodachem z prefabrykowanych piyt zelbetowych . Budynek jest obiektem
posiadajacym trzy kondygnacje nadziemne, oraz czeSciowe podpiwniczenie, sktadajacym sie z trzech
czesci. Sciany budynku wykonane zostaty jako murowane z cegly ceramicznej. Budynek posadowiony
jest na tawach fundamentowych zelbetowych. Budynek przekryty jest stropodachem pokrytym papa.
Wymiary rzutu poziomego budynku w obrysie wynoszg 52,4x20,75m. Wejscie gtdwne do budynku

zlokalizowane jest od strony potudniowo-zachodniej.

4.3 Konstrukcja oraz materiaty wykonczeniowe budynku

Budynek wykonany jest w konstrukcji murowanej. Sciany piwnicy wymurowane zostaty z cegty
i bloczkéw betonowych, natomiast $ciany parteru wykonano jako murowane z cegly ceramicznej o
roznej grubosci. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych Zzelbetowych. Budynek
przekryty jest stropodachem pokrytym papa. Nad piwnicg oraz kondygnacjami stropy zelbetowe.
Schody budynku betonowe. Schody klatki schodowej zelbetowe. Sciany zewnetrzne budynku
otynkowane. Sciany wewnetrzne piwnicy otynkowane, na posadzce wylewka betonowa. Sciany
wewnetrzne nadziemia tynkowane, sufity malowane farbami emulsyjnymi. W weztach sanitarnych
$ciany pokryte ptytkami Sciennymi. Posadzki wytozone wyktadzing PCV, terakotg, a takze parkietami
drewnianymi. Okna biate, drewniane i PCV, typowe,. Drzwi zewnetrzne i bramy stalowe, PCV. Drzwi

wewnetrzne drewniane, ptytowe, aluminium.



4.4 Wyposazenie instalacyjne
Przedmiotowy budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne:
e Instalacje wodociggowa,
e Instalacje kanalizacji sanitarnej,
e Instalacje elektryczng,
e Instalacje odgromowaq,
e Instalacje centralnego ogrzewania,
e Instalacje wentylacji mechanicznej oraz grawitacyjnej,

o Instalacje teletechniczna.

4.5 ROBOTY ROZBIORKOWE

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie rozbidrke czesci elementdw konstrukcyjnych

istniejacego budynku polegajaca na rozbidrce stropodachu, masztu radiowego, komindw, czesci
stropéw, schoddw i elementdw murowych budynku wraz ze wszystkimi instalacjami wewnetrznymi,
schodéw zewnetrznych, odbicie tynkow, zerwanie posadzek, rozbiorke wylewek. W ramach
zagospodarowania terenu przewiduje sie rowniez rozbidrke nawierzchni bitumicznych oraz dojsc i
opasek z betonowych ptyt chodnikowych. Przewidziano réwniez demontaz czesci ogrodzenia.
Kolejnos¢ robdt rozbidrkowych:

4.6Rozbiorka i utylizacja pokrycia dachowego

4.7Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnetrznych, elementéw wyposazenia

4.8Rozbiodrka i utylizacja komindw, masztu radiowego i elementéw znajdujacych sie powyzej

potaci dachu.

4.9Rozbidrka i utylizacja stropodachu

4.10 Rozbidrka i utylizacja stropu nad ostatnig kondygnacja

4.11 Rozbidrka i utylizacja $cian najwyzszych kondygnacii

4.12 Rozbidrka i utylizacja stropow i schodow

4.13 Scian nizszych kondygnacji zgodnie z inwentaryzacjq

4.14 Rozbidrka i utylizacja tynkdw, posadzek i podtozy w pozostatej czeSci budynku

4.15 Rozbidrka i utylizacja pochytego schodéw zewnetrznych

4.16 Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej w poziomie czesci podziemnej budynku

4.17 Wywdz materiatu z rozbidrki
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ ostroznie zgodnie z zasadami BHP, zwracajac szczegolnie uwage
by nie naruszy¢ elementow konstrukcji budynku, ktére nie sg przeznaczone do rozbidrki. Elementy te
nalezy zabezpieczy¢ poprzez steplowanie oraz stosowanie oston zabezpieczajacych przed
uszkodzeniem. Gruz i materialy z rozbidrki nalezy zrzuca¢ z zastosowaniem rynien zsypowych lub
dzwigéw. W trakcie prowadzenia robdt elementy nalezy zwilza¢ woda w celu zminimalizowania

pylenia.



5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU (FUNKCJA ZABUDOWY 1
ZAGOSPODAROWANIA TERENU)

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie
budynku biurowo-administracyjnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w ramach
inwestycji pn.: ,,Przebudowa wraz ze zmiana sposobu uzytkowania budynku zlokalizowanego
na dziatkach o numerach ewidencyjnych 1623, 5856/6, 5856/9, 1621/1 oraz na czesci
dziatek o numerach ewidencyjnych 5856/12 i 5861/3 potozonych w Staszowie w celu
poprawy jego efektywnosci energetycznej i nadania mu nowej funkcji spotecznej,
edukacyjnej i kulturalnej” z wykorzystaniem istniejgcych niektdrych istniejacych elementéw
budynku, ktére pozostang po rozbidrce czesci elementéw konstrukcyjnych, wraz z
infrastrukturg towarzyszacq oraz zagospodarowaniu terenu wokét inwestycji polegajace na
wykonaniu doj$¢ i dojazdéw do budynku, ogrodzen, miejsc postojowych. Konstrukcje dojsc,
dojazdow do budynku przedstawiono w czesci konstrukcyjnej. Wjazd na dziatke pozostaje
bez zmian od strony potudniowo wschodniej dziatki z ul. 11- go listopada. Gtéwne wejscie do
budynku projektuje sie od strony potudniowo-zachodniej. Masy ziemi i gruzu powstate przy
przebudowie zostang przeznaczone do wyréwnania terenu nieruchomosci, ewentualny

nadmiar zostanie wywieziony i zutylizowany.

Dane techniczne i lokalizacja budynku:

1. TIlo$¢ kondygnacji nadziemnych — 4 /parter+ na czesci 3kondygnacje, a na czesci +2
kondygnacje

2. Tlos¢ kondygnacji podziemnych — 1 /czeSciowe podpiwniczenie/

3. Podstawowe wielkosci charakterystyczne budowy:

- Powierzchnia zabudowy — 845 m?

- Powierzchnia uzytkowa — 2265,7 m?

- Powierzchnia piwnic — 161,9 m?

- Kubatura — 10 695,1m’

4. Szerokos¢ elewacji frontowej — 21,05 m

5. Wysokos$¢ budynku — 15,00 m

6. Dach budynku wielospadowy o kacie nachylenia potaci dachowych 5°, 7° 20°

Wysokos¢ do najwyzej potozonej kalenicy mierzona od najnizej potozonego wejscia do

budynku — 15,00m. Kierunek gtéwnej kalenicy prostopadle do frontu dziatki ul. 11

Listopada z tolerancja wynikajacq z potozenia w stosunku do pasa drogowego.

7. Usytuowanie budowy:

- 3,01m - od pdétnocno-zachodniej granicy nieruchomosci z dziatkg nr ewid. 1621/2

- bezposrednio w granicy nieruchomosci z drogg publiczng-gminng (ul. 11 — go

Listopada)



- 8,70m — od potudniowo-zachodniej granicy nieruchomosci z dziatkg nr ewid. 1624/5

Rozliczenie powierzchni:

1. Catkowita powierzchnia nieruchomosci —5638,2m?

Powierzchnia projektowanego terenu utwardzonego — 1177,5m?
Powierzchnia istniejacego terenu utwardzonego — 1811m?
Powierzchnia zabudowy budynku — 845m?

Powierzchnia terenu biologicznie czynnego — 1804,7m?

Wskaznik intensywnosci zabudowy — 14,99%

N o v A w N

Teren biologicznie czynny — 32,12%

Budynek i urzadzenia towarzyszace budowie spetniajg wymagania rozporzadzenia w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, nie
utrudnig lokalizacji budynkéw na dziatkach sasiednich.

Budowa nie spowoduje zmniejszenia doptywu Swiatta.
Lokalizacja obiektu oraz obiekt spetnia wymogi w zakresie ochrony p.poz., BHP oraz nie

narusza interesow o0sob trzecich.

6. OBSLUGA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Dojazd do budynku istniejacym zjazdem publicznym z drogi publicznej (ul. 11 go
Listopada), zgodny z wymogami rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie w czeSci dotyczacej zjazdow
publicznych.

Projektowane utwardzone dojazdy i miejsca postojowe do budynku nalezy wykonac z
kostki brukowej granitowej tupanej gr. 9/11cm o facznej powierzchni 815,77m? wedtug
graficznego projektu zagospodarowania dziatki. Konstrukcje dojazddw przedstawiono na
rysunkach

Projektowane utwardzone dojécia do budynku nalezy wykonac z granitowej kostki
brukowej rzedowej z gdrng powierzchnig cietg ptomieniowang gr. 6¢cm o tagcznej powierzchni
361,73m* wedtug graficznego projektu zagospodarowania dziatki Konstrukcje dojéé
przedstawiono na rysunkach

Budynek dostosowano do korzystania dla osdb niepetnosprawnych. Wejscia do
budynku z poziomu zerowego (prog nie wiekszy niz 2cm). W budynku przewidziano dzwig
osobowy dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Zaopatrzenie w energie elektryczng istniejgcym przytaczem energetycznym.

Zaopatrzenie w wode istniejgcym przytaczem wodociggowym.

Odprowadzenie nieczystosci ciektych istniejacym przytaczem kanalizacyjnym do sieci

kanalizacji sanitarnej.



Na terenie dziatki wyznaczono miejsce na kontenery z zamykanymi otworami wrzutowymi do
czasowego gromadzenia odpadow statych — utwardzony plac. Usuwanie odpaddéw na zasadach
obowigzujacych w gminie.

Budynek posiada dostepno$¢ do ustug telekomunikacyjnych (potaczenia telefoniczne, sie¢
internetowa bezprzewodowa).

Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na nieutwardzony teren wilasny
zaprojektowano poprzez nadanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych na terenie

utwardzonym oraz poprzez wyprowadzenie rur spustowych pod projektowanym dojsciem.

7. PODSTAWOWE DANE O OBIEKCIE I JEGO FUNKCII

Przeznaczenie budynku i jego charakterystyka

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku biurowo-
administracyjnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania w ramach inwestycji pn.: ,Przebudowa wraz
ze zmiana sposobu uzytkowania budynku zlokalizowanego na dziatkach o numerach ewidencyjnych
1623, 5856/6, 5856/9, 1621/1 oraz na czesci dziatek o numerach ewidencyjnych 5856/12 i 5861/3
potozonych w Staszowie w celu poprawy jego efektywnosci energetycznej i nadania mu nowej funkcji
spotecznej, edukacyjnej i kulturalnej” z wykorzystaniem istniejgcych niektorych istniejacych
elementdw budynku, ktére pozostang po rozbidrce czeSci elementdéw konstrukcyjnych, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca oraz zagospodarowaniu terenu wokot inwestycji polegajace na wykonaniu
dojs¢ i dojazdédw do budynku, ogrodzen, miejsc postojowych.

Projektowany budynek bedzie budynkiem z funkcjq spoteczna, edukacyjng i kulturalng, o
zwartej bryle, z przeznaczeniem na biblioteke, centrum pomocy rodzinie, poradnie psychologiczng,
stowarzyszenia itp. W ramach poszczegdinych czesci i majacych funkcjonowaé instytucji w budynku
przewidziano pomieszczenia o funkcji dostosowanej do charakteru przedmiotu dziatalnosci.

Budynek posadowiony bedzie na istniejacych tawach fundamentowych zelbetowych z
nielicznymi projektowanymi tawami i stopami pod projektowane Sciany i stupy budynku - gtéwnie
komunikacje oraz ptytg fundamentowg pod projektowany szyb windowy. Konstrukcje budynku
stanowig poprzeczno — podtuzne Sciany nosne spiete wiencami zelbetowymi oraz przepony poziome w
postaci stropdw zelbetowych. Budynek przekryty jest dachem wielospadowym o konstrukcji
drewnianej z ustrojem ptatwiowo-krokwiowym. Kat nachylenia potaci dachowych wynosi 5°, 7°, 20°.
Budynek jest czesciowo podpiwniczony, w czesci z 3 - ma, a w czesci z 4 - ma kondygnacjami
nadziemnymi i z poddaszem nieuzytkowym. Wymiary rzutu poziomego w obrysie wynoszg 52,60m x
21,05m. Wejscie gtéwne do budynku zlokalizowane jest od strony potudniowo-zachodniej. Budynek
dostosowano do korzystania dla osdb niepetnosprawnych w postaci zaprojektowanych wejs¢ do

budynku z poziomu terenu oraz dzwigu osobowego.



PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

PIWNICE
L.p. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIE[ﬁ]CHNIA
-1/1 |KOMUNIKACJA TERAKOTA 21,5
-1/2 |POM. TECHNICZNE TERAKOTA 7,8
-1/3 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 8,7
-1/4 |POM. TECHNICZNE TERAKOTA 10,9
-1/5 |POM. TECHNICZNE TERAKOTA 5.4
-1/6 |POM. TECHNICZNE TERAKOTA 9,5
-1/7 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 30,0
-1/8 | WYMIENNIKOWNIA TERAKOTA 8,9
-1/9 |POM. TECHNICZNE TERAKOTA 9,8
-1/10 | HYDROFOROWNIA TERAKOTA 12,9
-1/11 | ARCHIWUM TERAKOTA 11,4
-1/12 | ARCHIWUM TERAKOTA 10,9
-1/13 | ARCHIWUM TERAKOTA 14,2
RAZEM: 161,9
PARTER
L.p. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIE[g]CHNIA
0/1 |WIATROLAP TERAKOTA 3,1
0/2 | KOMUNKIKACJA TERAKOTA 30,8
0/3 |POKOJ KIEROWNIKA PANELE AC5 16,2
0/4 |POKOJ OPR. KSIEGOZBIORU PANELE AC5 29,5
0/5 | WC DAMSKI/NIEPELNOSPRAWNI TERAKOTA 11,2
0/6 | WC MESKI TERAKOTA 2,7
0/7 | WC DAMSKI/NIEPELNOSPRAWNI TERAKOTA 4.1
0/8 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 5,8
0/9 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 3,6
POM. ZAJEC KOREKCYJNO -
0/10 EDUKACY]%NYCH TERAKOTA 29,0
0/11 | WC MESKI TERAKOTA 12,5
0/12 | MAGAZYN KSIEGOZBIORU TERAKOTA 107,6
0/13 | POM. PORZADKOWE TERAKOTA 6,4
0/14 | WYPOZYCZALNIA TERAKOTA 62,3
0/15 | CZYTELNIA TERAKOTA 459
0/16 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 22,8
0/17 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 6,0
0/18 | GABINET TERAKOTA 8,2
0/19 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 10,5
0/20 | WC MESKI TERAKOTA 6,0
0/21 | WC DAMSKI TERAKOTA 6,0
0/22 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 5.4
0/23 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,3
0/24 | GABINET PANELE AC5 15,5
0/25 |[POKOJ PANELE AC5 13,5
0/26 | POM. GOSPODARCZE TERAKOTA 14,8
0/27 |POKOJ PANELE AC5 18,2
0/28 |LAZIENKA TERAKOTA 5,3
0/29 | KUCHNIA/KOMUNIKACJA TERAKOTA 11,8
0/30 | WIATROLAP TERAKOTA 5,3




0/31 | POKOJ PANELE AC5 17,8
0/32 | LAZIENKA TERAKOTA 47
0/33 | KUCHNIA/KOMUNIKACJA TERAKOTA 8.5
0/34 |POKOJ PANELE AC5 16,3
0/35 | GABINET TERAKOTA 9,3
0/36 | GABINET TERAKOTA 9,3
0/37 | WC NIEPELNOSPRAWNI TERAKOTA 6,2
0/38 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 39,5
RAZEM: 642.,9
PIETRO I
Lop. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIFE%]CHNIA
1/1 |KOMUNIKACJA TERAKOTA 24,9
1/2 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 87,5
1/3 |PUNKT POMOCY TERAKOTA/PANELE AC5 17,0
1/4 |PUNKT POMOCY TERAKOTA 26,5
1/5 |POM. PRZESLUCHAN TERAKOTA 18,2
1/6 |SALA DO ZAJEC GRUPOWYCH TERAKOTA 25,8
1/7 |SWIETLICA TERAKOTA 44,9
1/8 |POM. RECH. SPOLECZNYCH TERAKOTA/PANELE AC5 222
1/9 |POM. SOCJALNE TERAKOTA 14,3
1/10 |WC TERAKOTA 12,9
/11 | POM. ZESPOLU DS. PIECZY PANELE ACS 16.8
ZAST.
/1> |POM. ZESPOLU DS. PIECZY PANELE ACS 14.2
ZAST.
1/13 |POM. DO REALIZACJI PROJ. PANELE AC5 14,2
1/14 |POM. DO REALIZACJI PROJ. PANELE AC5 16,5
1/15 | KSIEGOWOSC PANELE AC5 18,9
1/16 |SEKRETARIAT PANELE AC5 13,8
1/17 | DYREKCJA PANELE AC5 18,0
1/18 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 22,8
1/19 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 57,1
1/20 |POM. SOCJALNE TERAKOTA 8,0
1/21 |WC MESKI TERAKOTA 6,7
1/22 | WC DAMSKI TERAKOTA 7.3
1/23 | GABINET PANELE AC5 13,0
1/24 | GABINET PANELE AC5 12,0
1/25 | GABINET PANELE AC5 12,8
1/26 | GABINET PANELE AC5 13,7
1/27 | GABINET PANELE AC5 11,4
1/28 | GABINET PANELE AC5 10,7
1/29 | GABINET PANELE AC5 12,4
1/30 | GABINET PANELE AC5 11,8
1/31 | GABINET PANELE AC5 11,6
1/32 | GABINET PANELE AC5 11,5
1/33 | GABINET PANELE AC5 11,9
1/34 | WC NIEPELNOSPRAWNI TERAKOTA 6,1
1/35 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 39,4
RAZEM: 686,8




PIETRO II

Lp. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIE[E]CHNIA
2/1 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 24,2
2/2 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 64,7
2/3 | POM. SOCJALNE TERAKOTA 19,2
2/4 | KSIEGOWOSC PANELE AC5 32,0
2/5 |SEKRETARIAT PANELE AC5 20,0
2/6 | POM. BIUROWE - DYREKCJA PANELE AC5 29,5
2/7 | POM. BIUROWE PANELE AC5 26,1
2/8 |SEKRETARIAT PANELE AC5 17,9
2/9 | POKOJ DOR. METODYCZNYCH TERAKOTA 25,9
2/10 [ GABINET PANELE AC5 16,4
2/11 [WC TERAKOTA 12,8
2/12 [SALA KONFERENCYJNA PANELE AC5 63,7
2/13 [DYREKCJA PANELE AC5 32,1
2/14 | SEKRETARIAT PANELE AC5 21,0
2/15 [ KOMUNIKACJA TERAKOTA 22,8
2/16 [ KOMUNIKACJA TERAKOTA 60,3
2/17 [POM. PORZADKOWE TERAKOTA 7.9
2/18 | WC MESKI TERAKOTA 7,3
2/19 | WC DAMSKI TERAKOTA 7,7
2/20 [POCZEKALNIA TERAKOTA 13,6
TERAPIA WCZESNEGO TERAKOTA/WYKLADZINA
221 | W POMACGANIA DYWANOWA 26,8
NISKOSTRZYZONA
TERAPIA WCZESNEGO
2122 | WSPOMAGANIA TERAKOTA/PANELE AC5 27,7
TERAPIA WCZESNEGO
2123 | WSPOMAGANIA TERAKOTA/PANELE AC5 243
TERAPIA WCZESNEGO
224 | W POMACANIA TERAKOTA/PANELE AC5 24,1
2/25 [SALA DO ZAJEC GRUPOWYCH | TERAKOTA/PANELE AC5 25,4
2/26 | WC NIEPELNOSPRAWNI TERAKOTA 6,7
2/27 [ KOMUNIKACJA TERAKOTA 39,4
RAZEM: 699,5
PIETRO III
L.p. POMIESZCZENIE POSADZKA POWIE[EQZ]CHNIA
3/1 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 22,8
3/2 | PRZEDSIONEK P.POZ. TERAKOTA 5,9
3/3 | POM. PORZADKOWE TERAKOTA 7.9
3/4 | KOMUNIKACJA TERAKOTA 40,8
3/5 | WC MESKI TERAKOTA 73
3/6 | WC DAMSKI TERAKOTA 59
3/7 | GABINET PANELE AC5 13,8
3/8 | GABINET PANELE AC5 12,2
3/9 | GABINET PANELE AC5 13,8
3/10 | SALA KONFERENCYJNA PANELE AC5 58,9
3/11 | GABINET PANELE AC5 18,5
3/12 | GABINET PANELE AC5 11,1
3/13 | GABINET PANELE AC5 11,6
3/14 | WC NIEPELNOSPRAWNI TERAKOTA 6,0




| RAZEM: | 236,5 |

7.2 _Zastosowane schematy statyczne

Podstawowe elementy nosne jak podciggi, nadproza, stropy zostaty obliczone jako belki
wolnopodparte lub zamocowane. Fundament sprawdzono jako belke na podtozu sprezystym. Wiezba —

krokwie jako belki w ustroju wolnopodpartym.

7.3. Podstawowe dane techniczne

Powierzchnia zabudowy 845 m?

Powierzchnia uzytkowa 2265,7 m?

Powierzchnia piwnic 161,9 m?

Kubatura 10 695,1m’

Kat nachylenia potaci dachowych 5°,7°, 20°

Wysokos¢ budynku 15,00 m

Liczba kondygnacji nadziemnych 4 /parter + w czesci 2, a w czesci 3
kondygnacje/

Liczba kondygnacji podziemnych 1 /czesciowe podpiwniczenie/

7.4. WyposaZenie instalacyjne

Budynek wyposazono w wewnetrzng instalacje:
>  Wody,

kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania,

elektryczng,

YV V V V

wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,
7.4.1. Woda — wewnetrzna instalacja wodociggowa — przylacze wodociggowe istniejgce z sieci
wodociggowej, zestaw wodomierzowy.

7.4.2. Ciepta woda — z zasobnika c.w.u. wspdtpracujacego wymiennikownia i kolektorami stonecznymi.

7.4.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej — przytacze kanalizacyjne istniejgce podiaczone do

sieci kanalizacji sanitarnej.

7.4.4. Ogrzewanie — centralne wodne, z istniejacego przytacza c.o.

7.4.5. Wentylacja grawitacyjna

7.4.6. Instalacja elektryczna — istniejgce przytacze energetyczne oraz panele fotowoltaiczne.

7.4.7. d7zwig osobowy — w budynku zaprojektowano montaz dzwigu (windy) elektrycznej bez

maszynowni. Dzwig o udzwigu 630kg z powierzchnig kabiny przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Usytuowanie napedu w gornej czesci szybu, nie wymagajg przeznaczenia
dodatkowego pomieszczenia na maszynownie (oszczednos¢ powierzchni uzytkowej budynku). Dzwigi
bez maszynowni z napedem bezreduktorowym charakteryzujq sie duzg oszczednoScig zuzycia
energii podczas  eksploatacji, maksymalnie  zredukowanym  wymiarem  nadszybia oraz

zminimalizowaniem hatfasu i drgan zwigzanych z pracg urzadzenia.



8. OPIS TECHNICZNY

8.1. Rozwiazania konstrukcyjno — materiatlowe

8.1.1. Fundamenty:

Projektowane tawy fundamentowe zelbetowe z betonu C16/20, zbrojone stalg zebrowang
klasy AIII/34GS/ i Al (strzemiona), o statej wysokosci h=50cm utozone na 10cm warstwie
~chudego betonu” (B15). Projektowane fawy fundamentowe posadowione sg na gtebokosci
3,19m od poziomu posadzki na parterze budynku (poziom 0,00) nie giebiej jednak niz
istniejace fundamenty, na czesSci obiektu 1,2m ponizej poziomu terenu. Konstrukcje taw
przedstawiono w projekcie wykonawczym. tawy zabezpieczyC izolacjq przeciwwilgociowg 2x
abizol R+P.

W budynku zaprojektowano réwniez stopy fundamentowe zelbetowe pod stupy zelbetowe
oraz piyte fundamentowg pod szyb windowy. Stopy i ptyta wykonane beda z betonu klasy
B16/20, zbrojone stalg zebrowang klasy AIII /34GS/, o wysokosci 50cm utozone na 10cm
warstwie ,chudego betonu” (B15). Konstrukcje stop przedstawiono w projekcie

wykonawczym. Stopy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg 2x abizol R+P.

8.1.2. Podloze na gruncie:

Terakota

Wylewka betonowa na siatce gr. 5cm

Styropian FS20 gr. 10cm

Izolacja przeciwwilgociowa pozioma - 2x papa asfaltowa na lepiku lub folia
Podktad betonowy C12/15 gr. 15 cm

Podsypka zwirowo — piaskowa gr. 15cm

Grunt rodzimy

8.1.6. Sciany:

Projektowane $ciany fundamentowe z bloczkédw betonowych gr. 30cm na zaprawie
cementowej M5,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa Scian fundamentowych - 2x abizol R + P,

Izolacja termiczna $cian fundamentowych zewnetrznych — Styrodur XPS gr. 10cm
zabezpieczony jedng warstwa folii kubetkowej,

Sciany zewnetrzne z pustakdéw ceramicznych POROTHERM P+W gr. 30cm na zaprawie
cementowo - wapiennej + styropian gr. 20cm A=0,031,

Sciany wewnetrzne noéne z pustakéw ceramicznych POROTHERM lub cegly kratéwki gr. 25cm
na zaprawie cementowo — wapiennej,

Sciany wewnetrzne dziatowe z cegly peinej dziurawki lub kratéwki gr.12 cm na zaprawie

cementowo — wapiennej,



—  Wykona¢ bruzdy pod instalacje wewnetrzne — wszystkie instalacje wykonaé jako kryte.
Przejécia instalacji przez przegrody pomiedzy roznymi strefami pozarowymi oraz
przedsionkiem p.poz obmurowac¢ przegrodg EI60

— W sanitariatach kabiny oddzielone $ciankami systemowymi z ptyt MDF

— W pomieszczeniach biblioteki $cianka aluminiowo szklana profil zimny, szkio bezpieczne

obustronnie

8.1.7. Nadproza i wience:

— Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach zewnetrznych nos$nych wykona¢ nadproza
zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg klasy AIII /34GS/ i strzemionami @6 ze
stali klasy AI /St3S/ wg rysunkow konstrukcyjnych,

— Nad otworami okiennymi i drzwiowymi w $cianach wewnetrznych nosnych i dziatowych
wykona¢ nadproza prefabrykowane ,,L19”

— W poszerzeniach otwordw okiennych i drzwiowych lub ich przesunieciach wykonac¢ nadproza z
dwodch ceownikéw stalowych 80x80x8mm skreconych $rubami M8 opartych na poduszce
betonowej, przestrzen pomiedzy belkami a istniejagcym murem wypetni¢ zaprawg cementowq
w stosunku 1:3,

— Na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych no$nych wykonaé wience zelbetowe z betonu
C20/25 zbrojone stalg zebrowang klasy AIII /34GS/ i strzemionami @6 ze stali klasy Al /St3S/

wg rysunkow konstrukcyjnych. W narozach zachowac ciggtos¢ zbrojenia.

8.1.8. Stupy:
— Projektowane stupy Zelbetowe wykona¢é wg rysunkdéw konstrukcyjnych projektu
wykonawczego z betonu C20/25 i stali klasy AIII /34GS/ oraz Al (strzemiona),

8.1.9. Podciagi i belki:
— Projektowane podciagi i belki zelbetowe wykona¢ wg rysunkdw konstrukcyjnych projektu
wykonawczego z betonu C20/25 i stali klasy AIII /34GS/ oraz Al (strzemiona).
— Podcigg w bibliotece wykonac z ksztattownikdéw 2xHEB 350

Technologia wykonania podciagdéw belek stalowych na $cianach istniejacych /analogicznie

postegpowac dla poszerzanych otworow i nadprozy z belek stalowych/:

» na Scianie wyznaczamy (trasujemy) obrys otworu;

> Istniejacy strop stemplujemy w obrebie wykonywanego otworu stemplami w iloéci 1szt/1m? w
pasie min. 3m od istniejacej $ciany w kazdg strone

> z jednej strony $ciany wykuwamy bruzde na gtebokos¢ ok. 10 cm i dtugosci po 30 cm z
kazdej strony od krawedzi wyznaczonego otworu;

» w bruzdzie tej wykonujemy poduszke z betonu B15 lub zaprawy cementowej M7 i grubosci

min. 10 cm na dtugosci po 30 cm na boki od krawedzi projektowanego otworu. Powierzchnia



8.1.11.

8.1.12,

poduszki musi by¢ idealnie pozioma. Wierzch bruzdy musi byé o 2 cm wyzej od wierzchu
otworu, ktdrego wysoko$¢ chcemy uzyskaé (2 cm nalezy przewidzie¢ na tynk);

na tak wykonanych poduszkach ukfadamy belki stalowe tak, aby na podporach ( na
poduszkach betonowych ) byty oparte minimum po 20 cm

przestrzen miedzy belkami wypetniamy gruzem i zaprawg cementowq ( doktadnie, aby nie
zostaty przestrzenie niewypetnione);

od zewnatrz belki $rodnik szpatdujemy kawatkami cegiet, przestrzen nad belkami
zamurowujemy takze kawatkami cegiet;

te same czynnosci wykonujemy z drugiej strony $ciany osadzajac drugq belke stalowg;

po zamurowaniu obustronnym belek stalowych rozbieramy wyznaczong wczesniej Sciane,
uzyskujac zadany otwor w Scianie. Wyréwnujemy krawedzie pionowe;

na stopki belek widoczne od dotu zaktadamy siatke Rabitza, zawijajac jg na stopki belek
zewnetrznych

Rozbieramy stemplowanie

tynkujemy oscieza uzyskanego otworu lub obktadamy konstrukcjg GK.

Stropy:

Projektowane stropy zelbetowe gr. 18cm wykona¢ wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu
wykonawczego z betonu C20/25 i stali klasy AIII /34GS/ oraz Al (strzemiona).

W stropie nad ostatnimi kondygnacjami w obrebie komunikacji wykona¢ otwory na wytazy
strychowe o wymiarach 80x80cm z opuszczanymi schodami strychowymi.

W stropie nad ostatnimi kondygnacjami na klatkach schodowych wykonac otwory na klapy

dymowe z funkcja wytazu o odpowiedniej powierzchni dla kazdej klapy.

Kominy:

Kominy wykonane z pustakdéw wentylacyjnych systemowych o przekroju przewodu 12x17cm.
Pustaki wentylacyjne wykonane z betonu lekkiego przeznaczone sg do budowy grawitacyjnych
systemow wentylacyjnych, do wentylacji pomieszczen. Przewody obmurowane cegtg petng lub
dziurawkg gr. 6,5cm zgodnie z rysunkami, ponad dachem cegta klinkierowa.

Pomieszczenia sanitariatdbw w poziomie parteru od strony ul. 11 Listopada wentylowane

poprzez $ciane za pomoca kratki typu Z.

Schody:

Schody zewnetrzne z granitowej kostki brukowej rzedowej z gdrna powierzchnia, cieta ptomieniowang
gr. 6cm

Schody wewnetrzne Zelbetowe wykonaé wg rysunkéw konstrukcyjnych projektu
wykonawczego z betonu C20/25 i stali klasy AIII /34GS/ oraz Al.



8.1.14.

8.1.15.

Dach (D1):

Pokrycie dachu blacha trapezowa powlekana gr. 0,55mm, w kolorze ciemnym grafitowym lub
czarnym

taty 5x4cm,

Kontrfaty 5x2,5cm,

Folia paroprzepuszczalna,

Wiezba drewniana o konstrukcji drewnianej z ustrojem ptatwiowo-krokwiowym (krokwie
8x18cm), drewno sosnowe lub $wierkowe klasy C27 o wilgotnosci 15%. Tarcica nasycona
$rodkami grzybobdjczymi i ogniochronnymi np. typu ,Fobos M2” lub preparatem KROMQOS B-
796 FIRE CLEAR (malowanie dwukrotne) oraz zabezpieczona powierzchniowo Kaponem (do
stopnia niezapalnosci) lub innymi preparatami np. Pyroplast dajacymi ten sam efekt,

Rynny dachowe stalowe @150 mm,

Rury spustowe stalowe @125 mm,

Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm w kolorze pokrycia,

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna PVC oraz aluminiowe ze szktem bezpiecznym wg zestawienia stolarki,

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe oraz aluminiowe lub stalowe bez progéw wg
zestawienia stolarki, skrzydta rozwierane na Sciane.

Drzwi wejsciowe gtéwne aluminiowe ze szktem bezpiecznym wg zestawienia stolarki,

Drzwi wejsciowe boczne aluminiowe ze szktem bezpiecznym oraz metalowe lub drewniane wg
zestawieni stolarki,

Drzwi tazienkowe drewniane pilytowe / stalowe wg zestawienia stolarki z otworami
wentylacyjnymi u dotu o pow. 220cm?,. W pomieszczeniach sanitariatéw gdzie zastosowano
drzwi stalowe EI30 doprowadzenie powietrza zapewni¢ poprzez zainstalowanie kratek
peczniejacych w Scianach

Wszystkie okna wyposazy¢é w nawiewniki powietrza o regulowanym stopniu otwarcia w gornej
ramie okna.

UWAGA: strumien objetosci powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty nawiewnik,
przy réznicy cisnienia po obu jego stronach 10Pa, powinien miesci¢ sie w granicach - od
20m3/h do 50m3/h, jezeli w pomieszczeniu wystepuje wentylacja grawitacyjna i od 15m3/h do
30m3/h, jezeli - wentylacja mechaniczna,

Fasada klatek schodowych szklana. Konstrukcja z profili aluminiowych wypetniona szktem
bezpiecznym U=0,5W/m?K mocowanych do konstrukgji zelbetowe;j.

Na klatkach schodowych przewidziano montaz klap dymowych o odpowiedniej powierzchni dla
kazdej z klatek z funkcja wytazu.

Na komunikacji nalezy zamontowaC 2 wytazy strychowe EI30 wyposazone w rozktadane
schody.



8.2. Wykornczenie budynku

8.2.1. Tynki:

Wewnetrzne tynki parteru kat. IV cementowo — wapienne zatarte na gtadko,

Wewnetrzne tynki piwnicy kat. IV cementowo — wapienne zatarte na gtadko,

Zewnetrzne na Scianach — wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku akrylowego na
siatce.

Zewnetrzne na cokole — wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego na siatce.

- Na elewacji wykonac¢ gzymsy styropianowe zgodnie z rysunkiem elewacji

8.2.2. Posadzki:

Wg rysunkow architektonicznych, uzyte posadzki muszg posiadac aktualne atesty PZH,

We wszystkich pomieszczeniach wykonaé cokoty na $Scianach do wysokosSci 10cm z terakoty
lub listew z tworzyw sztucznych w pomieszczeniach z panelami w zaleznosci od rodzaju
posadzki.

Na schodach stosowal ptytki ryflowane, podstopnice z ptytek analogicznych jak posadzka.
Rodzaj i kolor ptytek ustalony z inwestorem.

8.2.3. Sciany /okladziny i wykonczenie wewnetrzne/:

Sciany trzykrotnie malowane akrylowg farba emulsyjng na uprzednio wykonanych
cienkowarstwowych gfadziach gipsowych,

Podokienniki — konglomerat marmuropodobny gr. 3cm,

Oscieza wykonczy¢ materiatem uzytym do wykonczenia Scian,

Izolacja podiég w pomieszczeniach mokrych — elastyczna, modyfikowana polimerami,
grubowarstwowa masa uszczelniajgca grubosci 4mm na gruncie z bezrozpuszczalnikowej
emulsji bitumicznej stuzacej do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i ochronnych, z
wywinieciem na $ciany do wysokosci 15cm,

Sciany i podfogi w pomieszczeniach sanitarnych, pomieszczeniach socjalnych i
pomieszczeniach porzadkowych, w wymiennikowni i hydroforowni — wyktadziny z ptytek

ceramicznych do petnej wysokosci

8.2.4. Sufity:

Dwukrotnie szpachlowane, gruntowane oraz trzykrotnie malowane akrylowg farbg emulsyjna.



8.2.5. Porecze, balustrady, pochwyty:

— Porecze zewnetrzne z profili zamknietych stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
kolorze czarnym. Porecz i stupek z profili 50x50x2mm, wypetnienie 4x profil 80x20x2mm,
rozstaw stupkow 2,0m

— Porecze i balustrady wewnetrzne ze stali nierdzewnej fi 42mm na stupkach ze stali
nierdzewnej w rozstawie co 1,5m. Wypetnienie z 4 pretdw rownolegtych do poreczy
wykonanych ze stali nierdzewnej.

8.2.5. Wykonczenie zewnetrzne:

-~ Wykonac¢ docieplenie budynku: metodg lekkg mokrg (styropian A=0,031 W/mK gr. 20cm, dwie
warstwy piyt 10 cm, uktadane z przesunieciem, mocowany kotkami — 8 kotkdw na 1m?) +
tynk akrylowy na siatce
— Tynk zewnetrzny w kolorze jasnym zblizonym do biatego,
— Cokét — oblicowany ptytkami klinkierowymi lub kamiennymi w kolorze ciemnym, np.
grafitowym lub tynkiem zywicznym,
— Dach — blacha trapezowa w kolorze ciemnym, np. czarnym lub ciemnym grafitowym,
— Na skraju wszystkich okapéw zamontowaé systemowe drabinki przeciws$niegowe,
zabezpieczajace przed osuwaniem sie Sniegu,
—  Wykonac obrdbki blacharskie dachu i parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej gr.
0,55mm w kolorze ciemnym, np. grafitowym,
—  Wykonac¢ ftawy kominiarskie oraz Sciezki kominiarskie i stopnie kominiarskie zapewniajace
dostep od wytazu dachowego do komina. Zastosowaé elementy typowe oferowane przez
producenta pokrycia,
—  Wykona¢ opaske wokot budynku z kostki brukowej gr. 6cm, szerokosci 50cm w spadku 0,5%
(opaske zabezpieczy¢ obrzezem betonowym 8x25cm),
—  Nad wszystkimi drzwiami wejsciowymi do budynku nalezy zainstalowa¢ daszki szklane
175x130cm
— Utwardzone dojazdy i miejsca postojowe do budynku nalezy wykonac z kostki brukowej granitowej
tupanej gr. 9/11cm o tacznej powierzchni 815,77m? , dojécia do budynku nalezy wykonaé z granitowej
kostki brukowej rzedowej z gdérng powierzchnig cietg ptomieniowang gr. 6cm o tacznej powierzchni
361,73m?
UWAGA!

Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ obowigzujagcym normom. Powinny posiadac
odpowiednie $wiadectwa i atesty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane
powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i

normami.



9. Lokalizacja i warunki gruntowe

Projektowany budynek zostat usytuowany w I-szej strefie wiatrowej oraz II-giej strefie

$niegowej.

Parametry geotechniczne ustalono jako Srednionos$ne, o prostych warunkach gruntowych i

przyjeto dopuszczalne naprezenia w gruncie 0,15 MPa.

10. Opinia geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.

10.4.1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng opracowania stanowi:

>
>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 0 poz. 290 z 2016r.)
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych

10.4.2. Materialy wykorzystane przy opracowaniu opinii

Wizja lokalna terenu

Mapa do celéw projektowych /skala 1:500/

Wyniki wiercen kontrolnych wykonanych w kwietniu 2016r.

PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia

PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Szczegdtowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000.

10.4.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest okreslenie budowy geologicznej podtoza gruntowego, ocena

warunkdéw gruntowo-wodnych oraz ocena jego przydatnosci dla potrzeb projektowania inwestyciji.

Zakres opracowania obejmuje:

Wykonanie wiercen kontrolnych



— Okreslenie rodzaju gruntu na podstawie analizy makroskopowej w zakresie niezbednym do
ustalenia  podstawowych  parametréw  fizyko-mechanicznych  gruntdw  budujacych
dokumentowane podioze

— Whioski i zalecenia

10.4.4. Opis terenu

Teren, na ktorym ma by¢ usytuowana planowana inwestycja zlokalizowany jest w
miejscowosci Staszow. Dziatka jest zabudowana z bezposrednim dostepem do drogi publicznej. Teren
dziatki posiada lekki spadek w kierunku poétnocno-wschodnim. Pod wzgledem morfologicznym teren

badan zlokalizowany jest w dolinie Wisty.

10.4.5. Badania podfoza gruntowego

Prace terenowe prowadzone byty w miesigcu kwietniu 2016r. Na dokumentowanym terenie
wykonano cztery otwory badawcze, matosrednicowe ([180), o gtebokosci maks. 4,0m ppt. Otwory

wykonano przy pomocy wiertnicy recznej z probnikiem.

10.4.6. Charakterystyka geotechniczna podfoZa

Podtoze stanowig grunty o prostych warunkach gruntowych (grunty jednorodne genetycznie i
litologicznie, zalegajace poziomo) i przyjeto dopuszczalne naprezenia w gruncie 0,15 MPa.
— podtoze do gtebokosci 0,35m stanowi humus,
— od 0,35m do 2,9m - wystepujg piaski drobnoziarniste suche i $redniozageszczone, o stopniu
zageszczenia wynoszacym ID=0,58,
— od 2,9m do 4,0m - wystepujg piaski gliniaste, o stopniu plastycznosci wynoszacym IL=0,12,
Na rozpatrywanym terenie, do gtebokosci 4,0m ppt. nie zaobserwowano zwierciadta wody gruntowej.

Na danym terenie ZWG stabilizuje sie gtebiej.

10.4.7. Wnioski i zalecenia

Przy zakfadanych obcigzeniach dokumentowana lokalizacja charakteryzuje sie korzystnymi

warunkami gruntowo-wodnymi dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

10.5. Uwagqgi wykonawcze

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujacymi przepisami budowlanymi,

- Wszystkie roboty wykonywaé zgodnie ze sztukq budowlang oraz ,Wytycznymi wykonania i
odbioru robot budowlanych”,

— Nie dopuszcza¢ do zawodnienia wykopow fundamentowych, ostatnig 20 cm warstwe gruntu

wybierac recznie.



11. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEN STATYCZNYCH

DACH
= Budynek zlokalizowano w I-szej strefie wiatrowej oraz w II-giej strefie Sniegowej
= Drewno klasy C27
= Kat nachylenia potaci dachowych 5°, 7°, 20°
STROPY ZELBETOW GR. 18CM
= Grubosc¢ konstrukcyjna stropu — 18cm
= Beton C20/25
PODCIAGI I BELKT
= Beton C20/25
= Stal klasy AI (strzemiona) i AIII (zbrojenie gtéwne)
StUPY
= Beton C20/25
= Stal klasy Al (strzemiona) i AIII (zbrojenie gtéwne)
STOPY I PLYTY FUNDAMENTOWE
= Beton C20/25
= Stal klasy AIII (zbrojenie gtéwne)
tAWY FUNDAMENTOWE
= Beton C20/25
= Stal klasy AI (strzemiona) i AIII (zbrojenie gtéwne)
Wykaz norm uzytych przy projektowaniu:
1. PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie
2. PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli — Zasady ustalania wartosci
3. PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
4. PN-82/B-02003 — Obcigzenia zmienne technologiczne — Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
5. PN-80/B-02010 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie $niegiem
6. PN-80/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie wiatrem
7. PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.



