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1. Zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wewnetrznych instalacji wody,
kanalizacji sanitarnej, p.poz, oraz C.O., dla budynku biurowo - administracyjnego wraz z
infrastrukturg towarzyszacg potozonego w miejscowosci Staszéw przy ulicy 11 Listopada,

gm. Staszow.

1.2. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 0 poz. 290 z 2016r.)

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego

» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw

> Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

> Mapa do celow projektowych

> Decyzja NR 12/2016 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.06.2016r.,
znak: IPP-11.6733.9.2016.XI

» Ustalenia z inwestorem

> Wizja lokalna w terenie

1.3. Materialy wyjsciowe
Materiatami wyjsciowymi sa:
> geodezyjny podkfad sytuacyjno — wysokosSciowy
> cze$¢ architektoniczno — budowlana

> ustalenia z inwestorem

2. Opis techniczny

2.1. Wewnetrzna instalacja wody

Woda zimna dostarczana bedzie istniejagcym przytaczem wodociggowym woD63. W
budynku zamontowac¢ odcinajace kurki sferyczne ,wodomierz skrzydetkowy @25mm, filtr oraz
zawor zwrotny antyskazeniowy typu BA. Projektuje sie instalacje wody z rur i ksztaltek z
polietylenu sieciowanego z wkfadka aluminiowg (np. rury wielowarstwowe PEX/AI/PEX).

Zastosowa mozna réwniez inne rury o rownowaznych parametrach. Ciepta woda uzytkowa



przygotowywana bedzie w pomieszczeniu technicznym (Pom. -1/9) przy pomocy solarnego
pojemnosciowego podgrzewacza c.w.u. o pojemnosci 1000 litréw wspdtpracujacego z
zestawem solarnym skfadajacym sie z 10 kolektoréw ptaskich, zamontowanych na dachu
budynku, o powierzchni czynnej absorbera do 2m?. Przewody doprowadzajace czynnik
grzewczy od kolektoréw do zasobnika c.w.u. wykona¢ z rur miedzianych o $rednicy ®22x1,0
taczonych za pomocq lutowania lutem twardym lub stosujac pierscieniowe ztgcza zaciskowe
typu ,conex”. Instalacje c.w.u. nalezy zabezpieczy¢ przeponowym naczyniem wzbiorczym o
objetosci 100l oraz zamontowal zawor bezpieczenstwa 2”. Przewody rozprowadzajace
uktada¢ w podtodze, a przewody doprowadzajagce wode do przyboréw sanitarnych
podtynkowo. Rury instalacji wodociggowej cieptej i zimnej nalezy zaizolowac otuling z pianki
polietylenowej (dla przewoddw o Srednicy wewnetrznej do 22mm - gr. 20mm, od 22mm —
gr. 30mm) co zapobiega wykraplaniu sie wody na przewodach zimnej i pozwala unikng¢ strat
na przesyle wody cieptej. Przewody wodociggowe uktadane w bruzdach i przykrywane
zaprawgq zaizolowac otuling odporng na cement gr. 9mm. Przy przejsciach przewoddéw przez
$ciany i stropy nalezy zatozy¢ tuleje ochronne. Po zamontowaniu instalacje podda¢ prébie
szczelnoSci na cisnienie 1.0 MPa i wyptuka¢c wodq wodociggowa.
MAKSYMALNE NATEZENIE PRZEPLYWU WODY

Przybér Srednica ?de/s] Liczba >qn [dm3/s]
Zawor czerpalny z perlatorem DN 15 0,15 8 1,2
Ptuczka zbiornikowa DN 15 0,13 34 4,42
Zawor pisuarowy DN 15 0,3 7 2,1
Pralka automatyczna DN 15 0,25 2 0,5
Bateria natryskowa DN 15 0,3 2 0,6
Bateria zlewozmywakowa DN 15 0,14 2 0,28
Bateria umywalkowa DN 15 0,14 25 3,5
Inne wg danych klienta
Razem 12,6
Przyptyw obliczeniowy q [dm3/s] 1,993
Przyptyw obliczeniowy q [m3/h] 7,174

UWAGI KONCOWE
Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentow materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.



2.2. Wewnetrzna instalacja p.poz.

Instalacje wodociggowa przeciwpozarowg, hawodniong zaprojektowano z rur
stalowych ocynkowanych taczonych na gwint wg PN 74200. Na kazdej kondygnadji
naziemnej zaprojektowano po dwa piony p.poz wyposazone w hydranty p.poz @25
wewnetrzne umieszczone w szafkach hydrantowych podtynkowych wyposazonych w waz
potsztywny o dtugosci 30,0m. W kondygnacji piwnic zaprojektowany hydrant p.poz. @52
umieszczony w szafce hydrantowej podtynkowej wyposazonej w waz ttoczny ptasko sktadany
o dtugosci 20,0m. Hydranty nalezy wyposazy¢ w pradownice wg PN-EN 671-1.

Lokalizacja hydrantéw zapewnia ochrone przeciwpozarowg wszystkich pomieszczen w
budynku. wysoko$¢ zamontowania zaworow w szafkach hydrantowych powinna wynosic¢
1,35m nad posadzka pomieszczen (+/- 0,10m). Cata instalacja hydrantowa bedzie
nawodniona i zasilana z miejskiej sieci wodociagowej poprzez zestaw hydroforowy typu
ZHE.0.02.3.1134.2 wyposazony w dwa agregaty pompowe PTHU ARPO z Grudzigdza lub inne
o rownowaznych parametrach.

Zestaw hydroforowy umieszczony bedzie w pomieszczeniu w piwnicy, ktdre stanowic
bedzie oddzielng strefe pozarowg i bedzie oddzielone od pozostatych pomieszczen, Sciang o
odpornosci ogniowej REI 120 i drzwiami o odpornosci ogniowej EI60. Na ostatnich
kondygnacjach w szafkach hydrantowych zamontowac zawér DN20 ze zlaczkg do weza do
odpowietrzania i przeptukiwania instalacji p.poz.

Mocowanie rur do $cian wykonac za pomocg odpowiedznich uchwytéw o $rednicach
dobranych do $rednicy rur i w odstepach nie wiekszych niz 2,0m. Wszystkie przewody
poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%o umozliwiajacych ich catkowite
odwodnienie. Wszystkie przej$cia przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach
ochronnych. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu o co najmniej 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg i co
najmniej o 1lcm przy przejsciu przez strop. Przestrzen pomiedzy rurg przewodu a tulejg
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure i
umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac
sie zadne potaczenie rury. Przej$cia przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

W piwnicach przewody nalezy izolowac¢ otulinami z pianki poliuretanowej o grubosci
5,0mm.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac jq prdbie na cisnienie 10 bar przez 2
godziny, a nastepnie przeptuka¢ wodg tak. Aby predkos$¢ na wylocie byta nie mniejsza niz
1,5m/s. Po wykonaniu w/w préby nalezy dokonac¢ pomiaru ci$nienia i wydajnosci hydrantow i

przedtozy¢ protokdt z wykonanych pomiardéw.



Przejscia wszystkich przewodow instalacyjnych przez Sciany pomieszczenia, w ktorej
miesci sie zestaw pompowy nalezy wykonac jako szczelne o odpornosci ogniowej przegrody
REI 120. Zaprojektowano uszczelnienie wszystkich przej$¢ przewodéw masg elastyczng
ogniochronng CP 601S produkcji HILTI lub inng o réwnowaznych parametrach. Zastosowane
materiaty izolacyjne muszg posiadaé atesty w zakresie nierozprzestrzeniania ognia. W
pomieszczeniu zestawu pompowego na przewodzie zasilajagcym instalacje wody zimnej
budynku, nalezy zamontowaé zawér ,pierwszenstwa” typu EV220B40BENC nr kat. 032U7140
z uszczelnieniem do wody EPDM wraz z cewka BE230AS 230V nr kat. 018F6701 oraz puszka
przytaczeniowq IP67 firmy Danfoss lub inny o réwnowaznych parametrach. Na instalacji
hydrantowej nalezy zamontowaé presostat BCP 3 z zakresem nastawy 0,0-0,6 bara i
stopniem ochrony IP65 lub inny o réwnowaznych parametrach.

Zawor ten w momencie spadku cisnienia na instalacji p.pozarowej, natychmiast
zamknie przeptyw do instalacji wody zimnej budynku i zestaw hydroforowy na potrzeby
instalacji p.poz zostanie automatycznie uruchomiony.

Zestaw hydroforowy nalezy tak ustawié, zeby w razie pozaru wydajno$¢ na kazdym
zaworze hydrantowym, na ostaniej kondygnacji wynosita 1,0 I/s a ci$nienie nie byto mniejsze
niz 0,2MPa, ale nie powinno przekracza¢ 0,7MPa.

Na instalacji wodociggowej przeciwpozarowej nalezy zamontowaé dodatkowy
wodomierz @32, filtr do wody oraz zawér antyskazeniowy typu EA wraz z zaworami

odcinajgcymi.

UWAGI KONCOWE

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji wodociggowych” wydanych przez Centralny OSrodek Badawczo — Rozwojowy

Techniki Instalacyjnej INSTAL — Zeszyt nr 7.

2.3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji

Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych kielichowych w zakresie
$rednic 850 — g160mm wykorzystujac istniejace przytacza kanalizacji sanitarnej. Zaleca sie
prowadzi¢ przewody ze spadkiem 2%. Piony K1, K4, K5, K6, K8, K10, K12, K13 zakonczy¢
nalezy wywiewng rurg kanalizacyjng PVC 160 mm wyprowadzong 60cm ponad potac
dachowa. Pozostate piony zakonczy¢ samoczynnym zaworem napowietrzajagcym. Na
wszystkich pionach w odlegtosci 0,8m od poziomu podtogi nalezy zamontowac rewizje.

Rury zamontowa¢ do $ciany za pomocg uchwytdw. Przy przyborach sanitarnych,

przed podejsciami odptywowymi, nalezy zamontowac syfony. Przejécia przewoddw przez



przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen

masg elastyczng nie powodujacq korozji rur.

ODPLYW SCIEKOW BYTOWO — GOSPODARCZYCH K= 0,5 [dm3/s]
Przybér Srednica podejécia | Aws | Liczba | >AWs
Umywalka, bidet 0,04 0,5 32 16,0
Zlewozmywak, domowa zmywarka do
naczyn, zlew, pralka automatyczna do 6kg (z
osobnym syfonem) 0,05 1,0 2 2,0
Pralka automatyczna 6 - 12 kg 0,07 1,5 2 3,0
Wpusty podtoowe
0,05 1,0 18 18,0
Miska ustepowa 0,10 2,5 34 85,0
Natrysk, umywalka do nog 0,05 1,0 2 2,0
Razem 126,0
Przeptyw obliczeniowy q [dm3/s] 5,612486
Przeptyw obliczeniowy q [m3/h] 20,20495

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i

przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.4. Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

Projekt obejmuje instalacje wymiennika pitytowego o mocy ok. 130 kW (np.
wymiennik ptytowy lutowany typ LC170-112-2 lub inny o réwnowaznych parametrach),
naczynia bezpieczenstwa o pojemnosci 3001 oraz przewoddw centralnego ogrzewania i
grzejnikow.

Budynek bedzie zasilany z plytowego wymiennika ciepta w pomieszczeniu
Wymiennikowni (-1/8). Parametry projektowanej instalacji: tz/tp = 90/70 ©°C.

Projektowe obcigzenie cieplne budynku wynosi okoto: 97,6 kW.

Doprowadzenie przewodéw C.O. z kotta centralnego do rozdzielaczy jak i od
rozdzielaczy do grzejnikéw nalezy utozyé w posadzkach zachowujac zalecenia producenta
podczas montazu dajace jego gwarancje na niezawodnos¢ technologii. Instalacje nalezy
wykona¢ z rur wielowarstwowych z tworzywa sztucznego PEX/AI/PEX lub innych o
rownowaznych parametrach. Ukfad przewoddéw rozprowadzajagcych wymaga wyréwnania

wydtuzen poprzez kompensatory, nalezy je dobra¢ i zamontowa¢ wg zalecen producenta rur,



wykorzystujac przy tym naturalng kompensacje /zatamania przewoddw/. Wszystkie przejscia
przewoddw instalacji C.O. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢é w tulejach
ochronnych wykonanych np. z cienkosciennych rur z tworzywa. Przestrzen miedzy
przewodem a tulejq ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu rur. Przewody prowadzi¢ w sposéb uniemozliwiajacy
tworzenie sie ,,sztywnych ramion”. Regulacje hydrauliczng zapewniajg zawory termostatyczne
wmontowane w grzejnikach.

Grzejniki
Grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem dolnym, z wbudowanymi zaworami
odpowietrzajacymi oraz zaworem termostatycznym. Przyjeto montaz grzejnikéw ptytowych
stalowych CV lub innych o réwnowaznych parametrach. Grzejniki instalowaé nie nizej niz
10cm od podiogi i nie blizej niz 6cm od lica Sciany wykonczonej. Gatazki powrotne
grzejnikdw uzbroi¢ w zawory grzejnikowe odcinajace. Grzejniki wyposazy¢ w podzielniki
kosztow

Armatura
Instalacje wyposazy¢ w zawory kulowe z kurkiem spustowym dla oprdzniania instalacji a
takze zawory podpionowy, regulatory rdznicy cisnienia typ ASV-PV G 25 lub inny o
rownowaznych parametrach.

Instalacja kolektorow stonecznych
Dobrano kolektory stoneczne ptaskie typ DIETRISOL PRO (powierzchnia absorbera 2,1 m?) —
10 sztuk lub inne o réwnowaznych parametrach. Wymiana ciepta nastepowac bedzie w
wymienniku c.w.u. o pojemnosci 1000l. Do uzyskania przeptywu poprzez kolektory dobrano
stacje pompowg typ DKS 9-20 lub inna o rdwnowaznych parametrach. Rury instalacji
solarnej miedziane taczone na lut twardy. Kolektory stoneczne ustawi¢ na dachu w baterii po
5szt. na stelazu umozliwiajgcym ustawienie kolektorow do optymalnego kata i potaczy¢ z
instalacjg solarng. Na instalacji solarnej zamontowac¢ odpowietrznik, a na przewodzie
automatyki uktad przepieciowy.

Napetnianie i ptukanie instalacji
Przed przystapieniem do préb, catg instalacje przeptuka¢ woda wodociggowq z predkoscig
minimum 2,0m/s. Do napetniania instalacji stosowa¢ wode zmiekczona.

Proba instalacji
Wykonang instalacje nalezy podda¢ probom na zimno i na gorgco. Montaz i proby wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych -
cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe. Probe wykona¢ na ci$nienie 1,0 MPa i uznac jg za

zadawalajacq jezeli odczyt na manometrze nie zmieni sie przez okres 30 minut.



Wezef cieplny
Projektowany wezet cieplny bedzie przygotowywat czynnik grzewczy o nastepujacych
parametrach:
- woda grzewcza instalacyjna o parametrach 90/70°C
- Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb C.O. i C.W.U. — 130kW
W sktad wezta poza orurowaniem technologicznym, niezbedng armaturg odcinajacq i
pomiarowg wchodzg nastepujgce moduty
MODUt POMIAROWO — REGULACYINY w ktdérego sktad wchodzg nastepujace elementy:

- zespot sieciowych zawordw odcinajacych wezet cieplny od przytacza,

- czes$¢ filtracyjno — pomiarowa dla wody sieciowej wyposazona w filtr siatkowy wody
sieciowej oraz zestaw manometréw i termometréw

- zawor regulacyjny bezposredniego dziatania, zamontowany na przewodzie powrotnym
wody sieciowej,

- ultradzwiekowy licznik ciepta, z przeptywomierzem oraz zestawem czujnikéw temperatury
wody sieciowej. Montaz licznika ciepta na przewodzie powrotnym wys. parametréw.
MODUL C.O. w ktoérego sktad wchodzg nastepujace elementy:

- Wymiennik ptytowy lutowany,

- cze$¢ regulacyjno — nastawcza, w ktorej sktad wchodzi zawdr regulacyjny, z sitownikiem do
sterowania pracg wymiennika ciepta, zamontowany na powrocie wymiennika c.o.

- zesp6t pompy obiegowej c.o.

- zespot filtracyjny wody instalacyjnej c.o.

- szafka zasilajgco — sterownicza, ze sterownikiem (sterownik przystosowany do sterowania
pracq 2 obiegdw c.o. i c.w.u.) i zestawem czujnikdw temperatury oraz zestawem
zabezpieczen elektrycznych urzadzenia.

- zawor bezpieczenstwa wymiennika c.o.

- przeponowe naczynie wzbiorcze

- osprzet pomiarowy — termometry, manometry

W pomieszczeniu wezta gatazkg Dn15mm nalezy wykonaé podejscie wody zimnej do
napetniania instalacji c.o.. Podejscie zakonczy¢ zaworem czerpalnym Dn15mm ze ztgczka do
weza. Posadzkg w pomieszczeniu wymiennikowni uksztattowac ze spadkiem do istniejacej
studzienki schtadzajace;j.

Zabezpieczenie instalacji oraz wymiennika co zaprojektowano w uktadzie zamknietym,
zgodnie z wymogami normy PN-B-20414:1999. Zabezpieczenie wymiennika stanowig 2
zawory bezpieczeristwa membranowe katowe, typu SYR 1915-1 1/4” /1 1/2”, do=27mm w
wykonaniu na 5,0bar. Rozszerzalno$¢ termiczna wody grzewczej instalacji c.o. przejmuje 1

przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 300I.



Do uszczelnienia pofaczen stosowac uszczelki klingerytowe, na potaczeniach
gwintowanych w czesci wysokoparametrowej wezta stosowac tasme teflonowa, a po stronie
instalacji c.o. konopie i paste grafitowg. Po zakonczeniu montazu dokonac proby ci$nieniowej
wysokoparametrowej czesci wezta, wodg zimng pod cisnieniem 1,6MPa przez okrez 30min.
Nastepnie dokona¢ ptukania wezta wodg zimng. Po zakonczeniu ptukania dokonac proby ,na
goraco” pod cisnieniem roboczym sieci cieplnej. Probe cisnienia po stronie instalacji c.o.
wykona¢ wodg zimng pod ci$nieniem 0,45MPa przez okres 30min, a nastepnie dokonaé

ptukania instalacji wezta wodg zimna.

UWAGI KONCOWE

Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi normami i
przepisami techniczno-budowlanymi, a takze instrukcjami i wytycznymi opracowanymi przez
producentéw materiatdw i urzadzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajace dopuszczenia do
stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W projekcie

zaproponowano okreslone technologie i materiaty.

2.5. Warunki wykonania i odbioru

Cato$¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszacych wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U.Nr 75
poz. 690 z pdzn. zm.), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (DZ.U. z 2006r Nr
156 poz. 1118 z p6zn. zm.), obowigzujacymi normami.
Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdow okreslonych w  obowigzujacych
przepisach BHP i P.poz. Wszystkie materialy powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do
ich stosowania.



Wyniki - Ogdlne

Nazwa projektu: |Budynek bylej komendy policji

Lokalizacja Staszéw, ul. 11 Listopada 4

Projektant. mgr inz. Bogdan Wisniewski

Data obliczen :|Piatek, 16 Wrzeénia 2016, 9:57

Parametry czynnika grzejnego:

Tz, [°Cl.c.e...t 70.00 Tp, [°C]:

Tprz, [°Cl.....: 48.54

Rodz. czynnika:|Woda

Parametry zrdédia ciepla:

Opér hydr. [Pa]l:

Informacje o typach rur:

Pojemnos$¢ [1]:

Typ A:|74200L01 Typ B:|PURMO CF| Typ C: Typ D:
Typ E: Typ F: Typ G: Typ H:
Typ I: Typ J: Typ K: Typ L:
Typ M: Typ N: Typ O: Typ P:

Opér hydr. obiegu pierwotnego i zrédia ciepta.. dPc, [Pa

1:
Minimalny opér dziatki z grzejnikiem....... dPgmin, [Pa]:
Catkowity strumien wody w instalacji. Gc, [kg/s]:
Catkowita pojemnosé¢ instalacji................... Ve, [1]:
Obliczeniowa moc cieplna instalacji.............. Qo, [W]:
)l YT ulh =Yoo ) o K- 1S Qtr, [W]:
Dodatkowa rezerwa mocy do tad. bufora ciepta... Qrez, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc Zrdédia ciepta zima.... Qzz, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc Zrdédia ciepta latem... Qzl, [W]:
Wymagana obliczeniowa moc Zrdédia okr.przejsciowy Qzp, [W]:
Liczba jednoczesdnie pracujacych wezidéw mieszk..... [szt.]

Pomieszczenia ogrzewane:

Przegrzewane..: 17 Nadmiar mocy, [W]:
Niedogrzewane. : 0 Deficyt mocy, [W]:
Moc grzej..[W]: 112574 Zyski od przewoddéw, [W]:

Pomieszczenia nieogrzewane:

Moc grzej..[w]:[:::::::] Zyski od przewoddéw, [W]:

Grzejniki:

Przegrzewajace: 14 Nadmiar mocy, [W]:

Niedogrzewajace 0 Deficyt mocy, [W]:
Obl. moc, [W]..: 111764 Rzeczywista moc, [W]:

5806

1.747

2083

121764

9283

0

0

6216

358

5049

6216

358

112574
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Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z A 0 0 0.80 65| 121764 1.747 0.470 40.8 0.0 33
P A 0 0 0.65 65| 121764 1.747 0.465 41.8 0.0 217
z A 0 1 0.50 65| 121764 1.747 0.470 40.8 0.3 54
P A 0 1 0.30 65| 121764 1.747 0.465 41.8 0.3 45
Z A 0 2 0.55 65| 121764 1.747 0.470 40.8 23.3 2598
P A 0 2 0.70 65| 121764 1.747 0.465 41.8 23.3 2549
z A 0 3 0.45 50| 121764 1.456 0.655 107.0 19.2 4166
P A 0 3 1.55 50| 121764 1.456 0.648 109.0 19.7 4303
z B 1 1 1.70 40 37916 0.453 0.542 97.9 1.4 376
P B 1 1 1.70 40 37916 0.453 0.536 104.0 98.6 14360
ASV-PV G 25 nastawa 16 dn 32 mm
dpst = 9.00 kPa Kv = 4.418 m3/h
Z B 1 2 2.70 40 37916 0.453 0.542 97.9 0.3 308
P B 1 2 2.70 40 37916 0.453 0.536 104.0 0.3 324
Z B 1 3 7.10 40 37916 0.453 0.542 97.9 0.0 695
P B 1 3 7.10 40 37916 0.453 0.536 104.0 0.0 738
Z B 1 4 3.60 20 6404 0.077 0.390 133.6 1.0 557
P B 1 4 3.60 20 6404 0.077 0.385 143.5 1.5 628
Z B 1 6 1.45 20 3140 0.038 0.191 38.1 1.5 83
P B 1 6 1.20 20 3140 0.038 0.189 41.4 1.0 68
Z B 1 7 0.35 20 3140 0.038 0.191 38.1 1.0 32
P B 1 7 0.75 20 3140 0.038 0.189 41.4 1.0 49
Z B 1 8 7.31 16 838 0.010 0.091 9.5 1.6 76
P B 1 8 7.11 16 838 0.010 0.090 11.2 6.7 106
Z B 1 9 0.20 16 838 0.010 0.091 9.4 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.156 m3/h
P B 1 9 0.20 16 838 0.010 0.090 11.2 0.3 3
Z B 1 10 1.15 16 538 0.006 0.058 5.1 1.6
P B 1 10 0.95 16 538 0.006 0.058 7.3 6.7 18
Z B 1 11 0.20 16 538 0.006 0.058 5.2 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.099 m3/h
P B 1 11 0.20 16 538 0.006 0.058 7.3 0.3 2
Z B 1 12 3.45 16 612 0.007 0.066 5.9 1.6 24
P B 1 12 3.25 16 612 0.007 0.066 8.1 6.7 41
Z B 1 13 1.00 16 612 0.007 0.066 5.9 2562.8 5618
ADV6-K nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.114 m3/h
P B 1 13 1.00 16 612 0.007 0.066 8.0 0.3 9
z B 1 14 6.65 16 1152 0.014 0.125 25.7 1.6 183
P B 1 14 6.45 16 1152 0.014 0.123 17.3 6.7 162
Z B 1 15 0.20 16 1152 0.014 0.125 25.6 0.3 7
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.218 m3/h
P B 1 15 0.20 16 1152 0.014 0.123 17.3 0.3 6
Z B 1 16 2.00 20 3264 0.039 0.199 40.8 0.5 91
P B 1 16 2.00 20 3264 0.039 0.196 44.3 0.5 98
Z B 1 17 2.00 20 3264 0.039 0.199 40.8 0.0 82
P B 1 17 2.00 20 3264 0.039 0.196 44.3 0.0 89
Z B 1 18 2.00 20 3264 0.039 0.199 40.8 0.0 82
P B 1 18 2.00 20 3264 0.039 0.196 44.2 0.0 88
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Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 1 19 1.70 20 3264 0.039 0.199 40.8 0.3 75
P B 1 19 1.45 20 3264 0.039 0.196 44.2 0.3 70
Z B 1 20 0.35 20 3264 0.039 0.199 40.8 1.0 35
P B 1 20 0.75 20 3264 0.039 0.196 44.2 1.0 53
Z B 1 21 2.11 16 610 0.007 0.066 5.9 1.6 16
P B 1 21 1.91 16 610 0.007 0.065 8.1 6.7 30
Z B 1 22 0.20 16 610 0.007 0.066 5.9 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.118 m3/h
P B 1 22 0.20 16 610 0.007 0.065 8.1 0.3 2
Z B 1 23 4.30 16 921 0.011 0.100 12.8 1.6 63
P B 1 23 4.10 16 921 0.011 0.099 12.4 6.7 83
Z B 1 24 0.20 16 921 0.011 0.100 12.7 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.180 m3/h
P B 1 24 0.20 16 921 0.011 0.099 12.4 0.3 4
Z B 1 25 3.10 16 530 0.006 0.057 5.1 1.6 18
P B 1 25 2.90 16 530 0.006 0.057 7.2 6.7 32
Z B 1 26 1.00 16 530 0.006 0.057 5.1 3103.6 5101
ADV6-K nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.103 m3/h
P B 1 26 1.00 16 530 0.006 0.057 7.2 0.3 8
Z B 1 27 6.20 16 1203 0.014 0.130 28.2 1.6 189
P B 1 27 6.00 16 1203 0.014 0.129 19.7 6.7 173
Z B 1 28 0.20 16 1203 0.014 0.130 28.2 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.240 m3/h
P B 1 28 0.20 16 1203 0.014 0.129 19.7 0.3 6
z B 1 29 1.45 40 31512 0.377 0.451 70.1 1.5 254
P B 1 29 1.20 40 31512 0.377 0.446 74.7 1.0 189
Z B 1 30 1.90 20 4535 0.054 0.276 72.6 2.2 223
P B 1 30 1.90 20 4535 0.054 0.273 78.2 1.7 213
Z B 1 31 1.36 16 435 0.005 0.047 4.2 1.6 7
P B 1 31 1.16 16 435 0.005 0.047 5.7 6.7 14
Z B 1 32 0.20 16 435 0.005 0.047 4.2 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.65 Kv = 0.076 m3/h
P B 1 32 0.20 16 435 0.005 0.047 5.7 0.3 1
Z B 1 33 6.66 16 938 0.011 0.101 13.7 1.6 99
P B 1 33 6.46 16 938 0.011 0.100 12.6 6.7 115
Z B 1 34 0.20 16 938 0.011 0.101 13.5 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.63 Kv = 0.167 m3/h
P B 1 34 0.20 16 938 0.011 0.100 12.6 0.3 4
Z B 1 35 9.36 16 607 0.007 0.066 5.8 1.6 58
P B 1 35 9.16 16 607 0.007 0.065 8.1 6.7 88
Z B 1 36 0.20 16 607 0.007 0.066 5.9 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.64 Kv = 0.108 m3/h
P 1 36 0.20 16 607 0.007 0.065 8.1 0.3 2
Z B 1 37 6.05 16 974 0.012 0.105 15.6 1.6 103
P B 1 37 5.85 16 974 0.012 0.104 12.9 6.7 112




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 1 38 0.20 16 974 0.012 0.105 15.4 0.3 5
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.63 Kv = 0.174 m3/h
P B 1 38 0.20 16 974 0.012 0.104 12.9 0.3 4
Z B 1 39 5.25 16 1113 0.013 0.120 23.6 1.6 135
P B 1 39 5.05 16 1113 0.013 0.119 16.0 6.7 128
Z B 1 40 0.20 16 1113 0.013 0.120 23.5 0.3 7
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.63 Kv = 0.199 m3/h
P B 1 40 0.20 16 1113 0.013 0.119 16.0 0.3 5
z B 1 41 10.05 16 468 0.006 0.051 4.5 1.6 47
P B 1 41 9.85 16 468 0.006 0.050 6.1 6.7 68
Z B 1 42 0.20 16 468 0.006 0.051 4.6 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.64 Kv = 0.083 m3/h
P B 1 42 0.20 16 468 0.006 0.050 6.1 0.3 2
Z B 1 43 3.95 40 269717 0.323 0.386 53.1 0.5 247
P B 1 43 3.95 40 269717 0.323 0.382 56.7 0.5 260
Z B 1 44 2.80 26 8802 0.105 0.343 80.3 1.8 330
P B 1 44 2.80 26 8802 0.105 0.339 86.3 1.3 315
Z B 1 45 9.86 16 911 0.011 0.099 12.4 1.6 130
P B 1 45 9.66 16 911 0.011 0.097 12.3 6.7 151
Z B 1 46 0.20 16 911 0.011 0.098 12.2 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.170 m3/h
P B 1 46 0.20 16 911 0.011 0.097 12.3 0.3 4
Z B 1 47 7.45 16 850 0.010 0.092 9.9 1.6 80
P B 1 47 7.25 16 850 0.010 0.091 11.3 6.7 110
Z B 1 48 0.20 16 850 0.010 0.092 9.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.157 m3/h
P B 1 48 0.20 16 850 0.010 0.091 11.3 0.3 4
z B 1 49 5.75 16 9717 0.012 0.106 15.7 1.6 99
P B 1 49 5.55 16 977 0.012 0.105 12.9 6.7 108
Z B 1 50 0.20 16 9717 0.012 0.106 15.6 0.3 5
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.181 m3/h
P B 1 50 0.20 16 9717 0.012 0.105 12.9 0.3 4
z B 1 51 9.95 16 949 0.011 0.103 14.2 1.6 150
P B 1 51 9.75 16 949 0.011 0.102 12.7 6.7 158
Z B 1 52 0.20 16 949 0.011 0.103 14.0 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.177 m3/h
P B 1 52 0.20 16 949 0.011 0.102 12.7 0.3 4
Z B 1 53 13.65 16 897 0.011 0.097 11.7 1.6 168
P B 1 53 13.45 16 897 0.011 0.096 12.2 6.7 195
Z B 1 54 0.20 16 897 0.011 0.097 11.5 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.168 m3/h
P 1 54 0.20 16 897 0.011 0.096 12.2 0.3 4
Z B 1 55 14.25 16 883 0.011 0.096 11.1 1.6 166
P B 1 55 14.05 16 883 0.011 0.095 11.7 6.7 194
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Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 1 56 0.20 16 883 0.011 0.095 10.9 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.166 m3/h
P B 1 56 0.20 16 883 0.011 0.095 11.7 0.3 4
z B 1 57 11.50 16 880 0.011 0.095 11.0 1.6 134
P B 1 57 11.30 16 880 0.011 0.094 11.6 6.7 161
Z B 1 58 0.20 16 880 0.011 0.095 10.8 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.164 m3/h
P B 1 58 0.20 16 880 0.011 0.094 11.6 0.3 4
Z B 1 59 8.55 16 817 0.010 0.088 8.8 1.6 82
P B 1 59 8.35 16 817 0.010 0.087 11.0 6.7 117
Z B 1 60 0.20 16 817 0.010 0.088 8.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.151 m3/h
P B 1 60 0.20 16 817 0.010 0.087 11.0 0.3 3
Z B 1 61 8.55 16 820 0.010 0.089 8.9 1.6 83
P B 1 61 8.35 16 820 0.010 0.088 11.0 6.7 118
Z B 1 62 0.20 16 820 0.010 0.089 8.9 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.57 Kv = 0.152 m3/h
P B 1 62 0.20 16 820 0.010 0.088 11.0 0.3 3
Z B 1 63 11.25 16 818 0.010 0.088 8.9 1.6 106
P B 1 63 11.05 16 818 0.010 0.088 11.0 6.7 147
Z B 1 64 0.20 16 818 0.010 0.088 8.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.152 m3/h
P B 1 64 0.20 16 818 0.010 0.088 11.0 0.3 3
Z B 1 65 3.25 32 18175 0.217 0.419 82.7 1.0 356
P B 1 65 3.25 32 18175 0.217 0.414 88.3 1.5 416
Z B 1 66 2.75 26 8751 0.105 0.341 79.5 1.8 322
P B 1 66 2.75 26 8751 0.105 0.337 85.3 1.3 308
Z B 1 67 10.96 16 582 0.007 0.063 5.6 1.6 64
P B 1 67 10.76 16 582 0.007 0.062 7.8 6.7 97
Z B 1 68 0.20 16 582 0.007 0.063 5.7 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.112 m3/h
P B 1 68 0.20 16 582 0.007 0.062 7.8 0.3 2
Z B 1 69 6.45 16 827 0.010 0.089 9.1 1.6 65
P B 1 69 6.25 16 827 0.010 0.088 11.1 6.7 95
Z B 1 70 0.20 16 827 0.010 0.089 9.1 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.160 m3/h
P B 1 70 0.20 16 827 0.010 0.088 11.1 0.3 3
Z B 1 71 6.55 16 827 0.010 0.089 9.1 1.6 66
P B 1 71 6.35 16 827 0.010 0.088 11.1 6.7 96
Z B 1 72 0.20 16 827 0.010 0.089 9.1 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.160 m3/h
P 1 72 0.20 16 827 0.010 0.088 11.1 0.3 3
Z B 1 73 10.15 16 901 0.011 0.097 11.9 1.6 129
P B 1 73 9.95 16 901 0.011 0.096 11.8 6.7 149




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 1 74 0.20 16 901 0.011 0.097 11.7 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.176 m3/h
P B 1 74 0.20 16 901 0.011 0.096 11.8 0.3 4
z B 1 75 11.65 16 901 0.011 0.097 11.9 1.6 146
P B 1 75 11.45 16 901 0.011 0.096 11.8 6.7 167
Z B 1 76 0.20 16 901 0.011 0.097 11.7 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.177 m3/h
P B 1 76 0.20 16 901 0.011 0.096 11.8 0.3 4
Z B 1 77 10.65 16 817 0.010 0.088 8.8 1.6 100
P B 1 717 10.45 16 817 0.010 0.087 11.0 6.7 140
Z B 1 78 0.20 16 817 0.010 0.088 8.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.159 m3/h
P B 1 78 0.20 16 817 0.010 0.087 11.0 0.3 3
Z B 1 79 11.75 16 817 0.010 0.088 8.8 1.6 110
P B 1 79 11.55 16 817 0.010 0.087 11.0 6.7 153
Z B 1 80 0.20 16 817 0.010 0.088 8.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.159 m3/h
P B 1 80 0.20 16 817 0.010 0.087 11.0 0.3 3
z B 1 81 7.45 16 1497 0.018 0.162 41.4 1.6 330
P B 1 81 7.25 16 1497 0.018 0.160 41.0 6.7 383
Z B 1 82 0.20 16 1497 0.018 0.162 41.5 0.3 12
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.307 m3/h
P B 1 82 0.20 16 1497 0.018 0.160 41.0 0.3 12
Z B 1 83 12.05 16 792 0.009 0.086 8.2 1.6 104
P B 1 83 11.85 16 792 0.009 0.085 10.7 6.7 151
Z B 1 84 0.20 16 792 0.009 0.086 8.1 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.154 m3/h
P B 1 84 0.20 16 792 0.009 0.085 10.7 0.3 3
Z B 1 85 10.95 16 792 0.009 0.086 8.2 1.6 95
P B 1 85 10.75 16 792 0.009 0.085 10.7 6.7 139
Z B 1 86 0.20 16 792 0.009 0.086 8.1 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.154 m3/h
P B 1 86 0.20 16 792 0.009 0.085 10.7 0.3 3
Z B 1 87 3.05 26 9424 0.113 0.367 90.7 1.0 344
P B 1 87 3.05 26 9424 0.113 0.363 97.3 1.5 396
Z B 1 88 2.80 26 9424 0.113 0.367 90.7 0.6 293
P B 1 88 2.80 26 9424 0.113 0.363 97.3 0.6 311
Z B 1 89 10.26 16 223 0.003 0.024 2.1 1.6 22
P B 1 89 10.06 16 223 0.003 0.024 3.4 6.7 36
Z B 1 90 0.20 16 223 0.003 0.024 2.2 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.37 Kv = 0.050 m3/h
P 1 90 0.20 16 223 0.003 0.024 3.4 0.3 1
z B 1 91 2.95 16 414 0.005 0.045 4.0 1.6 13
P B 1 91 2.75 16 414 0.005 0.044 5.5 6.7 22
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Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 1 92 0.20 16 414 0.005 0.045 4.0 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.083 m3/h
P B 1 92 0.20 16 414 0.005 0.044 5.5 0.3 1
Z B 1 93 6.05 16 882 0.011 0.095 11.1 1.6 74
P B 1 93 5.85 16 882 0.011 0.094 11.6 6.7 98
Z B 1 94 0.20 16 882 0.011 0.095 11.0 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.179 m3/h
P B 1 94 0.20 16 882 0.011 0.094 11.6 0.3 4
Z B 1 95 5.95 16 874 0.010 0.095 10.8 1.6 71
P B 1 95 5.75 16 874 0.010 0.093 11.9 6.7 98
Z B 1 96 0.20 16 874 0.010 0.095 10.7 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.177 m3/h
P B 1 96 0.20 16 874 0.010 0.093 11.9 0.3 4
Z B 1 97 10.05 16 1956 0.023 0.212 65.9 1.6 698
P B 1 97 9.85 16 1956 0.023 0.209 71.5 6.7 850
Z B 1 98 0.20 16 1956 0.023 0.212 65.9 0.3 20
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.31 Kv = 0.476 m3/h
P B 1 98 0.20 16 1956 0.023 0.209 71.5 0.3 21
Z B 1 99 10.25 16 1956 0.023 0.212 65.9 1.6 712
P B 1 99 10.05 16 1956 0.023 0.209 71.5 6.7 864
Z B 1 100 0.20 16 1956 0.023 0.212 66.0 0.3 20
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.31 Kv = 0.478 m3/h
P B 1 100 0.20 16 1956 0.023 0.209 71.5 0.3 21
z B 1 101 7.85 16 1551 0.019 0.168 44.0 1.6 369
P B 1 101 7.65 16 1551 0.019 0.166 44 .4 6.7 432
Z B 1 102 0.20 16 1551 0.019 0.168 44.1 0.3 13
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.339 m3/h
P B 1 102 0.20 16 1551 0.019 0.166 44.4 0.3 13
Z B 1 103 10.85 16 754 0.009 0.082 7.4 1.6 86
P B 1 103 10.65 16 754 0.009 0.081 10.0 6.7 128
Z B 1 104 0.20 16 754 0.009 0.082 7.4 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.154 m3/h
P B 1 104 0.20 16 754 0.009 0.081 10.0 0.3 3
Z B 1 105 13.65 16 813 0.010 0.088 8.7 1.6 125
P B 1 105 13.45 16 813 0.010 0.087 11.0 6.7 173
Z B 1 106 0.20 16 813 0.010 0.088 8.6 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.44 Kv = 0.167 m3/h
P B 1 106 0.20 16 813 0.010 0.087 11.0 0.3 3
Z B 2 1 1.50 32 16756 0.200 0.386 71.5 1.7 232
P B 2 1 1.50 32 16756 0.200 0.382 76.8 250.6 18374
ASV-PV G 25 nastawa 20 dn 20 mm
dpst = 5.00 kPa Kv = 1.713 m3/h
Z B 2 2 0.80 32 16756 0.200 0.386 71.5 0.3 80
P B 2 2 0.80 32 16756 0.200 0.382 76.8 0.3 83




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A B 2 3 3.30 32 16756 0.200 0.386 71.5 0.0 236
P B 2 3 3.30 32 16756 0.200 0.382 76.8 0.0 253
A B 2 4 5.40 16 290 0.003 0.031 2.8 1.0 15
P B 2 4 5.40 16 290 0.003 0.031 4.7 1.5 26
A B 2 5 1.60 16 290 0.003 0.031 2.8 0.3 5
P B 2 5 1.60 16 290 0.003 0.031 4.7 0.3 8
A B 2 6 0.20 16 290 0.003 0.031 2.8 0.3 1
P B 2 6 0.20 16 290 0.003 0.031 4.7 0.3 1
A B 2 7 0.15 16 290 0.003 0.031 2.8 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.83 Kv = 0.060 m3/h
P B 2 7 0.15 16 290 0.003 0.031 4.7 0.3 1
A B 2 8 1.45 32 16466 0.197 0.379 69.3 1.5 208
P B 2 8 1.20 32 16466 0.197 0.375 74.4 1.0 160
A B 2 9 0.50 20 4223 0.050 0.257 64.0 2.2 106
P B 2 9 0.50 20 4223 0.050 0.254 69.5 1.7 90
A B 2 10 9.36 16 643 0.008 0.070 6.1 1.6 61
P B 2 10 9.16 16 643 0.008 0.069 8.5 6.7 93
A B 2 11 0.20 16 643 0.008 0.070 6.2 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.71 Kv = 0.141 m3/h
P B 2 11 0.20 16 643 0.008 0.069 8.4 0.3 2
A B 2 12 12.06 16 932 0.011 0.101 13.4 1.6 169
P B 2 12 11.86 16 932 0.011 0.100 13.0 6.7 188
A B 2 13 0.20 16 932 0.011 0.101 13.1 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.68 Kv = 0.210 m3/h
P B 2 13 0.20 16 932 0.011 0.100 13.0 0.3 4
A B 2 14 1.35 16 486 0.006 0.053 4.6 1.6 9
P B 2 14 1.15 16 486 0.006 0.052 6.5 6.7 16
A B 2 15 0.20 16 486 0.006 0.053 4.7 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.74 Kv = 0.105 m3/h
P B 2 15 0.20 16 486 0.006 0.052 6.5 0.3 2
A B 2 16 3.45 16 259 0.003 0.028 2.5 1.6
P B 2 16 3.25 16 259 0.003 0.028 3.8 6.7 15
A B 2 17 0.20 16 259 0.003 0.028 2.5 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.74 Kv = 0.056 m3/h
P B 2 17 0.20 16 259 0.003 0.028 3.8 0.3 1
A B 2 18 4.75 16 316 0.004 0.034 3.0 1.6 15
P B 2 18 4.55 16 316 0.004 0.034 4.4 6.7 24
A B 2 19 0.20 16 316 0.004 0.034 3.1 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.73 Kv = 0.068 m3/h
P B 2 19 0.20 16 316 0.004 0.034 4.4 0.3 1
A B 2 20 7.45 16 794 0.009 0.086 8.2 1.6 67
P B 2 20 7.25 16 794 0.009 0.085 10.7 6.7 102
A B 2 21 0.20 16 794 0.009 0.086 8.2 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.71 Kv = 0.175 m3/h
plBl2 Ja 0.20]  16] 794 0.009] o0.085] 10.7 0.3 3




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A B 2 22 13.95 16 794 0.009 0.086 8.2 1.6 121
P B 2 22 13.75 16 794 0.009 0.085 10.7 6.7 172
A 2 23 0.20 16 794 0.009 0.086 8.2 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.69 Kv = 0.178 m3/h
P B 2 23 0.20 16 794 0.009 0.085 10.7 0.3 3
z B 2 24 3.45 26 12243 0.146 0.477 144.7 1.0 613
P B 2 24 3.45 26 12243 0.146 0.471 155.1 1.5 702
A B 2 25 0.50 20 5311 0.064 0.323 95.9 2.2 164
P B 2 25 0.50 20 5311 0.064 0.320 103.6 1.7 140
A B 2 26 7.46 16 761 0.009 0.082 7.5 1.6 62
P B 2 26 7.26 16 761 0.009 0.081 10.4 6.7 97
A B 2 27 0.20 16 761 0.009 0.082 7.5 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.199 m3/h
P B 2 27 0.20 16 761 0.009 0.081 10.4 0.3 3
A B 2 28 13.96 16 761 0.009 0.082 7.5 1.6 110
P B 2 28 13.76 16 761 0.009 0.081 10.4 6.7 166
A B 2 29 0.20 16 761 0.009 0.082 7.5 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.203 m3/h
P B 2 29 0.20 16 761 0.009 0.081 10.4 0.3 3
A B 2 30 1.15 16 445 0.005 0.048 4.3 1.6
P B 2 30 0.95 16 445 0.005 0.048 5.8 6.7 13
A B 2 31 0.20 16 445 0.005 0.048 4.3 0.3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.113 m3/h
P B 2 31 0.20 16 445 0.005 0.048 5.8 0.3 1
A B 2 32 4.85 16 266 0.003 0.029 2.5 1.6 13
P B 2 32 4.65 16 266 0.003 0.028 3.6 6.7 20
A B 2 33 0.20 16 266 0.003 0.029 2.6 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.068 m3/h
P B 2 33 0.20 16 266 0.003 0.028 3.6 0.3 1
A B 2 34 3.55 16 366 0.004 0.040 3.5 1.6 14
P B 2 34 3.35 16 366 0.004 0.039 4.9 6.7 21
A B 2 35 0.20 16 366 0.004 0.040 3.5 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.093 m3/h
P B 2 35 0.20 16 366 0.004 0.039 4.9 0.3 1
A B 2 36 10.65 16 858 0.010 0.093 10.2 1.6 115
P B 2 36 10.45 16 858 0.010 0.092 11.4 6.7 147
A B 2 37 0.20 16 858 0.010 0.093 10.0 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.228 m3/h
P B 2 37 0.20 16 858 0.010 0.092 11.4 0.3 4
A B 2 38 9.05 16 426 0.005 0.046 4.1 1.6 39
P B 2 38 8.85 16 426 0.005 0.046 5.7 6.7 58
A B 2 39 0.20 16 426 0.005 0.046 4.1 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.110 m3/h
P82 39 0.20]  16] 426] 0.005] 0.046 5.7 0.3 1




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A B 2 40 8.95 16 496 0.006 0.054 4.7 1.6 45
P B 2 40 8.75 16 496 0.006 0.053 6.7 6.7 68
A 2 41 0.20 16 496 0.006 0.054 4.8 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.128 m3/h
P B 2 41 0.20 16 496 0.006 0.053 6.7 0.3 2
A B 2 42 11.55 16 932 0.011 0.101 13.3 1.6 162
P B 2 42 11.35 16 932 0.011 0.100 13.0 6.7 181
A B 2 43 0.20 16 932 0.011 0.101 13.1 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.251 m3/h
P B 2 43 0.20 16 932 0.011 0.100 13.0 0.3 4
A B 2 44 3.25 26 6933 0.083 0.270 52.6 0.5 189
P B 2 44 3.25 26 6933 0.083 0.267 57.0 0.5 203
A B 2 45 0.50 20 4152 0.050 0.253 62.1 2.2 102
P B 2 45 0.50 20 4152 0.050 0.250 67.5 1.7 88
A B 2 46 7.46 16 817 0.010 0.088 8.8 1.6 72
P B 2 46 7.26 16 817 0.010 0.087 10.9 6.7 105
A B 2 47 0.20 16 817 0.010 0.088 8.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.214 m3/h
P B 2 47 0.20 16 817 0.010 0.087 10.9 0.3 3
A B 2 48 13.96 16 817 0.010 0.088 8.8 1.6 130
P B 2 48 13.76 16 817 0.010 0.087 11.0 6.7 177
A B 2 49 0.20 16 817 0.010 0.088 8.7 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.220 m3/h
P B 2 49 0.20 16 817 0.010 0.087 11.0 0.3 3
A B 2 50 1.15 16 293 0.004 0.032 2.8 1.6 4
P B 2 50 0.95 16 293 0.004 0.031 4.0 6.7 7
A B 2 51 0.20 16 293 0.004 0.032 2.8 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.075 m3/h
P B 2 51 0.20 16 293 0.004 0.031 4.0 0.3 1
A B 2 52 3.55 16 286 0.003 0.031 2.7 1.6 10
P B 2 52 3.35 16 286 0.003 0.031 3.8 6.7 16
A B 2 53 0.20 16 286 0.003 0.031 2.8 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.073 m3/h
P B 2 53 0.20 16 286 0.003 0.031 3.8 0.3 1
A B 2 54 4.85 16 345 0.004 0.037 3.3 1.6 17
P B 2 54 4.65 16 345 0.004 0.037 4.7 6.7 26
A B 2 55 0.20 16 345 0.004 0.037 3.3 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.088 m3/h
P B 2 55 0.20 16 345 0.004 0.037 4.7 0.3 1
A B 2 56 9.05 16 271 0.003 0.029 2.6 1.6 24
P B 2 56 8.85 16 271 0.003 0.029 3.9 6.7 37
A B 2 57 0.20 16 271 0.003 0.029 2.7 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.070 m3/h
plBl2 |57 0.20]  16] 271] 0.003] 0.029 3.9 0.3 1




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A B 2 58 9.15 16 391 0.005 0.042 3.7 1.6 36
P B 2 58 8.95 16 391 0.005 0.042 5.1 6.7 52
A 2 59 0.20 16 391 0.005 0.042 3.8 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.101 m3/h
P B 2 59 0.20 16 391 0.005 0.042 5.1 0.3 1
A B 2 60 11.45 16 932 0.011 0.101 13.3 1.6 161
P B 2 60 11.25 16 932 0.011 0.100 13.0 6.7 180
A B 2 61 0.20 16 932 0.011 0.101 13.1 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.252 m3/h
P B 2 61 0.20 16 932 0.011 0.100 13.0 0.3 4
A B 2 62 3.05 16 2781 0.033 0.301 121.9 1.0 417
P B 2 62 3.05 16 2781 0.033 0.297 132.5 1.5 470
A B 2 63 0.50 16 2781 0.033 0.301 121.9 0.5 85
P B 2 63 0.50 16 2781 0.033 0.297 132.4 0.5 90
z B 2 64 1.35 16 414 0.005 0.045 4.0 1.6 7
P B 2 64 1.15 16 414 0.005 0.044 5.5 6.7 13
A B 2 65 0.20 16 414 0.005 0.045 4.0 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.37 Kv = 0.119 m3/h
P B 2 65 0.20 16 414 0.005 0.044 5.5 0.3 1
A B 2 66 3.55 16 362 0.004 0.039 3.5 1.6 14
P B 2 66 3.35 16 362 0.004 0.039 4.8 6.7 21
A B 2 67 0.20 16 362 0.004 0.039 3.5 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.36 Kv = 0.104 m3/h
P B 2 67 0.20 16 362 0.004 0.039 4.8 0.3 1
A B 2 68 4.05 16 328 0.004 0.035 3.1 1.6 14
P B 2 68 3.85 16 328 0.004 0.035 4.5 6.7 21
A B 2 69 0.20 16 328 0.004 0.035 3.2 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.36 Kv = 0.094 m3/h
P B 2 69 0.20 16 328 0.004 0.035 4.5 0.3 1
A B 2 70 9.05 16 309 0.004 0.033 3.0 1.6 28
P B 2 70 8.85 16 309 0.004 0.033 4.2 6.7 41
A B 2 71 0.20 16 309 0.004 0.033 3.0 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.36 Kv = 0.090 m3/h
P B 2 71 0.20 16 309 0.004 0.033 4.2 0.3 1
A B 2 72 8.85 16 436 0.005 0.047 4.2 1.6 39
P B 2 72 8.65 16 436 0.005 0.047 5.8 6.7 58
A B 2 73 0.20 16 436 0.005 0.047 4.2 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.35 Kv = 0.127 m3/h
P B 2 73 0.20 16 436 0.005 0.047 5.8 0.3 1
A B 2 74 11.55 16 932 0.011 0.101 13.3 1.6 162
P B 2 74 11.35 16 932 0.011 0.100 13.0 6.7 181
A B 2 75 0.20 16 932 0.011 0.101 13.0 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.31 Kv = 0.289 m3/h
plBl2 [ 0.20]  16] 932] 0.011] 0.100] 13.0 0.3 4




Wyniki - Przewody

Numer L dn Q G W R Dzeta dp
Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s] [Pa/m] [Pa]
3 1 1.30 40 29624 0.354 0.424 62.7 1.4 210
3 1 1.30 40 29624 0.354 0.419 66.9 162.3 14341
ASV-PV G 25 nastawa 16 dn 25 mm
dpst = 9.00 kPa Kv = 3.433 m3/h
Z B 3 2 2.50 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.3 184
P B 3 2 2.50 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.3 194
Z B 3 3 6.00 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.0 377
P B 3 3 6.00 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.0 401
Z B 3 4 1.30 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.0 82
P B 3 4 1.30 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.0 87
Z B 3 5 0.50 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.3 58
P B 3 5 0.50 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.3 60
Z B 3 6 8.00 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.0 502
Z B 3 6 1.00 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.3 30
P B 3 6 8.00 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.0 535
P B 3 6 1.00 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.3 93
Z B 3 7 1.20 40 29624 0.354 0.424 62.8 0.3 102
P B 3 7 0.95 40 29624 0.354 0.419 66.9 0.3 30
Z B 3 8 0.50 26 9261 0.111 0.361 87.9 1.8 160
P B 3 8 0.50 26 9261 0.111 0.357 94.3 1.3 129
Z B 3 9 7.01 16 717 0.009 0.078 6.9 1.6 53
P B 3 9 6.81 16 717 0.009 0.077 9.5 6.7 84
Z B 3 10 0.20 16 717 0.009 0.078 6.9 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.64 Kv = 0.127 m3/h
P B 3 10 0.20 16 717 0.009 0.077 9.5 0.3 3
Z B 3 11 12.31 16 717 0.009 0.078 6.9 1.6 89
P B 3 11 12.11 16 717 0.009 0.077 9.5 6.7 135
Z B 3 12 0.20 16 717 0.009 0.077 7.0 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.63 Kv = 0.128 m3/h
P B 3 12 0.20 16 717 0.009 0.077 9.5 0.3 3
Z B 3 13 10.91 16 717 0.009 0.078 6.9 1.6 80
P B 3 13 10.71 16 717 0.009 0.077 9.5 6.7 121
Z B 3 14 0.20 16 717 0.009 0.078 7.0 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.63 Kv = 0.128 m3/h
P B 3 14 0.20 16 717 0.009 0.077 9.5 0.3 3
z B 3 15 14.51 16 717 0.009 0.078 6.9 1.6 104
P B 3 15 14.31 16 717 0.009 0.077 9.5 6.7 156
Z B 3 16 0.20 16 717 0.009 0.077 7.0 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.63 Kv = 0.128 m3/h
P B 3 16 0.20 16 717 0.009 0.077 9.5 0.3 3
Z B 3 17 9.50 16 1362 0.016 0.147 35.2 1.6 352
P B 3 17 9.30 16 1362 0.016 0.146 30.2 6.7 351
Z B 3 18 0.20 16 1362 0.016 0.147 35.3 0.3 10
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.254 m3/h
3 18 0.20 16 1362 0.016 0.146 30.2 0.3 9
3 19 12.10 16 1362 0.016 0.147 35.2 1.6 443
3 19 11.90 16 1362 0.016 0.146 30.1 6.7 429




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 3 20 0.20 16 1362 0.016 0.147 35.3 0.3 10
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.258 m3/h
P B 3 20 0.20 16 1362 0.016 0.146 30.1 0.3 9
Z B 3 21 12.20 16 1835 0.022 0.198 58.9 1.6 751
P B 3 21 12.00 16 1835 0.022 0.196 64.3 6.7 900
Z B 3 22 0.20 16 1835 0.022 0.198 59.0 0.3 18
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.376 m3/h
P B 3 22 0.20 16 1835 0.022 0.196 64.3 0.3 19
Z B 3 23 14.00 16 1835 0.022 0.198 58.9 1.6 857
P B 3 23 13.80 16 1835 0.022 0.196 64.3 6.7 1016
Z B 3 24 0.20 16 1835 0.022 0.198 59.0 0.3 18
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.386 m3/h
P B 3 24 0.20 16 1835 0.022 0.196 64.3 0.3 19
Z B 3 25 3.50 32 20363 0.244 0.469 101.4 1.0 465
P B 3 25 3.50 32 20363 0.244 0.464 108.0 1.5 540
Z B 3 26 0.50 26 10461 0.125 0.407 109.2 1.8 203
P B 3 26 0.50 26 10461 0.125 0.403 116.8 1.3 163
Z B 3 27 1.56 16 456 0.005 0.049 4.4 1.6 9
P B 3 27 1.36 16 456 0.005 0.049 5.9 6.7 16
Z B 3 28 0.20 16 456 0.005 0.049 4.4 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.086 m3/h
P B 3 28 0.20 16 456 0.005 0.049 5.9 0.3 2
Z B 3 29 9.56 16 1367 0.016 0.148 35.4 1.6 356
P B 3 29 9.36 16 1367 0.016 0.146 30.6 6.7 358
Z B 3 30 0.20 16 1367 0.016 0.148 35.5 0.3 10
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.276 m3/h
P B 3 30 0.20 16 1367 0.016 0.146 30.6 0.3 9
Z B 3 31 16.16 16 586 0.007 0.063 5.6 1.6 94
P B 3 31 15.96 16 586 0.007 0.063 7.9 6.7 138
Z B 3 32 0.20 16 586 0.007 0.063 5.7 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.113 m3/h
P B 3 32 0.20 16 586 0.007 0.063 7.9 0.3 2
Z B 3 33 16.25 16 1189 0.014 0.129 27.5 1.6 461
P B 3 33 16.05 16 1189 0.014 0.127 18.9 6.7 357
Z B 3 34 0.20 16 1189 0.014 0.129 27.5 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.243 m3/h
P B 3 34 0.20 16 1189 0.014 0.127 18.9 0.3 6
z B 3 35 11.95 16 1613 0.019 0.174 47.1 1.6 588
P B 3 35 11.75 16 1613 0.019 0.173 49.6 6.7 682
Z B 3 36 0.20 16 1613 0.019 0.174 47.2 0.3 14
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.348 m3/h
P 3 36 0.20 16 1613 0.019 0.173 49.6 0.3 14
Z B 3 37 9.55 16 1203 0.014 0.130 28.2 1.6 283
P B 3 37 9.35 16 1203 0.014 0.129 19.7 6.7 239




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 3 38 0.20 16 1203 0.014 0.130 28.2 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.238 m3/h
P B 3 38 0.20 16 1203 0.014 0.129 19.7 0.3 6
z B 3 39 11.85 16 1552 0.019 0.168 44.1 1.6 545
P B 3 39 11.65 16 1552 0.019 0.166 44.4 6.7 610
Z B 3 40 0.20 16 1552 0.019 0.168 44.2 0.3 13
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.43 Kv = 0.330 m3/h
P B 3 40 0.20 16 1552 0.019 0.166 44.4 0.3 13
Z B 3 41 7.05 16 1248 0.015 0.135 30.2 1.6 228
P B 3 41 6.85 16 1248 0.015 0.134 22.4 6.7 213
Z B 3 42 0.20 16 1248 0.015 0.135 30.3 0.3 9
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.245 m3/h
P B 3 42 0.20 16 1248 0.015 0.134 22.4 0.3 7
Z B 3 43 8.15 16 1248 0.015 0.135 30.2 1.6 261
P B 3 43 7.95 16 1248 0.015 0.134 22.4 6.7 238
Z B 3 44 0.20 16 1248 0.015 0.135 30.3 0.3 9
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.50 Kv = 0.247 m3/h
P B 3 44 0.20 16 1248 0.015 0.134 22.4 0.3 7
Z B 3 45 3.35 26 9902 0.118 0.386 99.0 1.0 406
P B 3 45 3.35 26 9902 0.118 0.381 106.1 1.5 465
Z B 3 46 0.35 26 9902 0.118 0.386 99.1 0.6 78
P B 3 46 0.75 26 9902 0.118 0.381 106.1 0.6 122
Z B 3 47 12.76 16 779 0.009 0.084 7.9 1.6 106
P B 3 47 12.56 16 779 0.009 0.083 10.2 6.7 152
Z B 3 48 0.20 16 779 0.009 0.084 7.9 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.157 m3/h
P B 3 48 0.20 16 779 0.009 0.083 10.2 0.3 3
Z B 3 49 10.06 16 1549 0.019 0.168 44.0 1.6 465
P B 3 49 9.86 16 1549 0.019 0.166 44.2 6.7 527
Z B 3 50 0.20 16 1549 0.019 0.167 44.0 0.3 13
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.341 m3/h
P B 3 50 0.20 16 1549 0.019 0.166 44.2 0.3 13
Z B 3 51 10.56 16 1037 0.012 0.112 19.1 1.6 212
P B 3 51 10.36 16 1037 0.012 0.111 13.9 6.7 185
Z B 3 52 0.20 16 1037 0.012 0.112 18.9 0.3 6
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.213 m3/h
P B 3 52 0.20 16 1037 0.012 0.111 13.9 0.3 5
Z B 3 53 12.26 16 1593 0.019 0.172 46.1 1.6 590
P B 3 53 12.06 16 1593 0.019 0.170 48.0 6.7 675
Z B 3 54 0.20 16 1593 0.019 0.172 46.2 0.3 14
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.37 Kv = 0.364 m3/h
P 3 54 0.20 16 1593 0.019 0.170 48.0 0.3 14
z B 3 55 11.55 16 1475 0.018 0.160 40.4 1.6 487
P B 3 55 11.35 16 1475 0.018 0.158 38.7 6.7 522




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 3 56 0.20 16 1475 0.018 0.159 40.5 0.3 12
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.39 Kv = 0.325 m3/h
P B 3 56 0.20 16 1475 0.018 0.158 38.7 0.3 11
Z B 3 57 9.85 16 993 0.012 0.107 16.6 1.6 173
P B 3 57 9.65 16 993 0.012 0.106 13.1 6.7 165
Z B 3 58 0.20 16 993 0.012 0.107 16.4 0.3 5
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.202 m3/h
P B 3 58 0.20 16 993 0.012 0.106 13.1 0.3 4
Z B 3 59 6.95 16 1511 0.018 0.163 42.1 1.6 314
P B 3 59 6.75 16 1511 0.018 0.162 40.8 6.7 363
Z B 3 60 0.20 16 1511 0.018 0.163 42.1 0.3 12
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.42 Kv = 0.320 m3/h
P B 3 60 0.20 16 1511 0.018 0.162 40.8 0.3 12
Z B 3 61 12.75 16 965 0.012 0.104 15.0 1.6 201
P B 3 61 12.55 16 965 0.012 0.103 12.9 6.7 197
Z B 3 62 0.20 16 965 0.012 0.104 14.8 0.3 5
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.198 m3/h
P B 3 62 0.20 16 965 0.012 0.103 12.9 0.3 4
Z B 4 1 1.10 40 27470 0.329 0.393 54.8 1.4 170
P 4 1 1.10 40 27470 0.329 0.389 58.6 110.7 8421
ASV-PV G 25 nastawa 10 dn 32 mm
dpst = 15.00 kPa Kv = 4.166 m3/h
Z B 4 2 3.00 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.3 188
P B 4 2 3.00 40 27470 0.329 0.389 58.6 0.3 198
Z B 4 3 7.30 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.0 400
P B 4 3 7.30 40 27470 0.329 0.389 58.6 0.0 427
Z B 4 4 9.50 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.0 521
P B 4 4 9.50 40 27470 0.329 0.389 58.5 0.0 556
Z B 4 5 0.50 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.3 51
P B 4 5 0.50 40 27470 0.329 0.389 58.5 0.3 52
Z B 4 6 23.50 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.0 1288
Z B 4 6 1.00 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.3 78
P B 4 6 23.50 40 27470 0.329 0.389 58.5 0.0 1375
P B 4 6 1.00 40 27470 0.329 0.389 58.5 0.3 81
Z B 4 7 1.20 40 27470 0.329 0.393 54.8 0.3 89
P B 4 7 0.95 40 27470 0.329 0.389 58.5 0.3 78
Z B 4 8 1.00 20 6305 0.075 0.384 130.0 2.2 294
P B 4 8 1.00 20 6305 0.075 0.379 140.1 1.7 264
Z B 4 9 2.81 16 481 0.006 0.052 4.6 1.6 15
P B 4 9 2.61 16 481 0.006 0.052 6.2 6.7 25
Z B 4 10 0.20 16 481 0.006 0.052 4.6 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.069 m3/h
P 4 10 0.20 16 481 0.006 0.052 6.2 0.3 2
z B 4 11 17.11 16 344 0.004 0.037 3.3 1.6 58
P B 4 11 16.91 16 344 0.004 0.037 4.7 6.7 84




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 4 12 0.20 16 344 0.004 0.037 3.4 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.58 Kv = 0.050 m3/h
P B 4 12 0.20 16 344 0.004 0.037 4.7 0.3 1
Z B 4 13 13.21 16 670 0.008 0.072 6.4 1.6 89
P B 4 13 13.01 16 670 0.008 0.072 9.2 6.7 136
Z B 4 14 0.20 16 670 0.008 0.072 6.5 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.097 m3/h
P B 4 14 0.20 16 670 0.008 0.072 9.2 0.3 3
Z B 4 15 10.41 16 683 0.008 0.074 6.5 1.6 73
P B 4 15 10.21 16 683 0.008 0.073 9.3 6.7 112
Z B 4 16 0.20 16 683 0.008 0.074 6.6 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.098 m3/h
P B 4 16 0.20 16 683 0.008 0.073 9.3 0.3 3
Z B 4 17 13.41 16 683 0.008 0.074 6.5 1.6 92
P B 4 17 13.21 16 683 0.008 0.073 9.3 6.7 141
Z B 4 18 0.20 16 683 0.008 0.074 6.7 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.099 m3/h
P B 4 18 0.20 16 683 0.008 0.073 9.3 0.3 3
Z B 4 19 7.91 16 778 0.009 0.084 7.9 1.6 68
P B 4 19 7.71 16 778 0.009 0.083 10.6 6.7 105
Z B 4 20 0.20 16 778 0.009 0.084 7.8 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.59 Kv = 0.112 m3/h
P B 4 20 0.20 16 778 0.009 0.083 10.6 0.3 3
Z B 4 21 12.90 16 268 0.003 0.029 2.6 1.6 34
P B 4 21 12.70 16 268 0.003 0.029 3.9 6.7 52
Z B 4 22 0.20 16 268 0.003 0.029 2.7 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 1 dn 15 mm
autorytet 0.35 Kv = 0.050 m3/h
P B 4 22 0.20 16 268 0.003 0.029 3.9 0.3 1
Z B 4 23 9.50 16 1798 0.022 0.194 56.9 1.6 572
P B 4 23 9.30 16 1798 0.022 0.192 62.1 6.7 701
Z B 4 24 0.20 16 1798 0.022 0.194 57.0 0.3 17
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.52 Kv = 0.277 m3/h
P B 4 24 0.20 16 1798 0.022 0.192 62.1 0.3 18
Z B 4 25 7.30 16 601 0.007 0.065 5.8 1.6 45
P B 4 25 7.10 16 601 0.007 0.064 8.0 6.7 71
Z B 4 26 0.20 16 601 0.007 0.065 5.8 0.3 2
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.60 Kv = 0.086 m3/h
P B 4 26 0.20 16 601 0.007 0.064 8.0 0.3 2
Z B 4 27 3.45 32 21165 0.253 0.488 108.7 1.0 494
P B 4 27 3.45 32 21165 0.253 0.482 115.7 1.5 574
Z B 4 28 0.50 26 8947 0.107 0.348 82.7 1.8 150
P B 4 28 0.50 26 8947 0.107 0.345 89.0 1.3 121
Z B 4 29 12.31 16 456 0.005 0.049 4.4 1.6 56
P B 4 29 12.11 16 456 0.005 0.049 6.0 6.7 81




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A B 4 30 0.20 16 456 0.005 0.049 4.5 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.067 m3/h
P B 4 30 0.20 16 456 0.005 0.049 6.0 0.3 2
A B 4 31 14.31 16 815 0.010 0.088 8.8 1.6 132
P B 4 31 14.11 16 815 0.010 0.087 11.0 6.7 181
A B 4 32 0.20 16 815 0.010 0.088 8.7 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.122 m3/h
P B 4 32 0.20 16 815 0.010 0.087 11.0 0.3 3
z B 4 33 15.71 16 1179 0.014 0.128 27.0 1.6 438
P B 4 33 15.51 16 1179 0.014 0.126 18.4 6.7 338
A B 4 34 0.20 16 1179 0.014 0.127 26.9 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.51 Kv = 0.181 m3/h
P B 4 34 0.20 16 1179 0.014 0.126 18.4 0.3 6
A B 4 35 16.91 16 1357 0.016 0.147 35.0 1.6 609
P B 4 35 16.71 16 1357 0.016 0.145 29.5 6.7 564
A B 4 36 0.20 16 1357 0.016 0.147 35.1 0.3 10
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.49 Kv = 0.214 m3/h
P B 4 36 0.20 16 1357 0.016 0.145 29.5 0.3 9
A B 4 37 10.71 16 771 0.009 0.083 7.7 1.6 88
P B 4 37 10.51 16 771 0.009 0.082 10.6 6.7 134
A B 4 38 0.20 16 771 0.009 0.083 7.7 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.115 m3/h
P B 4 38 0.20 16 771 0.009 0.082 10.6 0.3 3
A B 4 39 7.31 16 1205 0.014 0.130 28.3 1.6 221
P B 4 39 7.11 16 1205 0.014 0.129 19.3 6.7 193
A B 4 40 0.20 16 1205 0.014 0.130 28.3 0.3 8
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.53 Kv = 0.181 m3/h
P B 4 40 0.20 16 1205 0.014 0.129 19.3 0.3 6
A B 4 41 6.80 16 925 0.011 0.100 13.0 1.6 96
P B 4 41 6.60 16 925 0.011 0.099 12.9 6.7 118
A B 4 42 0.20 16 925 0.011 0.100 12.8 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.137 m3/h
P B 4 42 0.20 16 925 0.011 0.099 12.9 0.3 4
A B 4 43 7.40 16 498 0.006 0.054 4.8 1.6 38
P B 4 43 7.20 16 498 0.006 0.053 6.7 6.7 58
A B 4 44 0.20 16 498 0.006 0.054 4.8 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.56 Kv = 0.074 m3/h
P B 4 44 0.20 16 498 0.006 0.053 6.7 0.3 2
z B 4 45 11.70 16 935 0.011 0.101 13.4 1.6 166
P B 4 45 11.50 16 935 0.011 0.100 12.6 6.7 178
A B 4 46 0.20 16 935 0.011 0.101 13.2 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.54 Kv = 0.140 m3/h
PB4 46 0.20]  16] 935] 0.011] 0.100] 12.6 0.3 4




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
A B 4 47 9.40 16 806 0.010 0.087 8.5 1.6 86
P B 4 47 9.20 16 806 0.010 0.086 10.9 6.7 125
A 4 48 0.20 16 806 0.010 0.087 8.5 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.55 Kv = 0.120 m3/h
P B 4 48 0.20 16 806 0.010 0.086 10.9 0.3 3
A B 4 49 3.25 26 12218 0.146 0.476 144.2 1.0 582
P B 4 49 3.25 26 12218 0.146 0.471 153.5 1.5 665
A B 4 50 0.50 26 12218 0.146 0.476 144.2 0.6 138
P B 4 50 0.50 26 12218 0.146 0.471 153.5 0.6 141
A B 4 51 12.51 16 863 0.010 0.093 10.3 1.6 136
P B 4 51 12.31 16 863 0.010 0.092 11.4 6.7 169
A B 4 52 0.20 16 863 0.010 0.093 10.1 0.3 3
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.137 m3/h
P B 4 52 0.20 16 863 0.010 0.092 11.4 0.3 4
A B 4 53 9.61 16 2129 0.025 0.230 76.4 1.6 778
P B 4 53 9.41 16 2129 0.025 0.228 82.3 6.7 948
A B 4 54 0.20 16 2129 0.025 0.230 76.5 0.3 23
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.38 Kv = 0.378 m3/h
P B 4 54 0.20 16 2129 0.025 0.228 82.3 0.3 24
A B 4 55 13.91 16 2129 0.025 0.230 76.4 1.6 1106
P B 4 55 13.71 16 2129 0.025 0.228 82.4 6.7 1303
A B 4 56 0.20 16 2129 0.025 0.230 76.5 0.3 23
165 11 62-66 nastawa 4 dn 15 mm
autorytet 0.34 Kv = 0.401 m3/h
P B 4 56 0.20 16 2129 0.025 0.228 82.4 0.3 24
A B 4 57 14.41 16 2194 0.026 0.237 80.5 1.6 1206
P B 4 57 14.21 16 2194 0.026 0.235 86.6 6.7 1415
A B 4 58 0.20 16 2194 0.026 0.237 80.6 0.3 25
165 11 62-66 nastawa 5 dn 15 mm
autorytet 0.32 Kv = 0.421 m3/h
P B 4 58 0.20 16 2194 0.026 0.235 86.6 0.3 26
A B 4 59 10.71 16 1024 0.012 0.111 18.3 1.6 206
P B 4 59 10.51 16 1024 0.012 0.110 13.6 6.7 183
A B 4 60 0.20 16 1024 0.012 0.111 18.1 0.3 5
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.47 Kv = 0.164 m3/h
P B 4 60 0.20 16 1024 0.012 0.110 13.6 0.3 5
z B 4 61 12.41 16 1024 0.012 0.111 18.3 1.6 237
P B 4 61 12.21 16 1024 0.012 0.110 13.6 6.7 206
A B 4 62 0.20 16 1024 0.012 0.111 18.0 0.3 5
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.46 Kv = 0.165 m3/h
P B 4 62 0.20 16 1024 0.012 0.110 13.6 0.3 5
A B 4 63 7.91 16 1420 0.017 0.154 37.8 1.6 318
P B 4 63 7.71 16 1420 0.017 0.152 35.1 6.7 348
A B 4 64 0.20 16 1420 0.017 0.154 37.9 0.3 11
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.45 Kv = 0.232 m3/h
HEIEET 0.20] 16] 1420] 0.017] 0.152 35.1 0.3 10




Wyniki - Przewody

Typ|Typ Numer L dn Q G w R Dzeta dp
prz|rur| Pion| Dziakl. [m] [mm] [W] [kg/s] [m/s]| [Pa/m] [Pa]
Z B 4 65 6.80 16 925 0.011 0.100 13.0 1.6 96
P B 4 65 6.60 16 925 0.011 0.099 12.9 6.7 118
Z 4 66 0.20 16 925 0.011 0.100 12.8 0.3 4
165 11 62-66 nastawa 3 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.146 m3/h
P B 4 66 0.20 16 925 0.011 0.099 12.9 0.3 4
Z B 4 67 7.40 16 509 0.006 0.055 4.9 1.6 39
P B 4 67 7.20 16 509 0.006 0.054 6.8 6.7 59
Z B 4 68 0.20 16 509 0.006 0.055 4.9 0.3 1
165 11 62-66 nastawa 2 dn 15 mm
autorytet 0.48 Kv = 0.080 m3/h
P B 4 68 0.20 16 509 0.006 0.054 6.8 0.3 2
Z B 5 1 0.90 26 10000 0.120 0.389 100.8 1.5 202
P B 5 1 0.90 26 10000 0.120 0.385 107.5 1.5 206
Z B 5 2 2.00 26 10000 0.120 0.389 100.8 10.5 1000
P B 5 2 2.00 26 10000 0.120 0.385 107.5 10.5 997
Z B 5 3 2.30 26 10000 0.120 0.389 100.8 211.1 16232
AB-PM nastawa 57.5% 5 kPa dn 20 mm
dpst =  5.00 kPa Kv = 1.101 m3/h
P 5 3 0.10 26 10000 0.120 0.385 107.5 0.3 33
P B 5 3 2.00 26 10000 0.120 0.385 107.5 0.0 215
P B 5 4 0.20 26 10000 0.120 0.385 107.5 0.3 44




Wyniki - Grzejniki

Numer Pom Typ grz. n Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt AG G Beta|Beta gr
Pion| Dziakl. [el.] [m] [W] [W] [W] [W] [°ci [K] [kg/s]
1 9 24|Cv22-60 7 0.70 838 810 839 -29 0.968 69.20 20.01 1.00 0.01002
1 11 32|Cv22-60 5 0.50 538 526 586 -60 0.980 69.66 21.78 1.00 0.00643
1 13 31|API 11 06 M 1 0.60 612 597 592 5 0.975 69.36 19.35 1.00 0.00732
1 15 33|Cv22-60 10 1.00 1152 1126 1190 -64 0.979 69.40 20.66 1.00 0.01378
1 22 28|Cv22-60 5 0.50 610 602 605 -3 0.987 69.35 19.83 1.00 0.00730
1 24 26|CvV22-60 8 0.80 921 905 948 -43 0.983 69.26 20.60 1.00 0.01101
1 26 27|API 11 06 M 1 0.60 530 517 562 -45 0.977 69.12 21.20 1.00 0.00634
1 28 30|Cv22-60 10 1.00 1203 1179 1200 -21 0.980 69.22 19.96 1.00 0.01439
1 32 22|CV11-60 5 0.50 435 377 421 -44 0.879 69.63 19.37 1.00 0.00520
1 34 35|Cv22-60 8 0.80 938 912 956 -44 0.974 69.37 20.39 1.00 0.01122
1 36 36|CV22-60 5 0.50 607 573 596 -23 0.946 68.84 19.64 1.00 0.00726
1 38 34|Cv22-60 8 0.80 974 950 969 -19 0.976 69.43 19.89 1.00 0.01165
1 40 23|Cv22-60 9 0.90 1113 1092 1098 -6 0.981 69.53 19.73 1.00 0.01331
1 42 25|CV11-60 5 0.50 468 429 417 12 0.914 68.37 17.81 1.00 0.00560
1 46 1/23|Cv22-60 8 0.80 911 875 942 -67 0.963 69.11 20.68 1.00 0.01089
1 48 1/24|Cv22-60 7 0.70 850 822 843 -21 0.968 69.25 19.84 1.00 0.01017
1 50 1/25|Cv22-60 8 0.80 977 955 970 -15 0.978 69.44 19.86 1.00 0.01168
1 52 1/26|Cv22-60 8 0.80 949 912 954 -42 0.963 69.13 20.11 1.00 0.01135
1 54 1/27|Cv22-60 8 0.80 897 849 931 -82 0.951 68.84 20.75 1.00 0.01073
1 56 1/28|Cv22-60 7 0.70 883 832 843 -11 0.943 68.79 19.09 1.00 0.01056
1 58 1/29|Cv22-60 7 0.70 880 838 846 -8 0.953 68.97 19.23 1.00 0.01052
1 60 1/30|Cv22-60 7 0.70 817 786 831 -45 0.964 69.14 20.34 1.00 0.00977
1 62 1/31|Cv22-60 7 0.70 820 788 832 -44 0.963 69.14 20.29 1.00 0.00981
1 64 1/32|Cv22-60 7 0.70 818 778 827 -49 0.954 68.93 20.22 1.00 0.00978
1 68 2/20|CV11l-60 8 0.80 582 544 569 -25 0.937 68.62 19.55 1.00 0.00696
1 70 2/21|Cv22-60 7 0.70 827 802 837 -35 0.972 69.29 20.26 1.00 0.00988
1 72 2/21|Cv22-60 7 0.70 827 802 837 -35 0.972 69.28 20.25 1.00 0.00988
1 74 2/22|Cv22-60 7 0.70 901 861 854 7 0.955 69.06 18.95 1.00 0.01078
1 76 2/22|Cv22-60 7 0.70 901 861 851 9 0.955 68.96 18.90 1.00 0.01078
1 78 2/23|Cv22-60 7 0.70 817 7717 827 -51 0.953 68.95 20.25 1.00 0.00977
1 80 2/23|Cv22-60 7 0.70 817 7717 825 -49 0.953 68.87 20.21 1.00 0.00977
1 82 2/24|Cv22-60 12 1.20 1497 1468 1466 2 0.981 69.48 19.58 1.00 0.01790
1 84 2/25|Cv22-60 7 0.70 792 751 816 -66 0.952 68.82 20.63 1.00 0.00947
1 86 2/25|Cv22-60 7 0.70 792 751 818 -67 0.952 68.91 20.67 1.00 0.00947
1 90 3/5|CV11-60 4 0.40 223 193 277 -84 0.902 67.17 24.87 1.00 0.00267
1 92 3/1|CV11-60 5 0.50 414 390 413 -23 0.944 69.27 19.91 1.00 0.00496
1 94 3/6|CV22-60 7 0.70 882 859 854 5 0.974 69.33 19.37 1.00 0.01055
1 96 3/7|Cv22-60 8 0.80 874 852 934 -82 0.977 69.33 21.38 1.00 0.01045
1 98 3/8|CV33-60 12 1.20 1956 1917 1982 -65 0.980 69.44 20.26 1.00 0.02339
1 100 3/8|CV33-60 12 1.20 1956 1917 1981 -65 0.980 69.43 20.26 1.00 0.02339
1 102 3/9|CV33-60 10 1.00 1551 1521 1626 -105 0.982 69.45 20.97 1.00 0.01855
1 104 3/10|Cv22-60 6 0.60 754 715 723 -8 0.949 68.84 19.17 1.00 0.00902
1 106 3/11|Cv22-60 7 0.70 813 765 821 -56 0.945 68.70 20.19 1.00 0.00972
2 7 00|CV11-60 5 0.50 290 203 425 -222 0.830 67.88 29.28 1.00 0.00347
2 11 17|Cv22-60 5 0.50 643 609 607 2 0.947 68.92 18.89 1.00 0.00769
2 13 K2 |Cv22-60 8 0.80 932 882 1040 -157 0.955 68.93 22.33 1.00 0.01114
2 15 20|CvV11-60 6 0.60 486 451 497 -46 0.934 69.69 20.44 1.00 0.00581
2 17 18|CV11-60 5 0.50 259 247 320 =73 0.964 69.00 24.73 1.00 0.00310
2 19 19|Cv1l-60 5 0.50 316 299 343 -44 0.953 68.89 21.69 1.00 0.00378
2 21 37|Cv22-60 6 0.60 794 751 815 -64 0.950 69.18 20.54 1.00 0.00949
2 23 37|Cv22-60 6 0.60 794 751 805 -54 0.949 68.64 20.28 1.00 0.00949
2 27 1/35|Cv22-60 6 0.60 761 719 804 -86 0.950 69.13 21.13 1.00 0.00910




Wyniki - Grzejniki

Numer Pom Typ grz. n L Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt AG G Beta|Beta gr
Pion| Dziakl. [el.] [m] [W] [W] [W] [W] [°ci [K] [kg/s]
2 29 1/35|Cv22-60 6 0.60 761 719 794 =75 0.949 68.56 20.86 1.00 0.00910
2 31 1/19|CvV11-60 5 0.50 445 394 424 -30 0.893 69.68 19.07 1.00 0.00532
2 33 1/21|CvV11-60 4 0.40 266 249 277 -28 0.942 68.68 20.85 1.00 0.00318
2 35 1/22|CV11-60 5 0.50 366 353 361 -8 0.965 69.20 19.75 1.00 0.00438
2 37 1/33|Cv22-60 7 0.70 858 818 841 -23 0.955 69.03 19.60 1.00 0.01026
2 39 1/34|CV11-60 6 0.60 426 395 423 -28 0.932 68.52 19.84 1.00 0.00509
2 41 1/20|CV11-60 7 0.70 496 465 495 -30 0.941 68.69 19.95 1.00 0.00593
2 43 K2 |Cv22-60 8 0.80 932 882 1040 -158 0.955 68.95 22.34 1.00 0.01114
2 47 2/27|Cv22-60 6 0.60 817 774 821 -47 0.950 69.13 20.09 1.00 0.00977
2 49 2/27|Cv22-60 6 0.60 817 774 810 =37 0.949 68.59 19.84 1.00 0.00977
2 51 2/16|CV11-60 4 0.40 293 238 320 -82 0.854 69.53 21.88 1.00 0.00350
2 53 2/18|CV11-60 4 0.40 286 273 286 -13 0.956 68.98 19.97 1.00 0.00342
2 55 2/19|CV11-60 5 0.50 345 328 352 -24 0.954 68.88 20.42 1.00 0.00413
2 57 2/17|CV11-60 4 0.40 271 241 300 -59 0.909 67.71 22.14 1.00 0.00324
2 59 2/26|CV11-60 5 0.50 391 360 361 -1 0.921 68.36 18.45 1.00 0.00468
2 61 K2 |Cv22-60 8 0.80 932 882 1039 -157 0.955 68.91 22.31 1.00 0.01114
2 65 3/1|CV1l-60 5 0.50 414 390 415 -25 0.944 69.51 20.01 1.00 0.00496
2 67 3/3|CV11-60 5 0.50 362 349 359 -10 0.965 69.08 19.84 1.00 0.00433
2 69 3/4|CV11-60 5 0.50 328 313 347 -34 0.959 68.92 21.16 1.00 0.00392
2 71 3/2|CV11-60 4 0.40 309 277 313 -36 0.907 67.84 20.26 1.00 0.00370
2 73 3/12|CV11-60 6 0.60 436 405 425 -20 0.932 68.45 19.49 1.00 0.00521
2 75 K2 |Cv22-60 8 0.80 932 882 1037 -155 0.955 68.83 22.28 1.00 0.01114
3 10 12|Cv22-60 5 0.50 717 645 693 -48 0.906 69.10 19.33 1.00 0.00857
3 12 12|Cv22-60 5 0.50 717 645 685 -40 0.905 68.60 19.11 1.00 0.00857
3 14 12|Cv22-60 5 0.50 717 645 687 -42 0.905 68.73 19.16 1.00 0.00857
3 16 12|Cv22-60 5 0.50 717 645 682 -37 0.904 68.42 19.02 1.00 0.00857
3 18 13|CV33-60 8 0.80 1362 1321 1335 -15 0.970 69.34 19.61 1.00 0.01629
3 20 13|CV33-60 8 0.80 1362 1321 1331 -11 0.970 69.22 19.55 1.00 0.01629
3 22 14|CV33-60 12 1.20 1835 1785 1939 -154 0.975 69.37 21.14 1.00 0.02194
3 24 14|CV33-60 12 1.20 1835 1785 1935 -151 0.975 69.30 21.10 1.00 0.02194
3 28 1/2|CV1l-60 5 0.50 456 409 426 -17 0.901 69.57 18.69 1.00 0.00545
3 30 1/8|CV33-60 8 0.80 1367 1330 1336 -6 0.973 69.32 19.55 1.00 0.01635
3 32 1/9|CV1l-60 8 0.80 586 533 563 -30 0.914 68.15 19.23 1.00 0.00701
3 34 1/3|Cv22-60 10 1.00 1189 1130 1186 -56 0.953 68.90 19.96 1.00 0.01422
3 36 1/4|CV33-60 10 1.00 1613 1567 1640 =73 0.973 69.30 20.34 1.00 0.01929
3 38 1/5|Cv22-60 10 1.00 1203 1167 1202 -35 0.971 69.26 19.98 1.00 0.01439
3 40 1/6|CV33-60 10 1.00 1552 1507 1620 -113 0.973 69.28 20.88 1.00 0.01856
3 42 1/7|Cv22-60 10 1.00 1248 1218 1219 -1 0.976 69.42 19.55 1.00 0.01492
3 44 1/7|Cv22-60 10 1.00 1248 1218 1218 0 0.976 69.36 19.52 1.00 0.01492
3 48 2/3|Cv22-60 6 0.60 779 733 7217 6 0.940 68.71 18.66 1.00 0.00932
3 50 2/4|CV33-60 10 1.00 1549 1511 1621 -110 0.977 69.33 20.93 1.00 0.01853
3 52 2/5|Cv22-60 8 0.80 1037 997 978 19 0.961 69.08 18.87 1.00 0.01240
3 54 2/6|CV33-60 10 1.00 1593 1546 1632 -86 0.972 69.25 20.49 1.00 0.01905
3 56 2/7|CV33-60 9 0.90 1475 1431 1481 -50 0.971 69.24 20.09 1.00 0.01764
3 58 2/8|Cv22-60 8 0.80 993 956 966 -10 0.963 69.10 19.47 1.00 0.01188
3 60 2/9|CV33-60 10 1.00 1511 1484 1613 -129 0.984 69.46 21.36 1.00 0.01807
3 62 2/10(|CV22-60 8 0.80 965 919 953 -34 0.954 68.89 19.76 1.00 0.01154
4 10 2|CV11-60 5 0.50 481 337 428 -91 0.748 69.20 17.79 1.00 0.00575
4 12 7|CV11-60 5 0.50 344 298 336 -38 0.880 67.10 19.56 1.00 0.00411
4 14 5|Cv22-60 6 0.60 670 625 689 -64 0.939 68.38 20.57 1.00 0.00801
4 16 4|Cv22-60 6 0.60 683 641 698 -57 0.944 68.63 20.44 1.00 0.00816
4 18 4|Cv22-60 6 0.60 683 641 693 -52 0.944 68.39 20.31 1.00 0.00816




Wyniki - Grzejniki

Numer Pom Typ grz. n Qobl Qwym Qrz Qdef Agrz tz dt AG G Beta|Beta gr
Pion| Dziakl. [el.] [m] [W] [W] [W] [W] [°ci [K] [kg/s]
4 20 3|Cv22-60 7 0.70 778 749 814 -65 0.966 68.95 20.93 1.00 0.00930
4 22 8|CV11l-60 4 0.40 268 230 294 -64 0.885 66.93 21.90 1.00 0.00321
4 24 10|CV33-60 12 1.20 1798 1762 1922 -160 0.982 69.27 21.37 1.00 0.02150
4 26 11|Ccv22-60 5 0.50 601 574 594 -20 0.957 68.82 19.77 1.00 0.00719
4 30 1/2|Cv1l-60 5 0.50 456 409 409 -0 0.897 67.84 17.95 1.00 0.00545
4 32 1/13|Cv22-60 7 0.70 815 765 817 =52 0.942 68.49 20.04 1.00 0.00975
4 34 1/14|Cv22-60 10 1.00 1179 1122 1179 =57 0.954 68.74 20.00 1.00 0.01410
4 36 1/15|CV33-60 8 0.80 1357 1294 1315 -21 0.954 68.79 19.39 1.00 0.01623
4 38 1/16|Cv22-60 7 0.70 771 733 807 =74 0.955 68.70 20.94 1.00 0.00922
4 40 1/17|CV33-60 8 0.80 1205 1177 1281 -104 0.979 69.21 21.27 1.00 0.01441
4 42 K1|Cv22-60 8 0.80 925 897 1041 -144 0.974 69.07 22.51 1.00 0.01106
4 44 1/10|CV11-60 7 0.70 498 472 495 -23 0.950 68.65 19.88 1.00 0.00596
4 46 1/11|Cv22-60 8 0.80 935 892 942 -50 0.956 68.79 20.14 1.00 0.01118
4 48 1/12|Cv22-60 7 0.70 806 772 821 -49 0.960 68.84 20.38 1.00 0.00964
4 52 2/2|Cv22-60 6 0.60 863 805 822 -17 0.934 68.55 19.04 1.00 0.01032
4 54 2/12|CV33-60 12 1.20 2129 2080 2025 55 0.976 69.29 19.02 1.00 0.02547
4 56 2/12|CV33-60 12 1.20 2129 2080 2018 62 0.976 69.15 18.95 1.00 0.02547
4 58 2/12|CV33-60 12 1.20 2194 2143 2035 108 0.976 69.15 18.55 1.00 0.02624
4 60 2/13|CV22-60 8 0.80 1024 981 970 11 0.957 68.89 18.94 1.00 0.01225
4 62 2/13|CV22-60 8 0.80 1024 981 967 13 0.957 68.79 18.89 1.00 0.01225
4 64 2/14|CV33-60 8 0.80 1420 1389 1347 42 0.978 69.22 18.98 1.00 0.01698
4 66 K1|Cv22-60 8 0.80 925 897 1040 -143 0.974 69.05 22.50 1.00 0.01106
4 68 2/11|CV11-60 7 0.70 509 482 498 -16 0.949 68.64 19.57 1.00 0.00609




Wyniki - Sprzegta hydrauliczne

Symbol

Rozmiar

Gz

Gi

Gmax

dPz

drpi

ME 66374 XX

280 kw

1,747

1,456

3,259

2322

1613




Wyniki - Pompy

Numer dp G H \ T Ro dP H20| H H20
Pion| Dziakl. Pa kg/s m3/h °C kg/m3 Pa m
3 1.456 5.36| 70.0 978
0 5806 1.747 .61 6.44| 70.0 978 5806 0.61




Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dziak. [mm] [kg/s] [m3/h] [Pa]
P 1 1 012 |ASV-PV G 25 16 32 0.453 4.418 13978 |Pod.do pionu:l dn 40
A 1 9 24|165 11 62-66 3 0.58 15 0.010 0.156 5525|zawdér w grzejniku
A 1 11 321165 11 62-66 2 0.60 15 0.006 0.099 5686 |zawdér w grzejniku
A 1 13 31|ADV6-K 2 0.58 15 0.007 0.114 5611 |Gatazka grzejnika dn 16
A 1 15 33|165 11 62-66 3 0.56 15 0.014 0.218 5357 |zawdér w grzejniku
A 1 22 28|165 11 62-66 2 0.54 15 0.007 0.118 5133 |zawdér w grzejniku
A 1 24 26|165 11 62-66 3 0.53 15 0.011 0.180 5029 |Zzawdér w grzejniku
A 1 26 27|ADV6-K 2 0.53 15 0.006 0.103 5095|Gatazka grzejnika dn 16
A 1 28 30|165 11 62-66 3 0.50 15 0.014 0.240 4807 |zawdér w grzejniku
A 1 32 22|165 11 62-66 2 0.65 15 0.005 0.076 6228 | Zawér w grzejniku
A 1 34 35|165 11 62-66 3 0.63 15 0.011 0.167 6030 | Zawér w grzejniku
A 1 36 36|165 11 62-66 2 0.64 15 0.007 0.108 6102 | Zawér w grzejniku
A 1 38 341165 11 62-66 3 0.63 15 0.012 0.174 6029 | Zawér w grzejniku
A 1 40 23|165 11 62-66 3 0.63 15 0.013 0.199 5977 |zawdér w grzejniku
A 1 42 25|165 11 62-66 2 0.64 15 0.006 0.083 6132 | Zawér w grzejniku
A 1 46 1/23]165 11 62-66 3 0.56 15 0.011 0.170 5518 |zawdér w grzejniku
A 1 48 1/24]165 11 62-66 3 0.57 15 0.010 0.157 5612 |zawdér w grzejniku
A 1 50 1/25]/165 11 62-66 3 0.57 15 0.012 0.181 5592 | zawdér w grzejniku
A 1 52 1/26]165 11 62-66 3 0.56 15 0.011 0.177 5491 |zawdér w grzejniku
A 1 54 1/27]165 11 62-66 3 0.55 15 0.011 0.168 5437 |zawdér w grzejniku
A 1 56 1/28]165 11 62-66 3 0.55 15 0.011 0.166 5441 |zawdér w grzejniku
A 1 58 1/29]165 11 62-66 3 0.56 15 0.011 0.164 5506 |zawdér w grzejniku
A 1 60 1/30]165 11 62-66 3 0.57 15 0.010 0.151 5602 |zawdér w grzejniku
A 1 62 1/31]165 11 62-66 3 0.57 15 0.010 0.152 5601 |Zzawdér w grzejniku
A 1 64 1/32]165 11 62-66 3 0.56 15 0.010 0.152 5548 |zawdér w grzejniku
A 1 68 2/20]|165 11 62-66 2 0.51 15 0.007 0.112 5139|Zzawdér w grzejniku
A 1 70 2/21|165 11 62-66 3 0.51 15 0.010 0.160 5138 |zawdér w grzejniku
A 1 72 2/21|165 11 62-66 3 0.51 15 0.010 0.160 5136 |zawdér w grzejniku
A 1 74 2/22|165 11 62-66 3 0.50 15 0.011 0.176 5021 |zawdér w grzejniku
A 1 76 2/22|165 11 62-66 3 0.49 15 0.011 0.177 4985|zawdér w grzejniku
A 1 78 2/23|165 11 62-66 3 0.50 15 0.010 0.159 5058 |zawdér w grzejniku
A 1 80 2/23|165 11 62-66 3 0.50 15 0.010 0.159 5036 |zawdér w grzejniku
A 1 82 2/24|165 11 62-66 4 0.45 15 0.018 0.307 4569 |Zzawdér w grzejniku
A 1 84 2/25|165 11 62-66 3 0.50 15 0.009 0.154 5043 |zawdér w grzejniku
A 1 86 2/25|165 11 62-66 3 0.50 15 0.009 0.154 5064 |zawdér w grzejniku
A 1 90 3/5|165 11 62-66 1 0.37 15 0.003 0.050 3797 |zawdér w grzejniku
A 1 92 3/1|165 11 62-66 2 0.46 15 0.005 0.083 4793 |zawdér w grzejniku
A 1 94 3/6|165 11 62-66 3 0.45 15 0.011 0.179 4652 |zawdér w grzejniku
A 1 96 3/7|165 11 62-66 3 0.45 15 0.010 0.177 4654 |zawdér w grzejniku
A 1 98 3/8|165 11 62-66 5 0.31 15 0.023 0.476 3241 |zawdér w grzejniku
A 1 100 3/8|165 11 62-66 5 0.31 15 0.023 0.478 3214 |zawdér w grzejniku
A 1 102 3/9|165 11 62-66 4 0.39 15 0.019 0.339 4004 |zawdér w grzejniku
A 1 104 3/10]165 11 62-66 3 0.45 15 0.009 0.154 4612 |zawdér w grzejniku
A 1 106 3/11]165 11 62-66 3 0.44 15 0.010 0.167 4525|zawdér w grzejniku
P 2 1 012 |ASV-PV G 25 20 20 0.200 1.713 18137 |Pod.do pionu:2 dn 32
A 2 7 00165 11 62-66 2 0.83 15 0.003 0.060 4400 |zawdér w grzejniku
A 2 11 17|165 11 62-66 3 0.71 15 0.008 0.141 3961 |zawdér w grzejniku
A 2 13 K2|165 11 62-66 3 0.68 15 0.011 0.210 3758 |zawdér w grzejniku
A 2 15 20|165 11 62-66 2 0.74 15 0.006 0.105 4095|zawdér w grzejniku
A 2 17 18165 11 62-66 2 0.74 15 0.003 0.056 4101 |zawdér w grzejniku
A 2 19 19165 11 62-66 2 0.73 15 0.004 0.068 4083 |zawdér w grzejniku
A 2 21 37|165 11 62-66 3 0.71 15 0.009 0.175 3948 |zawdér w grzejniku




Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dziak. [mm] [kg/s] [m3/h] [Pa]
A 2 23 37|165 11 62-66 3 0.69 15 0.009 0.178 3824 |zawdér w grzejniku
A 2 27 1/35]165 11 62-66 3 0.48 15 0.009 0.199 2816|zZawdér w grzejniku
Z 2 29 1/35]165 11 62-66 3 0.46 15 0.009 0.203 2698 | zawdér w grzejniku
A 2 31 1/19]165 11 62-66 2 0.51 15 0.005 0.113 2957|zZawdér w grzejniku
Z 2 33 1/21]165 11 62-66 2 0.50 15 0.003 0.068 2947|zawdér w grzejniku
Z 2 35 1/22]165 11 62-66 2 0.50 15 0.004 0.093 2943|zawdér w grzejniku
A 2 37 1/33]165 11 62-66 3 0.46 15 0.010 0.228 2710|Zawdér w grzejniku
A 2 39 1/34]165 11 62-66 2 0.49 15 0.005 0.110 2881|zZawdér w grzejniku
A 2 41 1/20]165 11 62-66 2 0.49 15 0.006 0.128 2864 |zZawdér w grzejniku
A 2 43 K2|165 11 62-66 3 0.45 15 0.011 0.251 2631|zZawdér w grzejniku
A 2 47 2/27|165 11 62-66 3 0.46 15 0.010 0.214 2784 | Zawdér w grzejniku
A 2 49 2/27|165 11 62-66 3 0.43 15 0.010 0.220 2654 | zZawdér w grzejniku
A 2 51 2/16|165 11 62-66 2 0.48 15 0.004 0.075 2957|zZawdér w grzejniku
A 2 53 2/18|165 11 62-66 2 0.48 15 0.003 0.073 2940|Zawdér w grzejniku
A 2 55 2/19|165 11 62-66 2 0.48 15 0.004 0.088 2923|zZawdér w grzejniku
A 2 57 2/17|165 11 62-66 2 0.48 15 0.003 0.070 2906|zZawdér w grzejniku
A 2 59 2/26|165 11 62-66 2 0.47 15 0.005 0.101 2876|zZawdér w grzejniku
A 2 61 K2|165 11 62-66 3 0.43 15 0.011 0.252 2621|zZawdér w grzejniku
A 2 65 3/1|165 11 62-66 2 0.37 15 0.005 0.119 2323|zZawdér w grzejniku
A 2 67 3/3|165 11 62-66 2 0.36 15 0.004 0.104 2308|zawdér w grzejniku
A 2 69 3/4|165 11 62-66 2 0.36 15 0.004 0.094 2309|zZawdér w grzejniku
A 2 71 3/2|165 11 62-66 2 0.36 15 0.004 0.090 2274|zZawdér w grzejniku
A 2 73 3/12]165 11 62-66 2 0.35 15 0.005 0.127 2245|zZawdér w grzejniku
A 2 75 K2|165 11 62-66 4 0.31 15 0.011 0.289 1996 |zawdér w grzejniku
P 3 1 012 |ASV-PV G 25 16 25 0.354 3.433 14129 |Pod.do pionu:3 dn 40
A 3 10 12165 11 62-66 2 0.64 15 0.009 0.127 6096 | Zawér w grzejniku
Z 3 12 12165 11 62-66 2 0.63 15 0.009 0.128 6008 |zawbér w grzejniku
A 3 14 121165 11 62-66 2 0.63 15 0.009 0.128 6031|Zawér w grzejniku
A 3 16 121165 11 62-66 2 0.63 15 0.009 0.128 5972 |zawdér w grzejniku
A 3 18 13|165 11 62-66 3 0.58 15 0.016 0.254 5516 |zawdér w grzejniku
A 3 20 13|165 11 62-66 3 0.56 15 0.016 0.258 5346 |zawdér w grzejniku
A 3 22 141165 11 62-66 4 0.48 15 0.022 0.376 4552 | zawdér w grzejniku
A 3 24 141165 11 62-66 4 0.45 15 0.022 0.386 4330 |zawdér w grzejniku
A 3 28 1/2|165 11 62-66 2 0.55 15 0.005 0.086 5397 |zawdér w grzejniku
A 3 30 1/8|165 11 62-66 4 0.48 15 0.016 0.276 4690 |zawdér w grzejniku
A 3 32 1/9|165 11 62-66 2 0.53 15 0.007 0.113 5187 |zawdér w grzejniku
A 3 34 1/3|165 11 62-66 3 0.47 15 0.014 0.243 4592 | zawdér w grzejniku
A 3 36 1/4|165 11 62-66 4 0.42 15 0.019 0.348 4126 |zawdér w grzejniku
A 3 38 1/5|165 11 62-66 3 0.50 15 0.014 0.238 4887 |zawdér w grzejniku
A 3 40 1/6|165 11 62-66 4 0.43 15 0.019 0.330 4243 |zawdér w grzejniku
A 3 42 1/7|165 11 62-66 3 0.51 15 0.015 0.245 4968 |zawdér w grzejniku
A 3 44 1/7|165 11 62-66 3 0.50 15 0.015 0.247 4910 |zawdér w grzejniku
A 3 48 2/3|165 11 62-66 3 0.47 15 0.009 0.157 4707 |zawdér w grzejniku
A 3 50 2/4|165 11 62-66 4 0.39 15 0.019 0.341 3952 |zawdér w grzejniku
A 3 52 2/5|165 11 62-66 3 0.45 15 0.012 0.213 4564 |zawdér w grzejniku
A 3 54 2/6|165 11 62-66 4 0.37 15 0.019 0.364 3678 |zawdér w grzejniku
A 3 56 2/7|165 11 62-66 4 0.39 15 0.018 0.325 3939 |Zzawdér w grzejniku
A 3 58 2/8|165 11 62-66 3 0.46 15 0.012 0.202 4625|zawdér w grzejniku
A 3 60 2/9|165 11 62-66 4 0.42 15 0.018 0.320 4270 |zawdér w grzejniku
A 3 62 2/10|165 11 62-66 3 0.45 15 0.012 0.198 4564 |zawdér w grzejniku
P 4 1 012 |ASV-PV G 25 10 32 0.329 4.166 8248 |Pod.do pionu:4 dn 40
A 4 10 21165 11 62-66 2 0.60 15 0.006 0.069 9357|Zawér w grzejniku




Wyniki - Nastawy

Typ Numer Pom Symbol Nastawa |Aut. dn G Kv dp Lokalizacja elementu
Pion| Dziak. [mm] [kg/s] [m3/h] [Pa]
A 4 12 71165 11 62-66 1 0.58 15 0.004 0.050 9057|zZawér w grzejniku
A 4 14 5/165 11 62-66 2 0.59 15 0.008 0.097 9171|Zawér w grzejniku
A 4 16 41165 11 62-66 2 0.59 15 0.008 0.098 9211|Zawér w grzejniku
A 4 18 41165 11 62-66 2 0.59 15 0.008 0.099 9163|Zawdér w grzejniku
A 4 20 3|165 11 62-66 2 0.59 15 0.009 0.112 9223|Zawér w grzejniku
A 4 22 81165 11 62-66 1 0.35 15 0.003 0.050 5490 |zawdér w grzejniku
A 4 24 10|165 11 62-66 4 0.52 15 0.022 0.277 8094 |Zzawdér w grzejniku
A 4 26 11|165 11 62-66 2 0.60 15 0.007 0.086 9281 |Zawdér w grzejniku
A 4 30 1/2|165 11 62-66 2 0.55 15 0.005 0.067 8744 |zawdér w grzejniku
A 4 32 1/13]165 11 62-66 2 0.54 15 0.010 0.122 8566 |zawdér w grzejniku
A 4 34 1/14]165 11 62-66 3 0.51 15 0.014 0.181 8095|Zzawdér w grzejniku
A 4 36 1/15]/165 11 62-66 3 0.49 15 0.016 0.214 7693 |zawdér w grzejniku
A 4 38 1/16]165 11 62-66 2 0.55 15 0.009 0.115 8658 |zawdér w grzejniku
A 4 40 1/17]|165 11 62-66 3 0.53 15 0.014 0.181 8458 |zawdér w grzejniku
A 4 42 K1|165 11 62-66 3 0.55 15 0.011 0.137 8665|zawdér w grzejniku
A 4 44 1/10]165 11 62-66 2 0.56 15 0.006 0.074 8787 |zawdér w grzejniku
A 4 46 1/11]165 11 62-66 3 0.54 15 0.011 0.140 8534 |zawdér w grzejniku
A 4 48 1/12]165 11 62-66 2 0.55 15 0.010 0.120 8669 |zawdér w grzejniku
A 4 52 2/2|165 11 62-66 3 0.47 15 0.010 0.137 7557 |zawdér w grzejniku
A 4 54 2/12|165 11 62-66 4 0.38 15 0.025 0.378 6096 | Zawér w grzejniku
A 4 56 2/12|165 11 62-66 4 0.34 15 0.025 0.401 5413 |zawdér w grzejniku
A 4 58 2/12|165 11 62-66 5 0.32 15 0.026 0.421 5199 |Zawdér w grzejniku
A 4 60 2/13|165 11 62-66 3 0.47 15 0.012 0.164 7470 |zawdér w grzejniku
A 4 62 2/13|165 11 62-66 3 0.46 15 0.012 0.165 7416 |zawdr w grzejniku
A 4 64 2/14|165 11 62-66 3 0.45 15 0.017 0.232 7182 | zawdér w grzejniku
A 4 66 K1|165 11 62-66 3 0.48 15 0.011 0.146 7649 |zawdér w grzejniku
A 4 68 2/11|165 11 62-66 2 0.48 15 0.006 0.080 7769 |zawdér w grzejniku
A 5 3 011 |AB-PM 57.5%5kPa 20 0.120 1.101 16001 |Pod. do odbiornika dn 26




Materiaty - Rury

dn Numer katalogowy L A M Cena Uwagi
[mm] [m] [1] [kg] [z%]
Symbol: 74200L01 Producent:

Rury stalowe ocynkowane ze szwem gwintowane lekkie wg. PN-74/H-74200.

Chropowato$é¢ k = 0.1 mm (czyste rury).

50 2.0 5 9

65 3.5 13 20

Razem 5.5 18 30
Symbol: PURMO CF Producent: PURMO

Rury wielowarstwowe systemu PURMO CLEVERFIT do instalacji grzewczych i
wodociagowych, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa. CLEVERFIT PE-RT/Al/PE-RT w
$rednicach 16-32mm, CLEVERFIT PEX/Al/PE-X w $rednicy 40mm, CLEVERFIT
PE-X/Al/PE-HD w Srednicach 50-63mm.

16x2 FRBC1620200RTRWS | 2344.1 265 196
20%x2 FRBC2020200RTRWS 36.0 7 4
26x3 FRBC2630050RTRWS 64.9 20 13
32x3 FRBC3230050RTRWS 34.3 18 9
40x3.5 FXBS4035005RTRWS 170.8 146 65

Razem 2650.1 457 287

Razem 2655.6]  475]  317]




Materiatly - Grzejniki

Symbol n/L Ilo$é| dn |Pod. v M Cena
[szt/m] | [szt] | [mm] [1] [kg] [z1]
Symbol: API 11 06 M Producent: PURMO

Grzejnik tazienkowy Apia, typ API 11 06 M, wysoko$é H = 1134

mm, diugo$é L = 600 mm.

0.60 2 15| DDS 19 41
Razem 1.20 2 19 41
Symbol: CV11-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Ventil Compact, typ CV11,
wysokoé¢é H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ
165 11 62-66 firmy Oventrop.
0.40 1 15| DDL 1 8
0.40 6 15| DDP 8 47
0.50 6 15| DDL 10 59
0.50 11 15| DDP 18 107
0.60 3 15| DDP 6 35
0.70 3 15| DDP 7 41
0.80 2 15| DDL 5 31
Razem 16.80 32 54 328
Symbol: CV22-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Ventil Compact, typ CV22,
wysokoé¢é H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ
165 11 62-66 firmy Oventrop.
0.50 7 15| DDL 21 114
0.50 2 15| DDP 6 33
0.60 9 15| DDL 33 177
0.60 3 15| DDP 11 59
0.70 4 15| DDL 17 92
0.70 18 15| DDP 77 412
0.80 6 15| DDL 29 157
0.80 14 15| DDP 68 366
0.90 1 15| DDP 5 29
1.00 1 15| DDL 6 33
1.00 6 15| DDP 37 196
1.20 1 15| DDP 7 39
Razem 52.20 72 318 1707
Symbol: CV33-60 Producent: PURMO
Grzejnik stalowy pilytowy PURMO Ventil Compact, typ CV33,
wysokoé¢é H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym, typ
165 11 62-66 firmy Oventrop.
0.80 4 15| DDL 28 164
0.80 2 15| DDP 14 82
0.90 1 15| DDP 8 46
1.00 2 15| DDL 18 102
1.00 4 15| DDP 35 204
1.20 3 15| DDL 32 184
1.20 5 15| DDP 53 307
Razem 21.30 21 187 1088
Razem [ 127] \ | 578] 3164]




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi
[mm] [szt.] [z%]
Armatura na rurach o symbolu 74200L01
Symbol: LUK90 Producent:
tuk 90°. r/d >= 2.5.
65 4
Razem 4
Symbol: ZAW-105-20 Producent: OVENTROP
Zawdér odcinajacy prosty ze wskazniekiem potozenia z brazu, PN 16, nr kat.105
20 **, DN10 .. DN65.
50 105 20 16 2
65 105 20 20 2
Razem 4

Armatura na rurach o symbolu PURMO CF

Symbol: 1 2100 0X Producent: HERZ

Zawdér kulowy z dZwignia. DN 10 - 80. Maks. temp. 110 oC, maks. cisnienie 16

63 bar. Przylacze 1/4 gw x 1/4 gw ... 3 gw x 3 gw. Typ 1 2100 O0x.
15 1 2100 01 16
20 1 2100 02 16
Razem 32
Symbol: AB-PM Producent: DANFOSS
Regulator réznicy cidnienia AB-PM z funkcja ograniczenia przeplywu.
20 00321403 \ 1] \
Razem ‘ l‘
Symbol: ADV6-K Producent: OVENTROP

Zawdr termostatyczny katowy z nastawa wstepna, typ ADV 6. Przy demontazu lub

zniszczeniu termostatu ogranicza przepiyw do 5%.

15 118 81 64 2
Razem 2
Symbol: ASV-PV G 25 Producent: DANFOSS
Regulator réznicy cisdnienia, typ ASV-PV, gwint zewnetrzny, utrzymuje stala
réznice cisnienia w zakresie dP = 5 .. 25 kPa. Montowany na powrocie. Wycofany
z produkcji.
20 00317607 1
25 00317608 1
32 00317609 2
Razem 4
Symbol: LUK90 Producent: RETTIG
Buk 90 st. r/d >= 2.5.
16 512
20 6
26 10
32 2
40 18
Razem 548




Materiaty - Armatura

dn Numer katalogowy Ilosé Cena Uwagi

[mm] [szt.] [z1]

Symbol: ROZ-P UFHDSM Producent: PURMO

Rozdzielacze DSM z profilu okragiego 35x1,5 mm ze stali nierdzewnej z ruchoma
nakretka 1", z wktadkami zawordéw termostatycznych (kolektor powrotny). Na

belce zasilajacej nalezy umieécié rozdzielacz o symbolu ROZ-Z UFHDSM.

25/5 FBWMRST**40122P0 2
25/17 FBWMRST**40122P0 1
25/8 FBWMRST**40122P0 1
25/9 FBWMRST**40122P0 2
25/10 FBWMRST**40122P0 7
25/11 FBWMRST**40122P0 3

Razem 16

Symbol: ROZ-Z UFHDSM Producent: PURMO

Rozdzielacze DSM z profilu okragiego 35x1,5 mm ze stali nierdzewnej z ruchoma
nakretka 1", z pelnym wyposazeniem, ze wskaznikami przeplywu 0-5 1/min
(kolektor zasilajacy). Na belce zasilajacej przy kazdym grzejniku nalezy
narysowaé¢ zawdr regulacyjny o symbolu ZR-Z UFHDSM. W komplecie rozdzielacza:
krécce przytaczeniowe 3/4", wkiadki zaworowe przystosowane do montazu glowic
termoelektrycznych, wydtuzona belka z odpowietrznikiem oraz zaworem spustowym,
mozliwo$é montazu odpowietrznikéw automatycznych, do samodzielnego ztozenia. Na

belce powrotnej nalezy umies$cié¢ rozdzielacz o symbolu ROZ-P UFHDSM.

25/5 FBWMRST**40122P0 2
25/17 FBWMRST**40122P0 1
25/8 FBWMRST**40122P0 1
25/9 FBWMRST**40122P0 2
25/10 FBWMRST**40122P0 7
25/11 FBWMRST**40122P0 3
Razem 16
Symbol: ZAW-105-20 Producent: OVENTROP
Zawdér odcinajacy prosty ze wskazniekiem potozenia z brazu, PN 16, nr kat.105
20 **, DN10 .. DN65.
20 105 20 06 2
Razem 2

Razem ‘ 629‘




Materialy - Inne urzadzenia
Wielkosé Numer katalogowy |[Liczba| Cena Uwagi
szt.
SymboliME 66374 XX Producent|MEIBES
Wartownik z funkcja zwrotnicy hydraulicznej, nr kat. 66374.XX.
280 kw 66374.80 1
Razem 1







