
Zakres rzeczowy robót
 ( przedmiar robót)  

Remont  odcinka drogi powiatowej nr 0828T Kortynica - Kotuszów - Kurozweki od km 0+000 do km 0+810

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Podbudowa 
1

d.1
SST D-
04.08.01

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
(frezowanie ) wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki na plac OD w Staszo-
wie 
230+160+2419+1858=4667

m2

4667 m2 4667.00
RAZEM 4667.00

2
d.1

SST D-
04.08.01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne średnio 50kg/m2 
810x5,9(średnio) =4779+350(rozjazdy) =5129x0,05=256,45

t

256.45 t 256.45
RAZEM 256.45

2 Nawierzchnia  
3

d.2
SST D-
05.03.05.

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubość warstwy
ścieralnej  po zagęszczeniu 4 cm
810x5,9(średnio) =4779+350(rozjazdy) =5129

m2

5129 m2 5129.00
RAZEM 5129.00

3 Roboty wykończeniowe 
4

d.3
SST D-
06.03.01

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10
cm
152x1=152
230x1,00=230
90x2x1=180
Razem:562

m2

562 m2 562.00
RAZEM 562.00

5
d.3

SST D-
06.03.01

Uzupełnienie poboczy  materiałem kamiennym gr.minimalna 8cm/m2
152x1=152
230x1,00=230
90x2x1=180
Razem:562

m2

562 m2 562.00
RAZEM 562.00

4 Koszty niekwalifikowane
6

d.4
SST D-01-
02-04

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

40 m 40.00
RAZEM 40.00

7
d.4

SST D-
08.01.01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z
pospółki na podsypce piaskowej

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

8
d.4

SST D-
06.01.01 

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi
10x2x0,6=12

m2

12 m2 12.00
RAZEM 12.00

9
d.4

SST D-
08.05.01 

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej m

55 m 55.00
RAZEM 55.00

10
d.4

kalkulacja
własna 

Blacha ryflowana gr 20mm szer. 0,6m na zjazdach m

5.50 m 5.50
RAZEM 5.50

11
d.4

kalkulacja
własna 

Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm m

232 m 232.00
RAZEM 232.00

12
d.4

kalkulacja
własna 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
z kratą  żeliwną D400 wraz z przykanalikiem fi 200mm L=4m

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

13
d.4

kalkulacja
własna 

Remont istniejącego chodnika - rezebranie i ponowne ułożenie na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

m2

100 m2 100.00
RAZEM 100.00

14
d.4

kalkulacja
własna 

Rynsztok odwadniający przykrawęznikowy o szer 30cm  z  kostki brukowej be-
tonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem
spoin piaskiem wraz z zwykonaniem robót rozbiórkowych i konstrukcyjnych

m2

45 m2 45.00
RAZEM 45.00
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Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Użytkownik: ZDP Staszów


