Zakres rzeczowy roboét
( przedmiar robot)

Remont odcinkéw drogi powiatowej nr 0783T Ceber - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+810 i od km 1+610 do km 3+322

Lp. Podst

Opis i wyliczenia

[ jm. |

Poszcz

Razem

Podbudowa

SST D-
04.08.01

QY Y

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
(frezowanie )

6x1+4x1=10

10

m2

m2

10.00

RAZEM

10.00

SST D-
04.08.01

)

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg minerano-bitumiczna asfaltowag
mechaniczne $rednio 75kg/m2

810x4,10=3321x0,075=249,08

1712x4,10=7019,20x0,075=526,44

80x2=160x0,075=12

Razem: 787,52

787.52

—_

787.52

RAZEM

787.52

Nawierzchnia

SST D-
05.03.05.

[SESIN

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standar, grubos$¢ warstwy
Scieralnej po zageszczeniu 3 cm

810x4,00=3240

1712x4,00 = 6848

80x2=160

Razem: 10248

10248

m2

m2

10248.00

RAZEM

10248.00

Roboty wykonczeniowe

SST D-
06.03.01

whw

Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubosci $cinania 10
cm

810+1712=2522x0,5=1261

1261

m2

m2

1261.00

RAZEM

1261.00

SST D-
06.03.01
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Uzupetnienie poboczy materiatem kamiennym gr.minimalna 7cm/m2
810+1712=2522x0,5=1261
1261

m2

m2

1261.00

RAZEM

1261.00

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Uzytkownik: ZDP Staszéw




