Kl - BUDOWE WIATY DO SKEADOWANIA MIESZANKI PIASRZBRIDHARDLNEJ . ath

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
Wiata do skltadowania mieszanki piaskowo-solnej
1 Wiata do sktadowania mieszanki piaskowo-solnej
1.1/45111200-|Roboty ziemne
0
1|KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 |m3
d.1./01 0215- |m3 na odktad w gruncie kat. IlI
1/02
1,2%(14,5*2+(20,5%2-5))*1,5*0,8 m3 93,60
RAZEM 93,60
2|KNNR 1 |Wykopy szerokosci 0,8-2,5-m o $cianach pionowych z recznym |m3
d.1./0307-04 |wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,00-
1 m, kategoria gruntu IlI-1V - 20% cato$ci
1,2%(14,5*2+(20,5%2-5))*1,5*0,2 m3 23,40
RAZEM 23,40
3|KNR 4-01 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdéw z przerzutem ziemi na od-m3
d.1./0105-02 |legtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill
1
(poz.1+poz.2)-(poz.8+poz.11*0,3) m3 76,70
RAZEM 76,70
4/KNNR 1 |Zageszczanie mechaniczne gruntu kat.IV, ubijaki spalinowe m3
d.1./0214-05
1
poz.3 m3 76,70
RAZEM 76,70
5/|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.1./0108-06 |do 1 km grunt.kat. IlI
1
(poz.8+p0z.11*0,3) m3 40,30
RAZEM 40,30
6|KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy m3
d.1./0108-08 |nast. 1 km
1 Krotno$¢ = 10
(poz.8+p0z.11*0,3) m3 40,30
RAZEM 40,30
1.2|45262300- Fundamenty
4
7/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
2
(14,5*2+(20,5*2-5))*1,5*0,1 m3 9,75
RAZEM 9,75
8/KNR 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, szerokosci do 0,8 |m3
d.1./0202-02 |m - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37
2
0,8%(14,5*2+(20,5*2-5))*0,4 m3 20,80
RAZEM 20,80
9|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 |prety zebrowane Fi 8-14mm
2
4*0,89*(14,5*2+(20,5*2-5))/1000 t 0,23
RAZEM 0,23
10|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-01 |prety gtadkie, Fi 7 mm
2
1,35 t 1,35
RAZEM 1,35
11|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoscido 6 m -z  |m2
d.1./0207-03 |zastosowaniem pompy do betonu C30/37
2
(14,5*2+(20,5%2-5))*1,00 m?2 65,00

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37911




Kl - BUDOWE WIATY DO SKEADOWANIA MIESZANKI PIASRZBRIDHARDLNEJ . ath

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. | Razem
wa
RAZEM 65,00
12|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.1./0207-07 |$cian - z zastosowaniem pompy do betonu
2 Krotno$¢ = 18
(14,5*2+(20,5%2-5))*1,00 m?2 65,00
RAZEM 65,00
13|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 |prety zebrowane Fi 8-14mm
2
1,86 t 1,86
RAZEM 1,86
14|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe jedno warstwowo papy na lepiku na |m?2
d.1./0604-02 |gorgco faw fundamentowych betonowych
2
(14,5*2+(20,5*2-5))*0,8 m?2 52,00
RAZEM 52,00
15/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.1./0601-04 |na gorgco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - pier-
2 wsza warstwa
(14,5*2+(20,5%2-5))*1,0*2 m?2 130,00
RAZEM 130,00
16|KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne wykonywane |m?2
d.1./0601-05 |na gorgco pionowe z lepiku smotowego lub asfaltowego - druga
2 i nastepna warstwa
poz.15 m?2 130,00
RAZEM 130,00
1.3/45262300- Stupy
4
17|KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokagtne o wysokosci do 4 m; stosunek m3
d.1./0208-04 |deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
3 pompy do betonu C 30/37 - Stup S1
10%(0,5*0,3)*5,0 m3 7,50
RAZEM 7,50
18|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 |prety zebrowane Fi 8-14mm
3
1,34 t 1,34
RAZEM 1,34
19|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-01 |prety gtadkie, Fi 7 mm
3
0,33 t 0,33
RAZEM 0,33
20/KNR 2-02 |Stupy zelbetowe, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek m3
d.1./0208-04 |deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem
3 pompy do betonu C 30/37 - Stup S2
2%(0,5%0,4)*5,0 m3 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 |prety zebrowane Fi 8-14mm
3
0,34 t 0,34
RAZEM 0,34
22|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-01 |prety gtadkie, Fi 7 mm
3
0,15 t 0,15
RAZEM 0,15
1.4/45262300-|Sciany
4
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23|KNR 2-02 |Deskowanie tradycyjne $cian wysokosci do 4 m prostych o gru- |m?2
d.1./1902-03 |bosci powyzej 20 cm
4
poz.24 m?2 260,00
RAZEM 260,00
24|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokoéci do 6 m -z |m2
d.1./0207-03 |zastosowaniem pompy do betonu
4
((14,5*2+(20,5*2))-5)*4,00 m?2 260,00
RAZEM 260,00
25|KNR 2-02 [Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m?2
d.1./0207-07 |$cian - z zastosowaniem pompy do betonu
4 Krotno$¢ = 18
272 m?2 272,00
RAZEM 272,00
26|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 |prety zebrowane Fi 8-14mm
4
3,59 t 3,59
RAZEM 3,59
1.5/45262300- Wience
4
27|KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szeroko$ci |ms3
d.1./02 0212- |do 30 cm
5(12
((14,5*2+(20,5*2))-5)*0,3*0,3 m3 5,85
RAZEM 5,85
28|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-02 |prety zebrowane Fi 8-14mm
5
4*1,59*(14,5*2+(20,5*2-5))/1000 t 0,41
RAZEM 0,41
29|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - |t
d.1./0290-01 |prety gtadkie, Fi 7 mm
5
(14,5*2+(20,5*2-5))/0,2*0,22*1,2/1000 t 0,086
RAZEM 0,09
1.6/45430000- Posadzka
0
30/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
6
260%0,20 m3 52,00
RAZEM 52,00
31/KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
6
260%0,2 m3 52,00
RAZEM 52,00
32/KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych - m?2
d.1./0604-03 |pierwsza warstwa
6
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
33|/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07 |Krotno$¢ = 2
6
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
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34/KNR 2-02 |Posadzka betonowa przemystowa gr. 20 cm z beton C30/37 m?2
d.1./1101-02
6|analogia
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
1.7|45261000- Konstrukcja stalowa
4
35|KNR 2-02 |Przygotowanie ZBROJENIA MARKI STALOWE szt
d.1.]0290-01
7
12 szt 12,00
RAZEM 12,00
36/KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1t HEB 200 t
d.1./0101-01
7
61,3*2,3*12/1000 t 1,69
RAZEM 1,69
37/KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - Dzwigar HEB 260 konstrukcja piaskowana |t
d.1.|0102-04 |i malowana dwukrotnie
7|analogia
93*7,91*6*2/1000 t 8,83
RAZEM 8,83
38/KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - Ceownik walcowany C 160 t
d.1./0102-05
7|analogia
18,8*21*10/1000 t 3,95
RAZEM 3,95
39/KNR 2-05 [Hale typu lekkiego - stezenia t
d.1./0101-05
7
2,01*(21*2+16%4,7)/1000 t 0,24
RAZEM 0,24
1.8/45261000- Pokrycie dachu i scian
4
40|KNR 0- Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T 55 gr. |m?2
d.1.[1511 0522- |0,88mm w kolorze czarnym
8|04
analogia
21%7,91*2 m?2 332,22
RAZEM 332,22
41/NNRNKB |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m?2
d.1./202 0541- |nieciu do 25 cm
8|01
43,65 m?2 43,65
RAZEM 43,65
42|KNR-W 2- |Rynny dachowe pétokragte blachy o $r. 125 mm m
d.1.]02 0519-
8|04
21*2 m 42,00
RAZEM 42,00
43| KNR-W 2- |Rury spustowe okragte z blachy o $r. 125 mm m
d.1.]02 0526-
8|04
6,85*2+5,13*2 m 23,96
RAZEM 23,96
1.9/45443000- Elewacja
4
1.9. Sciany
1
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44/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie piono- |m?2
d.1./202 1134- |we
9.1/02
poz.24 m?2 260,00
RAZEM 260,00
45/KNR 0-17 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lek-|m?2
d.1./2609-06 |kg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie
9.1 jednej warstwy siatki na $cianach
poz.44 m?2 260,00
RAZEM 260,00
46|KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej |m2
d.1./0930-01 |- nalozenie na poditoze farby gruntujgcej - pierwsza warstwa
9.1
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
47/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego m?2
d.1./0927-03 |strukturalnego CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej su-
9.1 chej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym pod-
tozu na Scianach ptaskich i powierzchniach poziomych
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
48|KNR 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokoscido 16  |m?2
d.1./1610-02 |m
9.1
260 m?2 260,00
RAZEM 260,00
1./45233250- Podjazd do wiaty
106:
49|KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1./0212-01 |grubosci do 15 cm - cze$ciowe rozebranie istniejgcego utwar-
10 dzenia
50*0,15 m3 7,50
RAZEM 7,50
50/KNNR 1 |Wykopy szerokosci 0,8-2,5:m o $cianach pionowych z recznym |m3
d.1./0307-04 |wydobyciem urobku w gruntach suchych, gtebokosci do 3,00-
10 m, kategoria gruntu IlI-IV
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
51/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
10
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
52/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07 |Krotno$¢ = 2
10
50 m?2 50,00
RAZEM 50,00
53|/KNR 2-02 |Ptyta zelbetowa - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.1.]0205-01
10
50*0,1 m3 5,00
RAZEM 5,00
1./45233250-|Opaska
11]6:
54/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni- |m?2
d.1./0101-07 |kéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 20 cm
11
(14,5*2+20,5*2)*0,6 m?2 42,00
RAZEM 42,00
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55/KNR 2-31 |Reczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodni-  |m?2
d.1./0101-08 |kéw w gruncie kat.lll-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
11
poz.54 m?2 42.00
RAZEM 42,00
56|KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m?2
d.1./0104-01 |szerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
11
poz.54 m?2 42.00
RAZEM 42,00
57|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grub.po |m?2
d.1./0114-03 |zageszcz. 8 cm
11
poz.54 m?2 42.00
RAZEM 42,00
58/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna - za kazdy |m?2
d.1./0114-04 |dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
11
poz.54 m?2 42.00
RAZEM 42,00
59/KNR 2-31 |Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie i na po- |m?2
d.1./0104-01 |szerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm
11
poz.54 m?2 42.00
RAZEM 42,00
60|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na pod- |m?2
d.1.|0511-02 |sypce cementowo-piaskowej
11
poz.54 m?2 42.00
RAZEM 42,00
61|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowejz |m
d.1./0407-03 |wyp.spoin piaskiem
11
(14,5*2+20,5*2) m 70,00
RAZEM 70,00
1./45231000- Przytacze kanalizacji
12|5
1. Przytacze kanalizacji sanitarnej
12.
1
62|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1./0212-01 |grubosci do 15 cm - cze$ciowe rozebranie istniejgcego utwar-
12. dzenia
1
(15+21)*1,6*0,15 m3 8,64
RAZEM 8,64
63|[KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebier- |m3
d.1./0209-04 |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll
12.
1
(15+21)*2,2*1,6 m3 126,72
RAZEM 126,72
64| KNR-W 2- |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.1./18 0511-
12./01
1
(15+21)*1,6*0,1 m3 5,76
RAZEM 5,76
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65|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC o0 |m
d.1./0503-01 |8r. nom. 160 mm
12.
1
15+21 m 36,00
RAZEM 36,00
66|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu m3
d.1./0501-08
12.
1
(15+21)*0,25*1,6 m3 14,40
RAZEM 14,40
67|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem grun- |ms3
d.1./0230-01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
12.
1
poz.63-poz.64-poz.66 m3 106,56
RAZEM 106,56
68|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spois-|m3
d.1.]0236-02 |te kat. llI-IV
12.
1
poz.67 m3 106,56
RAZEM 106,56
69/KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjna PCV Dn400 mm z pokrywa. szt
d.1.]1417-02
12.]analogia
1
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1./45310000- | Instalacja Elektryczna
133
1./45310000- Instalacje elektryczne - przylgcze
13./3
1
70/KNR 4-01 |Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o |m3
d.1./0212-01 |grubosci do 15 cm - cze$ciowe rozebranie istniejgcego utwar-
13. dzenia
1
18*0,5*0,15 m3 1,35
RAZEM 1,35
71/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. |m
d.1./0701-0101|dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l
13.
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
72|KNR 5-10 |[Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablo- |m
d.1./0301-01 |wego o szer.do 0.4 m
13.
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
73|KNR-W 5- |Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 12 kg/m na napiecie |m
d.1./10 0201- |znamionowe 110kV w rowach kablowych z naczepy kablowej
13./03 YKY 5 x 10 mm2
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00

-10-
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74/KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokoscido 0.4 mi |m
d.1./0704-0201 |szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. lll
13.
1
18 m 18,00
RAZEM 18,00
1. Instalacja elektryczna
13.
2
75/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.1./0206-01 |dane n.t. na betonie - DY - 3x1,5 mm2
13.
2
55 m 55,00
RAZEM 55,00
76/ KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.1./0206-01 |dane n.t. na betonie - DY - 3x2,5 mm2
13.
2
15 m 15,00
RAZEM 15,00
77/KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukta- |m
d.1./0206-01 |dane n.t. na betonie - 5xDY4 mm2
13.
2
5 m 5,00
RAZEM 5,00
78/KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.1.]0302-06
13.
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
79/KNNR 5 |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.]0302-01
13.
2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
80/KNNR 5 |kgczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce ins- |[szt.
d.1./0306-02 |talacyjnej
13.
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81/KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtyn- [szt.
d.1./0308-02 |kowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do
13. 10 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
82|KNR 4-03 |Przedzwonienie brzeczykiem przewodow przew
d.1./1201-02
13.
2
17 przew 17,00
RAZEM 17,00

11 -
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83|KNR 4-03 |Oznaczenie przewodu zerowego przew
d.1./1201-04
13.
2
17 przew 17,00
RAZEM 17,00
84|KNR 5-08 |Kompletowanie opraw swietlbwkowych szt.
d.1.]0820-01
13.
2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
85/KNNR 5 |Oprawa HALOGEN 150W kpl.
d.1./0512-05
13.]analogia
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
86|KNNR 5 |Oprawy przemystowe kpl.
d.1./0512-05
13.]analogia
2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
87|KNNR 5 |Oprawy 2x16 kpl.
d.1./0512-05
13.]analogia
2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
88/KNNR 5 |Aparaty elektryczne GNIAZDO 3 FAZ szt.
d.1.]0406-01
13.
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1. Rozdzielnie
13.
3
89|KNR-W 5- |Montaz obudoéw tablic rozdzielczych o powierzchni 0.50-0.60 szt
d.1./08 0405- |m2. Obudowa wtynkowa rozdzielni RG
13./06
3
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
90/KNNR 5 |Rozigcznik w rozdzielnicach FR-104-25 szt.
d.1.]0407-04
13.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
91/KNNR 5  |Wytkgcznik rézniocowoprgdowy P-304-25/0,03AP-302-25/ szt.
d.1./0407-03 |0,03A
13.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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92|KNNR 5  |Wytgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.1./0407-01 |S191B10A
13.
3
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
93|/KNNR 5 |Wylgcznik nadprgdowy 1-biegunowy w rozdzielnicach S191B6A [szt.
d.1.]0407-01
13.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1. POMIARY
13.
4
94|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fa- |po-
d.1./08 0901- |zowy, pierwszy pomiar miar
13./01
4
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
95|KNR-W 5- |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fa- |po-
d.1./08 0901- |zowy, kazdy na- stepny pomiar miar
13./102
4
12 po- 12,00
miar
RAZEM 12,00
96| KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar im- |po-
d.1./08 0902- |pedanciji petli zwarciowej - pierwszy miar
13./01
4
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
97 |KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar re- |po-
d.1.|08 0902- |zystanciji uzie- mienia - pierwszy miar
13./03
4
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
98|KNR-W 5- |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dzia- |po-
d.1./08 0902- |tania wylgcznika roznicowoprgdowego - pierwszy miar
13.|105
4
1 po- 1,00
miar
RAZEM 1,00
1. INSTALACJA ODGROMOWA
13.
5
99|KNR-W 5- |Montaz wspornikdw naciggowych z jedng ztgczkg przelotowa  |[szt.
d.1./08 0601- |naprez.na Scianie z cegly
13./01
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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100|KNR-W 5- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na Scianie z [szt.
d.1./08 0601- |cegly
13.]11
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
101|KNR-W 5- |Lgczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie w wykopie |[szt.
d.1.|08 0617- |- bednarka 120mm2
13./01
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
102|KNR-W 5- |Montaz oston o di. do 2m przewoddw uziemiajgcych szt.
d.1./08 0621-
13./102
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
103|KNR-W 5- |Montaz zwoddéw poziomych inst. odgromowej nienaprezanych z |m
d.1./08 0604- |preta o $r.do 6 mm na dachu stromym pokrytym blachg
13.|07
5
112 m 112,00
RAZEM 112,00
104 KNR-W 5- |[Montaz zwodow pionowych inst. odgromowej naprezanych z m
d.1.|08 0606- |preta o $r.do 6mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach
13./03 na scianie
5
36 m 36,00
RAZEM 36,00
105|KNR-W 5- |Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgro- |[szt.
d.1./08 0619- |mowej lub przewodoéw wyréwnawczych
13./01
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106 KNR-W 5- [Lgczenie preta o sr.do 10mm na dachu za pomoca zigczy skre- [szt.
d.1./08 0618- |canych uniwersalnych krzyzowych
13./01
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
107|KNR-W 5- |Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w in- [szt.
d.1./08 0619- |stalacji odgromowej lub przewoddéw wyréwnawczych
13./06
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
108 KNR-W 5- |Montaz wspornikéw przelotowych posredniczgcych na kons- szt.
d.1./08 0601- |trukcji na Sruby
13./13
5
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
109|KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o giebok.do 0.6 m i szer.dna |m
d.1./0701-02 |do 0.4 w gruncie kat. IlI
13.
5
22*2+16,5*2 m 77,00
RAZEM 77,00
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110|KNR-W 5- |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1./08 0608- |120mm2
13.|07
5
poz.109 m 77,00
RAZEM 77,00
111|KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowoéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer. |m
d.1./0704-02 |dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill
13.
5
poz.109 m 77,00
RAZEM 77,00
112|KNR-W 4- |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej po-
d.1.]03 1205- miar.
13./03
5
2 po- 2,00
miar.
RAZEM 2,00
113|KNR-W 4- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej po-
d.1.]03 1205- miar.
13./04
5
2 po- 2,00
miar.
RAZEM 2,00
1./45231000- Przytacze kanalizacji deszczowej
14/5
1. Przytacze kanalizacji sanitarnej
14.
1
114|KNR 4-01 |Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o  |m3
d.1./0212-01 |grubosci do 15 cm - cze$ciowe rozebranie istniejgcego utwar-
14. dzenia
1
(12+10)*1,4*0,15 m3 4,62
RAZEM 4,62
115|KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami przedsiebier- |m3
d.1./0209-04 |nymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
14.
1
(12+10)*1,6*1,4 m3 49,28
RAZEM 49,28
116|KNR-W 2- |Podloza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3
d.1./18 0511-
14./01
1
(12+10)*1,4*0,1 m3 3,08
RAZEM 3,08
117|KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe zPVC 0 |m
d.1.|/0503-02 |8r. nom. 200 mm
14.
1
12410 m 22,00
RAZEM 22,00
118|KNR 2-28 |Obsypka rurociggu gruntem z wykopu m3
d.1./0501-08
14.
1
(12+10)*0,25*1,4 m3 7,70
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RAZEM 7,70
119|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun- |ms3
d.1./0230-01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-IlI
14.
1
poz.115-p0z.116-p0z.118 m3 38,50
RAZEM 38,50
120|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spois-|m3
d.1.]0236-02 |te kat. llI-IV
14.
1
poz.119 m3 38,50
RAZEM 38,50
121/KNNR 4  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 200 |stud.
d.1./1414-05 |mm z wlazami zeliwnymi w gruncie kat.lll - gteboko$é 3 m
14.]analogia
1
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
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