Zakres rzeczowy roboét Zatacznik do SIWZ nr 7
( przedmiar robot)
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontéw w miejscowosci Jurkowice od km 14+817 do

km 15+812
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Nawierzchnia
1|SST D-01- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie |m2
d.1/02-04 ( frezowanie)
180x6,6=1188
1188 m?2 1188.00
RAZEM 1188.00
2|SST D-01-  |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m?2
d.1/02-04 ( frezowanie)
815x6,20=5053+250=5303
5303 m?2 5303.00
RAZEM 5303.00
3|D-05.03.26¢ |Utozenie siatki zbrojeniowej wykonanej z wiokien szklanych i weglowych m2
d.1 wstepnie przesgczong asfaltem .
6241 m?2 6241.00
RAZEM 6241.00
4|SST D- Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfaltowg |t
d.1]/04.08.01 mechaniczne
6241x0,05=312,00
312.00 t 312.00
RAZEM 312.00
5|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |mz2
d.1]/05.03.05 cm (warstwa wigzaca) KR 3
180x6,6=1188
815x6,10=4971,50
Razem: 6159,50
6159.50 m?2 6159.50
RAZEM 6159.50
6|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubosci po za- |m?2
d.1/05.03.13 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna) KR 3
180x6,5=1170
815x6,10=4890
Razem: 6060
6060 m2 6060.00
RAZEM 6060.00
7|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na poboczu  |m2
d.1/01-01 strona lewa 941x1,50=1411,50
1411.50 m?2 1411.50
RAZEM 1411.50
8|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.1/04-04 20 cm
strona lewa 941x1,50=1411,50
1411.50 m?2 1411.50
RAZEM 1411.50
9|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m?2
d.1]/05.03.05 zageszczeniu 6 cm (warstwa Scieralna)
941x1,00=941
941 m?2 941.00
RAZEM 941.00
2 Rozebranie istniejacego chodnika wraz z budowa nowego
10/SST D-01-  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwiezieniem mate- |m2
d.2|02-04 riatu z rozbiérki na OD w Staszowie
str. lewa 81x1,50=121,50
str. prawa 143x1,50=214,50
Razem:336
336 m2 336.00
RAZEM 336.00
11|SST D-01-  |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.2|02-04 wej wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na OD w Staszowie
81+143+6=230
230 m 230.00
RAZEM 230.00
12|SST D-01-  |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j m
d.2|02-04 wraz z odwiezieniem materiatu z rozbiérki na OD w Staszowie
81+143=224
224 m 224.00
RAZEM 224.00
13|SST D-04-  |Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. |-V na poszerzeniach jezdni m2
d.2/01-01 lub chodnikéw
104x,220=228,80
228.80 m?2 228.80
RAZEM 228.80
14|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej sze- |m2
d.2|01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
40x2,20=88
88 m2 88.00
RAZEM 88.00
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15/SST D- 04- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|04-04 10 cm
228.80 m?2 228.80
RAZEM 228.80
16/SST D- 04- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m2
d.2|04-04 20 cm
88 m?2 88.00
RAZEM 88.00
17|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
144-40=104x2,00=208
208 m2 208.00
RAZEM 208.00
18|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.2|05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
40x2=80
80 m?2 80.00
RAZEM 80.00
19|SST D- Formowanie i zageszczanie skarp z uzupetnieniem gruntem z dowozu m3
d.2/02.00.00 143x0,5=71,50
71.50 m3 71.50
RAZEM 71.50
20|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piasko- |m
d.2|/08.03.01 wej, spoiny wypetnione piaskiem
strona prawa 147
147 m 147.00
RAZEM 147.00
21|SST D- Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw be- | m
d.2/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
143 m 143.00
RAZEM 143.00
22|SST D- Umocnienie skarp rowu ptytami prefabrykowanymi azurowymi m?2
d.2(06.01.01 strona lewa 81x1,4=113,4
strona prawa 143-40=104x1,0=104
217.40 m?2 217.40
RAZEM 217.40
23|SST D- Scieki z elementéw betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|/08.05.01 strona lewa 81
strona prawa 100
81 m 81.00
RAZEM 81.00
3 Chodnik
24|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.3|01-01 rokosci jezdni i chodnikdw
852-180=672x2,10=1411,20
1411.20 m?2 1411.20
RAZEM 1411.20
25|SST D-04-  |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3|01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
180x2,10=378
378 m?2 378.00
RAZEM 378.00
26|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|04-04 10 cm
1344 m?2 1344.00
RAZEM 1344.00
27|SST D- 04- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.3|04-04 20 cm
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
28|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |[m2
d.3]/05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
672x2,00=1344
1344 m2 1344.00
RAZEM 1344.00
29|SST D- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m2
d.3]/05.03.23 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
180x2=360
360 m?2 360.00
RAZEM 360.00
30{SST D- Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.3/08.01.01 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
852 m 852.00
RAZEM 852.00
31|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.3/08.03.01 spoiny wypetnione zaprawg cementowg

180
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180 m 180.00
RAZEM 180.00
32|SST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo- m
d.3/08.03.01 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
676 m 676.00
RAZEM 676.00
33|SST D- Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.3]/03.02.01 z kratg zeliwng D400 wraz z przykanalikiem fi 200mm L=3,00m
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
4 Odwodnienie
34|SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.4(/02.00.00 gr.kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowy-
tadowczymi (renowacja rowu)
strona prawa 765x0,2=153
strona lewa 818x0,2=163,60
Razem: 316.60
316.60 m3 316.60
RAZEM 316.60
35|kalkulacja in- |[Rozebranie przepustéw pod zjazdami warz z konstrukcjg nawierzchni z betonu |szt
d.4|dywidualna |, ttucznia lub betonu asfaltowego
strona prawa 30szt
strona lewa 16szt.
Razem:
46 szt 46.00
RAZEM 46.00
36|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury zelbetowe vipro o $rednicy 60 cm - m
d.4|/06.02.01 wraz z wykonaniem rob6t robidrkowych konstrukcyjnych a takze wykonaiem
konstrukcji pod nawierzchnig z tlucznia gr. 25cm .
10+10=20
20 m 20.00
RAZEM 20.00
37|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm wykonane z betonu C16/20 w desko- |szt
d.4|/06.02.01 waniu tradycyjnym .
szt 4.00
RAZEM 4.00
38|SST D- Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o $rednicy 40 cm m
d.4/06.02.01 strona prawa 30x6=180
strona lewa 16x6=96
Razem 276
276 m 276.00
RAZEM 276.00
39|SST D- Scianki czotowe dla rur o $rednicy 40 cm szt
d.4/06.02.01 30+16=46x2=92
92 szt 92.00
RAZEM 92.00
40|SST D- Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz-|m3
d.4(/04.08.04 czanym mechanicznie o gr. 15cm  ( utwardzenie zjazdow)
46x5x3=690x0,15=103,50
103.50 m3 103.50
RAZEM 103.50
5 Zatoka przystankowa
41|SST D-04- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.5/01-01 rokosci jezdni i chodnikéw
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
42|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5|04-04 15¢cm
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
43|SST D- 04- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.5|04-04 10 cm
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
44|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m?2
d.5/05.03.05 cm (warstwa wigzaca)
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
45|SST D- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubosci po za- m2
d.5/05.03.13 geszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
120 m?2 120.00
RAZEM 120.00
46|kalkulacja in- | Przestawienie istniejgcej wiaty przystankowej kpl.
d.5|dywidualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6 Oznakowanie i urzadzenia bezpeiczenstwa ruchu.
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47|SST D- Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/07.02.01
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
48|SST D- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o|szt.
d.6/07.02.01 pow. do 0.3 m2
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
49|SST D- Pionowe znaki drogowe aktywne - oznakowanie prejscia dla pieszych w obre- |kpl.
d.6/07.02.01 bie szkoty
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50{SST D- Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne - linie segregacyj- |m2
d.6/07.01.01 ne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
260 m2 260.00
RAZEM 260.00
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