
Zakres rzeczowy robót
 ( przedmiar robót)  

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice  od km 14+817 do
km 15+812

Załacznik do SIWZ  nr 7

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Nawierzchnia 
1

d.1
SST D-01-
02-04 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie
( frezowanie) 
180x6,6=1188

m2

1188 m2 1188.00
RAZEM 1188.00

2
d.1

SST D-01-
02-04 

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie
( frezowanie) 
815x6,20=5053+250=5303

m2

5303 m2 5303.00
RAZEM 5303.00

3
d.1

D-05.03.26c Ułożenie siatki zbrojeniowej wykonanej z włókien szklanych i węglowych
wstępnie przesączoną asfaltem .

m2

6241 m2 6241.00
RAZEM 6241.00

4
d.1

SST D-
04.08.01 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową
mechaniczne
6241x0,05=312,00

t

312.00 t 312.00
RAZEM 312.00

5
d.1

SST D-
05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4
cm (warstwa wiążąca) KR 3
180x6,6=1188
815x6,10=4971,50
Razem: 6159,50

m2

6159.50 m2 6159.50
RAZEM 6159.50

6
d.1

SST D-
05.03.13 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych  SMA   o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3
180x6,5=1170
815x6,10=4890
Razem: 6060

m2

6060 m2 6060.00
RAZEM 6060.00

7
d.1

SST D-04-
01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na poboczu 
strona lewa 941x1,50=1411,50

m2

1411.50 m2 1411.50
RAZEM 1411.50

8
d.1

SST D- 04-
04-04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm
strona lewa 941x1,50=1411,50

m2

1411.50 m2 1411.50
RAZEM 1411.50

9
d.1

SST D-
05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po
zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna)
941x1,00=941

m2

941 m2 941.00
RAZEM 941.00

2 Rozebranie istniejącego chodnika wraz z budową nowego 
10

d.2
SST D-01-
02-04 

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej wraz z odwiezieniem mate-
riału z rozbiórki  na OD w Staszowie 
str. lewa 81x1,50=121,50
str. prawa 143x1,50=214,50
Razem:336

m2

336 m2 336.00
RAZEM 336.00

11
d.2

SST D-01-
02-04 

Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko-
wej wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki  na OD w Staszowie 
81+143+6=230

m

230 m 230.00
RAZEM 230.00

12
d.2

SST D-01-
02-04 

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z odwiezieniem materiału z rozbiórki  na OD w Staszowie 
81+143=224

m

224 m 224.00
RAZEM 224.00

13
d.2

SST D-04-
01-01

Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni
lub chodników
104x,220=228,80

m2

228.80 m2 228.80
RAZEM 228.80

14
d.2

SST D-04-
01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
40x2,20=88

m2

88 m2 88.00
RAZEM 88.00
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15
d.2

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

228.80 m2 228.80
RAZEM 228.80

16
d.2

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

88 m2 88.00
RAZEM 88.00

17
d.2

SST D-
05.03.23 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
144-40=104x2,00=208

m2

208 m2 208.00
RAZEM 208.00

18
d.2

SST D-
05.03.23 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
40x2=80

m2

80 m2 80.00
RAZEM 80.00

19
d.2

SST D-
02.00.00 

Formowanie i zagęszczanie  skarp z uzupełnieniem gruntem z dowozu 
143x0,5=71,50

m3

71.50 m3 71.50
RAZEM 71.50

20
d.2

SST D-
08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo -  piasko-
wej, spoiny wypełnione piaskiem
strona prawa 147

m

147 m 147.00
RAZEM 147.00

21
d.2

SST D-
08.01.01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

143 m 143.00
RAZEM 143.00

22
d.2

SST D-
06.01.01

Umocnienie skarp rowu  płytami prefabrykowanymi ażurowymi 
 strona lewa 81x1,4=113,4
strona prawa 143-40=104x1,0=104

m2

217.40 m2 217.40
RAZEM 217.40

23
d.2

SST D-
08.05.01 

Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej
strona lewa 81
strona prawa 100

m

81 m 81.00
RAZEM 81.00

3 Chodnik 
24

d.3
SST D-04-
01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
852-180=672x2,10=1411,20

m2

1411.20 m2 1411.20
RAZEM 1411.20

25
d.3

SST D-04-
01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników
180x2,10=378

m2

378 m2 378.00
RAZEM 378.00

26
d.3

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

1344 m2 1344.00
RAZEM 1344.00

27
d.3

SST D- 04-
04-04 

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
20 cm

m2

360 m2 360.00
RAZEM 360.00

28
d.3

SST D-
05.03.23 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
672x2,00=1344

m2

1344 m2 1344.00
RAZEM 1344.00

29
d.3

SST D-
05.03.23 

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
180x2=360

m2

360 m2 360.00
RAZEM 360.00

30
d.3

SST D-
08.01.01 

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych na podsypce cementowo-piaskowej

m

852 m 852.00
RAZEM 852.00

31
d.3

SST D-
08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zaprawą cementową
180

m
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180 m 180.00
RAZEM 180.00

32
d.3

SST D-
08.03.01 

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m

676 m 676.00
RAZEM 676.00

33
d.3

SST D-
03.02.01 

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu
z kratą żeliwną D400 wraz z przykanalikiem fi 200mm L=3,00m

szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

4 Odwodnienie 
34

d.4
SST D-
02.00.00 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w
gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowy-
ładowczymi (renowacja rowu) 
strona prawa 765x0,2=153
strona lewa  818x0,2=163,60
Razem: 316.60

m3

316.60 m3 316.60
RAZEM 316.60

35
d.4

kalkulacja in-
dywidualna 

Rozebranie przepustów pod zjazdami warz z konstrukcją nawierzchni z betonu
, tłucznia lub  betonu asfaltowego 
strona prawa 30szt
strona lewa 16szt. 
Razem:

szt

46 szt 46.00
RAZEM 46.00

36
d.4

SST D-
06.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami   - rury żelbetowe vipro  o średnicy 60 cm -
wraz z wykonaniem robót robiórkowych konstrukcyjnych a także wykonaiem
konstrukcji pod nawierzchnię z tłucznia gr. 25cm . 
10+10=20

m

20 m 20.00
RAZEM 20.00

37
d.4

SST D-
06.02.01 

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm wykonane z betonu C16/20 w desko-
waniu tradycyjnym .

szt

4 szt 4.00
RAZEM 4.00

38
d.4

SST D-
06.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8  o średnicy 40 cm
strona prawa 30x6=180
strona lewa 16x6=96
Razem 276

m

276 m 276.00
RAZEM 276.00

39
d.4

SST D-
06.02.01 

Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm
30+16=46x2=92

szt

92 szt 92.00
RAZEM 92.00

40
d.4

SST D-
04.08.04 

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęsz-
czanym mechanicznie o gr.  15 cm     ( utwardzenie zjazdów) 
46x5x3=690x0,15=103,50

m3

103.50 m3 103.50
RAZEM 103.50

5 Zatoka przystankowa 
41

d.5
SST D-04-
01-01

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

42
d.5

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
15 cm

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

43
d.5

SST D- 04-
04-04 

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu
10 cm

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

44
d.5

SST D-
05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6
cm (warstwa wiążąca)

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

45
d.5

SST D-
05.03.13 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA o grubości po za-
gęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)

m2

120 m2 120.00
RAZEM 120.00

46
d.5

kalkulacja in-
dywidualna 

Przestawienie istniejącej wiaty przystankowej kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

6 Oznakowanie i urządzenia bezpeiczeństwa ruchu. 

- 3 -

Norma STD Wersja 4.44b Nr seryjny: 13463 Użytkownik: ZDP Staszów



Zakres rzeczowy robót
 ( przedmiar robót)  

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska - Bogoria - Klimontów w miejscowości Jurkowice  od km 14+817 do
km 15+812

Załacznik do SIWZ  nr 7

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

47
d.6

SST D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

20 szt. 20.00
RAZEM 20.00

48
d.6

SST D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o
pow. do 0.3 m2

szt.

15 szt. 15.00
RAZEM 15.00

49
d.6

SST D-
07.02.01

Pionowe znaki drogowe aktywne - oznakowanie prejścia dla pieszych w obrę-
bie szkoły

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

50
d.6

SST D-
07.01.01 

Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe strukturalne  - linie segregacyj-
ne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie

m2

260 m2 260.00
RAZEM 260.00
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