Przekroj normalny skala 1 : 50
Oroga powioatowa nr 0/807 Wola Malkowska — Bogoria -
Klimontdéw od km 14+81/ do km 15+669
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Nawierzchnia pobocza z ttucznia
kamiennego z podwd jnym
skropieniem emuls jg asfaltowq i
zasypaniem grysami.

Warstwa pod pobocze z ttucznia
kamiennego gr. 20 cm.

Renowac ja odowdnienia polegajqca na
usunieciu zanieczyszczeh oraz nadmiaru
gruntu z profilowaniem dna i skarp rowu.

6,00

] Warstwa $cieralna z mieszanek

mastyksowo-grysowych (SMA) gr. 4 cm

Warstwa wiqzqca z mieszanek
mineralno—asfaltowych o gr. 6 cm
(warstwa wiqzqca)

Siatka zbrojona wykonana z
geowtdkniny

Wyréwnanie istniejacej nawierzchni z
mieszanek mineralno-asfaltowych
betonem asfaltowym sr. 50 kg/m2

Istnie jaca warstwy konstrukcy jne drogi

kostka brukowa betonowa gr. 6 cm
(8 cm - na z jazdach)

podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego
gr. 10 cm (20 cm na zjazdach)

podtoze gruntowe

040 m

Renowac ja odowdnienia polegajqca
na usunieciu zanieczyszczeh oraz
nadmiaru gruntu z profilowaniem

dna i skarp rowu.

Zarzad Drog Powiatowych w
Inwestor graszowie

Drogowcow 4; 28-200 Staszow

Przebudowa drogi powiatowej nr 0780T Wola Malkowska -
Bogoria - Klimontéw

Opracowanie| i Skala
PRZEKROJ NORMALNY 1:50
Imig i nazwisko Nr. uprawnien Data Podpis
Opracowat Inz. Pawet Krakowiak e 03.2018
Opracowat Inz. Adam Jur 03.2018
Data opracowania Branza Nr rysunku | Nr arkusza
Marzec 2019 Drogowa 1




