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      Załącznik Nr 7
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie
Nazwa zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz
z osprzętem dla Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie”
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
43.26.00.00-3 – Koparki, czerpaki i ładowarki i maszyny górnicze 

Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej wraz z dodatkowym osprzętem, spełniającej wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Parametry określone w tym załączniku są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego.
Wymagania dla koparko-ładowarki kołowej:
	Lp.
	Wymagane parametry



	1  
	Koparko-ładowarka kołowa posiadająca certyfikat CE spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.    

	2
	Koparko-ładowarka nowa, nie użytkowana, gotowa do eksploatacji oferowana przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanego przedmiotu zamówienia.

	3
	Rok produkcji 2020. 

	4
	Masa eksploatacyjna  od 8 500 kg  do  9 500 kg.  

	5
	Długość całkowita do 5,8 m.

	6
	Szerokość całkowita do 2,5 m. 

	7
	Całkowita wysokość transportowa do 4 m.

	8
	Prędkość jazdy min 38 km/godz.

	9
	Układ elektryczny chroniony przed wilgocią o napięciu min. 12V.

	10
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.

	11
	Układ hydrauliczny zasilany pompą hydrauliczną wielotłoczkową o wydajności minimum 160 l/min i ciśnieniu min 200 bar.  

	12
	Silnik wysokoprężny o pojemności od 3,4 l do 4 l  i  mocy nie mniejszej niż 110 KM. 

	13
	Silnik spełniający normę emisji spalin  min. STAGE IV, bez filtra cząstek stałych DPF. 

	14
	Zbiornik paliwa o pojemności min 130 litrów z korkiem zamykanym na klucz.

	15
	Skrzynia biegów manualna 4 biegi do przodu, 4 biegi do tyłu.

	16
	Możliwość rozłączenia jazdy za pomocą przycisku umieszczonego na dźwigni sterowania łyżką ładowarkową.

	17
	Koła jezdne przód min 18 cali, tył 28 cali.

	18
	Napęd na obie osie 4x4.

	19
	Przednia oś skrętna.

	20
	Błotniki  na kołach  przednich i tylnych.

	21
	Sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą dźwigni.

	22
	Łyżka ładowarkowa z systemem samopoziomowania, wielozadaniowa, dzielona, otwierana z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania z zębów i widłami do palet.

	23
	Pojemności łyżki ładowarkowej min 1 m3.

	24
	Szerokość  łyżki ładowarkowej min 2,4 m.

	25
	Wysokość  ładowania/wys. do sworznia obrotu łyżki ładowarkowej  min 3,15 m.

	26
	Udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min 3000 kg.    

	27
	Automatyczny powrót do pozycji załadunku łyżki przedniej.

	28
	Układ stabilizacji jazdy.

	29
	System siłowników równoległego przechyłu łyżki ładowarkowej. 

	30
	Sterowanie układem koparkowym za pomocą  dźwigni.

	31
	Mechaniczne sterowanie przesuwem osprzętu koparkowego.

	32
	Ramię koparkowe rozsuwane teleskopowo.

	33
	Głębokość kopania łyżki koparkowej  min. 5,4 m

	34
	Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS (konstrukcja chroniąca operatora w przypadku przewrócenia się maszyny) i FOPS (konstrukcja chroniąca operatora przed spadającymi przedmiotami).

	35
	Obrotowy fotel operatora wyposażony w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa.

	36
	Kabina zamykana z dwoma kompletami kluczy.

	37
	Ogrzewana, wentylowana kabina wyposażona w klimatyzację oraz radio.

	38
	Regulowana kolumna kierownicy.

	39
	Szyby boczne uchylne a  tylna otwierana.

	40
	Wycieraczki i spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej.

	41
	Dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne. 

	42
	Izolacja dźwiękochłonna zapewniająca poziom hałasu w kabinie do 80 dB.

	43
	Światła drogowe przednie i tylne, kierunkowskazy, robocze światła  oświetlające osprzęt maszyny po min.2 sztuki  z przodu i z tyłu oraz błyskowa lampa ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym.

	44
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy.

	45
	Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi koparko-ładowarki i książka gwarancyjna/serwisowa w języku polski.

	46
	Deklaracja zgodności CE.

	47
	Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę na okres min. 12 miesięcy lub 2 000 mth. Pierwszy przegląd wliczony w cenę maszyny uwzględniający materiały eksploatacyjne, dojazd oraz robociznę.

	48
	Siedziba stacjonarnego serwisu w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.

	49
	Przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi technicznej minimum 2 operatorów w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy. 

	Lp.
	Wyposażenie:

	1
	Linia hydrauliczna do obsługi łyżki skarpowej hydraulicznej dopuszcza się zaadaptowanie instalacji hydraulicznej do obsługi uchylnej łyżki skarpowej z wysuwu hydraulicznego ramienia koparki.

	2
	Łyżka skarpowa hydrauliczna o szer. min. 150 cm.

	3
	Łyżka skarpowa sztywna  o szer. min 150 cm.

	4
	Łyżka koparkowa o szer. min 60 cm.

	5
	Łyżka koparkowa o szer. min 40 cm.

	6
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.

	7
	Pług do śniegu o szer. min 280 cm, prosty,  sterowany hydraulicznie, kopiowanie terenu, amortyzacja lemiesza. 

	8
	Podkładki gumowe pod podpory.


Ilekroć w SIWZ, umowie i innych załącznikach, jest mowa o „produkcie, materiale czy systemie typu lub np…” należy przez to rozumieć produkt, materiał czy system taki jak zaproponowany lub inny o standardzie i parametrach technicznych nie gorszych niż zaproponowany. Wszystkie użyte w SIWZ, umowie, i innych załącznikach, znaki handlowe, towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów, a nie są wskazaniem na producenta. Użyte wszelkie nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający traktuje jako informację uściślającą, która została użyta wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb Zamawiającego. Zastosowane przez wykonawcę wyroby, materiały i artykuły, winny posiadać właściwości, cechy, parametry oraz zastosowane do ich wyrobu technologie, nie gorsze niż te, które występują pod nazwą własną i wskazują na producenta; muszą być gatunkowo porównywalne czyli „równoważne”. 

Zgodnie z art. 30 ust. 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w SIWZ oraz w załącznikach do SIWZ, za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp, w tym dokumenty równoważne. 

Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 
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