KARTA REJESTRACYJNA TERENU, NA KTORYM WYSTEPUJA RUCHY MASOWE ZIEMI

1. Numer ewidencyjny: 26 6 0R2RFM1HUBBIB
26F1TR2F 002¢F 4 18 6 08
2. Lokalizacja:
1. Miejscowosc: [2. Gmina: 3. Powiat: . Wojewddztwo:
Dziewiatle Iwaniska gm. wiejska opatowski Swietokrzyskie
Bogoria gm. wiejska staszowski Swietokrzyskie
5. Numer ewidencyjny dziatek:
6. Mapa topograficzna 1 : 10 000: 7. Arkusz SMGP 1:50 000: 8. Wspdirzedne ptaskie prostokatne:
M-34-43-C-d-4 M-34-43-C  tagdw (853) X: 317547.0 Y: 654624.0
9. Kraina geograficzna: 10. Jednosika tektoniczna: 11. Zlewnia:
Gory Swietokrzyskie Gory Swietokrzyskie tagowica

12. Inne dane lokalizacyjne:
Osuwisko na terenie i w sgsiedztwie Kopalni Kwarcytu. Obejmuje miejscowosci Dziewiatle, gmina lwaniska oraz

Ujazdek, gmina Bogoria.

3. Charakterystyka:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:
inna zlozone
3. Rodzaj materiatu: . Rodzaj ruchu: 5. Stopieri aktywnosci:
osuwisko skalno-zwietrzelinowe zsuw translacyjny aktywne ciggle
6. Krétki opis:

Aktywne osuwisko, ktére uruchomito sie 17.08.2023 r. w gornej czesci stoku, powyzej wyrobiska czynnego
kamieniotfomu piaskowca kwarcytowego. Granice osuwiska sg wyrazne. Skarpa gtéwna ma wysoko$¢ dochodzaca do
6 metréw (w czesci potudniowo-wschodniej) i w wyniku ruchu powstat réw rozpadlinowy. Skarpa w czesci wschodniej
osigga wysokos¢ ponad 12 m. W obrebie osuwiska wystepuje bardzo wyrazna i urozmaicona rzezba osuwiskowa -
liczne rowy rozpadlinowe, skarpy drugorzedne, gtebokie szczeliny. Czoto osuwiska siega dolnego poziomu wyrobiska
kopalni, gdzie widoczne jest jego spietrzenie. Na obszarze osuwiska w przesziosci znajdowaty sie dwa budynki
mieszkalne, niemniej obecnie sg widoczne jedynie $lady po ich wyburzeniu. W wyniku ruchéw osuwiskowych nastgpito
uszkodzenie i przesuniecie drogi gminnej, jak réwniez sieci technicznych. Przy skarpie bocznej osuwiska stwierdzono
szczeliny, ktére wskazuja, ze w przypadku niekorzystnych warunkéw hydrometeorologicznych moze dojsé do kolejnych

osunieé.

4. Parametry morfologiczne:

1. ogdlne:
a. Powierzchnia: b. Dlugosé: c. Szerokosé: ld. Wysokosé le. Wysokosé minimalna: . Rozpietosé pionowa:  (g. Nachylenie:
maksymalna:
2.79 ha 175 m 215m 352mn.pm.| 317 mn.p.m. 35m 11°
2. Skarpa gtéwna:
la. Wysokosé: b. Nachylenie: c. Szczeliny powyzej skarpy: ld. Skarpy drugorzedne:
12.0m 90° Szczelina na wschdd od skarpy — [Na potkach eksploatacyjnych kopalni
lwnie] osinmiska. widoczne sa liczne skarpy wtdrne.

3. Koluwium:
a. Wysoko$é czota: b. Dlugosé: c. Nachylenie: d. Migzszosé¢:
mierzona: lszacowana:
2.0m 175 m 9° m 20.0 m
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5. Podloze:

1. Rodzaj skat/gruntéw:
piaskowce kwarcytowe

kambr

2. Wiek skat/gruntow:

[3. Zaleganie warstw:
-/ -/ zmienne (zmiana biegu i upadu warstw)

4. Tektonika:

strefa przyuskokowa

6. Materiat koluwialny:

Rodzaj koluwiow:
antropogeniczne (nasypy)
pakietowy
gliny i/lub ity

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium: [2. Skarpy gléwnej i stoku powyzej skarpy giéwnej:
brak brak

3. Stoku ponizej koluwium: 1. Stoku po bokach koluwium:
brak brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Czas powstania:

2023 -8 -17

[2. Opis i uwagi:

asfaltowe;.

W czesci zachodniej powstatego osuwiska
kilka lat temu wg uzyskanych informacji doszto
do niewielkiego osuniecia terenu wzdtuz drogi

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

sztuczna - gérnicze deformacje terenu,
naturalna - infiltracja wéd opadowych, naturalna -
infiltracja wod roztopowych

4. Rozwoj w czasie: (5. Opis i uwagi:

6. Przyczyna ruchu osuwiskowego:

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:

1. pokrycie stoku:

a. Lasy: b. Zaro$la krzewiaste: c. Laki i pastwiska: d. Grunty orne: fe. Sady: . Nieuzytki:
tak tak tak nie nie tak
2. zabudowa:
a. Mieszkalna: b. Gospodarcza: ic. Przemystowa/ustugowa: d. Uzytecznosci publicznej:
0 0 0 0
e. Zabytkowal/sakralna: f. Inna:
0 0
3. infrastruktura komunikacyjna:
a. Drogi: b. Linie kolejowe:
gminna nie
4. linie przesytowe:
a. Linie energetyczne: b. Linie telefoniczne: lc. Wodociagi: d. Kanalizacja:
tak nie tak nie
le. Gazociggi: f. Inne:
nie nie
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10. Powstale szkody i zagrozenia:

1. Szkody: 2. Zagrozenia:
a. Uprawy: la. Uprawy:
Nie stwierdzono Nie wystepuja.
b. Zabudowa: " b. Zabudowa:
Nie stwierdzono Nie wystepuja.
c. Infrastruktura komunikacyjna: ic. Infrastruktura komunikacyjna:
Uszkodzona i osunieta droga gmina. Dalsza degradacja drogi.
d. Linie przesylowe: (d. Linie przesylowe:
Uszkodzona sie¢ wodociggowa i elektryczna. Degradacja istniejacych linii przesytowych.
e. Inne: le. Inne:
Uszkodzenia poétek eksploatacyjnych i skarp kopalni Wyrobisko kamieniotomu, las i taki powyzej osuwiska.
odkrywkowej. Zniszczenie lasu i tgk w obrebie oraz
powyzej osuwiska.

3. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:

Osuwisko aktywne ciggle. Dalsze ruchy osuwiskowe moga sie nasila¢ po wystgpieniu intensywnych opadéw
deszczu, roztopéw. Istnieje prawdopodobienstwo dalszej propagacji osuwiska zaréwno w gdre stoku, jak i w kierunku
wschodnim. W przypadku wystgpienia dalszych ruchdéw istnieje ryzyko staczania sie blokéw skalnych na nizsze

poziomy eksploatacyjne kamieniotomu.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:

[ [nie |

12. Prowadzenie obserwacji:

1. Wskazania do prowadzenia wizji w terenie:

tak Z uwagi na dynamike osuwiska zaleca sie prowadzenie regularnych obserwacji, szczegélnie w okresach

opaddéw atmosferycznych.

2. Wskazania do wprowadzenia monitoringu:

tak Ze wzgledu na realne zagrozenie dalszych przemieszczen zaleca sie instalacje monitoringu

powierzchniowego np. w formie reperéw geodezyjnych.

a. Dotychczas prowadzony monitoring powierzchniowy:

| nie

b. Dotychczas prowadzony monitoring wgltebny:

| nie

13. Stan badan:

Publikacje:

\Walczowski A., 1966 — Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:150 000, arkusz tagow (853) wraz z
objasnieniami. |G, Warszawa.

Dokumentacje:
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14. Mapa:
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:
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Skarpa gtéwna osuwiska i osunieta droga asfaltowa
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Czoto osuwiska
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17. Informacje o mozliwosci zabezpieczenia oraz informacje dodatkowe:

KDO_2023
Ze wzgledu na wielko$¢ osuwiska i gtebokos¢ powierzchni poslizgu z ekonomicznego punktu widzenia zabezpieczenie

jego obszaru jest nieuzasadnione. Odbudowa drogi i sieci technicznych wigzataby sie z ogromnymi naktadami

majac na wzgledzie skale przemieszczen. Ze wzgledu na specyfike lokalizacji osuwiska zaleca sie ocenié mozliwosé
uformowania w odpowiednich spadkach skarp wyrobiska kopalnianego z jego poszerzeniem w kierunku potudniowym.
Powyzsza analiza powinna zosta¢ przeprowadzona na podstawie obliczert numerycznych, gdzie w sposéb
iednoznaczny zostanie oceniona mozliwos¢ uformowania bezpiecznych katéw nachylenia skarp wyrobiska. Nalezy
obserwowac rozwdj osuwiska, ze wzgledu na mozliwos¢ powstania kolejnych osuniec.

18. Wypelniajacy karte:

Jarostaw Kos Piotr Nescieruk

19. Kategoria i numer kwalifikacji geologicznych wypetniajacego karte:
| 6i0402 |

20. Instytucja reprezentowana przez wypetniajgcego karte:
’ Centrum Geozagrozen PIG-PIB ‘

21. Data ustalenia:

| 2023-08-24 [
22. Data wypetnienia karty:

| 2023-08-24 |
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