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Dzialajac z upowaznienia Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska
4, zgodnie z artykulem 152 i 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo Ochrony
Srodowiska (tj. Dz. U. 2020 poz. 1219), zglaszam aktualizacj¢ danych instalacji
wytwarzajacej pole elektromagnetyczne.
Zgloszenie dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej:
BT12553 STASZOW 2
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Zatgczniki:
- potwierdzenie oplaty skarbowej (17PLN),
- pelnomocnictwo.
Otrzymuja:
1. adresat
2. PWIS
3. aa
Electronic Control Systems S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia w Krakowie,
ul. Krakowska 84, 32-083 Balice (Krakow) Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
tel. +48 12 658 74 36 sekrelariat@ecs.com.pl NIP: 678-27-30-022 KRS: 0000503735

fax +48 12 443 11 00 www.ecs.com.pl REGON: 357040744 Kapital zaktadowy: 1 000 000,00 z! EVE!




FORMULARZ ZNHANY DANYCH INSTALACJ] WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska whasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosta Staszowski, Starostwo Powiatowe w Staszowie, ul. Jézefa Pitsudskiego 7, 28-200 Staszéow

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
BT12553 STASZOW 2

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow i wojewddztw), na ktérych terenie znajduje sig
instafacja, wraz z podaniem symboli jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sk instalacja

wojewodziwo: $wigtokrzyskie KTS: 10052600060000
powiat: staszowski KTS: 10052615312000
gmina: Staszow KTS: 10052615312073

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 4

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalaciji
ul. 11 Listopada 78, Staszow, wojewédztwo swietokrzyskie

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgioszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879)

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promieniowana izotropowo wynosi nie
mniej niz 15 W, emitujgca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziafalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielko$é swiadczonych ustug

Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 2100 uzytkownikow.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 godziny na dobe przez siedem dni w tygodniu.
9. Wielkos¢ i rodzaj emisiji '
Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegéinych anten w punkcie 12 formularza.

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji

Instalacja ogranicza wielko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz
niezbedne do zapewnienia obsiugi uzytkownikéw sieci. Podana moc emitowana przez instalacje jest
moca maksymalna.

11. Informacja czy stopiei ograniczania wielkosci émis;‘i jest zgodny z obowigzujacymi przepisami

Konstrukcja instalacji ogranicza wielko$é¢ emisji tak, ze obowiazujace przepisy i normy dotyczace
pol elektromagnetycznych sa zachowane.

12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okresionymi w zalgczniku
nr 2 do rozporzadzenia:

D _ ) M— 3) . ) NS )
Lp: ._ Wspdirzedne 'Zékres czestothwoéca Wys ia{&iesiéﬁia' R?r?rﬁgﬁrz:xarr?:c g Azymut o K?ztaﬁcr’ngf;&m
o Secsrafleane T | srodkasnteny | iohowo (BIRP) | - pochylenia.
o s eer | o | om o
U A 21001900 26,5 4493 a0 2:3/0-3
2 | S33a0 3N 2100/900 26,5 4493 180 2-4/0-4
3 | 20T N 21001900 257 4493 275 2-4/0-4
4 180072600 27,0 8046 65 2-3/2-3
5 | S 1800/2600 27,0 8046 125 2-3/2-3




% | Soopan 1800/2600 27,0 8046 170 2323 |
T | St 1800/2600 27,0 8046 230 2.3/2-3
¢ | B 1800/2600 26,2 8808 270 2.2/2-2
g | SeeseaTN 1800/2600 26,2 9084 330 2.2/2-2
| S 2600 28,0 11634 90 2.4
il | Seasen 2600 28,0 11634 180 2.3
12 5???;50317;“ 2600 27,2 11634 275 2:3
18 | Dlerronaie 23000 235 660,69 19 2
14 25? :13 13.';(? ‘égfg 23000 24,5 660,69 159 "

13 25$ . ? 1:?;5?831721 80000 24,6 151,36 252 )

16 2510?1‘";‘507‘933 80000 25,0 7585,78 264 g

17 | st 23000 25,0 660,69 264 :

18 | Jreiressre 80000 246 60,26 307 :
19 | Jeirgsre 23000 246 691,83 321 -

8) Kwalifikacja instalacji

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
rozpatrywana instalacja nie zalicza si¢ do przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko. Miejsca dostepne dla ludnosci wysfepujg poza osiami gléwnych wigzek
promieniowania anten sektorowych w przedziale odlegtosci wyznaczonych na podstawie ww.
rozporzadzenia.

7) Wyniki pomiaréw

Przeprowadzone pomiary dla celéw ochrony srodowiska wykazaly, iZ na terenie otaczajgcym
instalacj¢ nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych
okreslonych w przepisach.

13. Miejscowos¢, data (rok — miesigc — dzien): Warszawa, .20 ..o 0 1=
Imig i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacje: 7 OMASS O /57 E

Podpis g o o
P : / 7)5/,.'/.5'

b7 Vol o T

Il. Wypeinia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer zgloszenia
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SPRAWOZDANIE

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA

LBMT/229/08/21/PEM/OS

OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna

NR / NAZWA STACJI BT12553 STASZOW 2

ADRES STACJI ul. 11 Listopada 78, Staszow

GMINA Staszow

POWIAT staszowski

WOJEWODZTWO Swietokrzyskie

Sporzadzajacy sprawozdanie mgr inz. Kinga Kowalska WWQ«
Autoryzacja inz. Michat Molinski /\\_»M

Data pomiarow: 02-09-2021

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 25-08-2021




SPIS TRESCI .

1. Informacje ogéine

2. Parametry zrodet PEM

2.1. Parametry anten sektorowych
2.2. Parametry anten radioliniowych
3. Opis zestawu pomiarowego

3.1. Miernik natgzenia pola eiektromagnetycznego

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza
3.3. Dalmierz laserowy

3.4. Wyznaczanie wspéirzednych geograficznych

4. Podstawa prawna

5. Metodyka wykonywania pomiaréw

6. Wyniki pomiarow

7. Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami

LBMT/229/08/2 1/PEMIOS

MOBI-TELLEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWGZE
Al. Niepodlegtodel 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylgeznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralna caloés, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w calosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/229/08/21/PEM/OS

Prowadzacy Instalaqe .

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

| Konstruktorska 4

z_lec';ehi.c':da'wca_ S e

Electronic Contro! Systems SA, ul. Krakowska 84, 32-083
Balice k. Krakowa

i IMagdalena Widtak

Miejsce instalacji ante

L - IMaszty antenowe na dachu budynku

Miéj'scé 'znstaracji urzadzen

Pomieszczenie techniczne

Nazwnska oséb wykonulacych P

/| Henryk Dzioch, pracownik techniczny

~dn|owym wyprzedzeme '

Pomformowame 'o pomlarach Z it

- |Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia

2020r. (Dz. U. 2020 poz. 685))

Datai godzina wykenaria poriartw

:102-09-2021,14:50-15:50

Témp-eratufabi_aczenia'gﬁci]_ .

WIgotnoéc wzledna [%} .

Opady atmosferyczne i

_:Ej Identyfikacja zrodet i parametréw technicznych na podstawie
~|dokumentacji technicznej oraz na podstawie obserwacji i
2 |linformaciji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne 2rdta pol elektromagnetycznych-

+ | Stwierdzono wystepowanie zrédel pél elektromagnetycznych,
- |pochodzgcych od operatora Orange, ktore w zakresie
- ibadanych czestotliwosci mogg bezposrednio wplywac na
‘wynik wartosci mierzonej

Data opracowania -

07-09-2021

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot

Strona 3z 10

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej kenfiguraci.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$s, nie moze by¢ powlelane inaczej, jak w caloscl.




LBMT/229/08/21/PEM/OS

2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1, Parametry an en sektorowych

{Charaklerystyka promieniowania.

kierunkowa

24
Znamionowe
2100/900 ADUI"ﬂ]ﬁ?\’os’ 1 90 33 2-3/0-3 26,5 4493
2 2100/900 ADU‘:&%&?V%’ 1 180 2.512.5 2-4/0-4 26,5 4493
3 2100/900 Aouﬁmﬁ?‘m’ 1 275 2,52,5 2-4/0-4 25,7 4493
4 1800/2600 AMB4519REV06/ 3 65 313 2-32-3 270 8046
5 1800/2600 Huawei 1 125 2,525 2-3/2-3 ’ 8046
6 1800/2600 AMB4510REV06/ 1 170 2,525 2-3/2-3 270 8046 |
7 1800/2600 Huawe 1 230 2,525 23/2.3 : 8046
8 1800/2600 AMBA4519REV06/ 1 270 22 2-2(2-2 26.2 8808
9 1800/2600 Huawei 1 330 272 2222 : 9084
10 2600 120105/ CellMax 1 90 3 24 28,0 11634
1 2600 120105/ CeliMax 1 180 2.5 23 28,0 11634
12 2600 120105/ CeliMax 1 275 25 23 27.2 11634 |

2.2, Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Charakterysiyka promieniowanig . kisrunkowa
Rzeczywisty czas pracy [hidobg]: 24
Wartinki pracy =TT : znamionowe

VHLPX2-23/ Andrew 40,2 0.8 660,7
2 VHLPX2-23/ Andrew 24,5 159 23 - 18 40,2 0,6 6607
3 HAE1-80f Gabriel 24,6 252 a0 4 47,8 0.3 1514
4 HAE2-80/ Gabriel 25,0 264 80 18 50,8 0,6 7585.8
5 VHLPX2-23/ Andrew 25,0 264 23 18 40,2 0.6 660,7
6 HAE1-80/ Gabriel 24,6 307 80 0 47.8 0,3 60,3
7 VHLP2-23/ Andrew 24,6 321 23 18 40,4 0.6 691.8

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 7994, 81-810 Sopot Strona 4z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanege obiektu w przedstawionej konfigurac.

Sprawozdanie stanowi integraing catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.




3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola eiektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola e!ektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-550, nr seryjny E-0333 z sonda pomiarowg pola elektrycznego typu EF9081 nr
seryjny A-0107 pracujacg w pasmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania Nr LWIMP/W/124/20 z dnia 1 lipca 2020 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcow | Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechnika Wrodawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9967025, Swiadectwo
wzorcowania nr 1710/AH/20 wydane dnia 10 sierpnia 2020 r. Przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 108), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 14307386. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2448/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspoéirzednych geograficznych

Wspolrzedne geograficzne piondw pomlarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordinfaes
oraz za pomoca wlasnego oprogramowania do obliczania wspélrzednych geograficznych. R

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczainych poziomow pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dofrzymania
dopuszczainych poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1219).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegdinych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriéw badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zalagcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).

L.BMT/229/08/21/PEM/OS

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodieglosci 7994, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi Integraina catosé, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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LEBMT/229/08/21/PEM/OS

6. WYNIKI POMIAROW

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru skladowe elektrycznej wynosi 47,4% przy poziomie ufnosci 95% i
wspotczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zlecenicdawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacii.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$é wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscia ponizej doinej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku do obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie
wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru jake doing granice akredytowanego zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiarow

1 GKP —az. 65" 15 2 | 0004 | 140 | 31 | 0008 041 | 011 g?:??:ggg:g
2 GKP — az, 65° 0,0 z |opoz | 140 | 19 | 0oos | oo7 | oo7 |JSSAEN
3 GKP — az. 657 pdg* | 032 | <0,002| 140 | <17 | <0004 <006 | <006 32223'.;3;322';
4 GKP — a2, 65° pdg* | 032 | <0.002| 140 | <17 | <0004 | <0,06 | <0,06 gﬁ’:ﬁ.ﬁﬁ:g
5 GKP — az. 80° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0.004 | <0,06 | <0,06 g?:ﬁ.g?:;:’;
6 GKP — az. 80° 13 2 | oo0s | 140 | 27 | o007 | 010 | o010 | 39.33400N
7 GKP —az. 90° 0.9 2 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | 007 | 3.33ag o
8 GKP — az. 90° pdg* | 032 | <0002 140 | <17 |<0.004| <006 | <0,06 g?:??:igﬁ:’;
9 GKP —az, 125° pdg* | 032 | <0002 140 | <17 |<0004| <006 | <0,06 | 2.aragqr
10 GKP — az. 125° “pdg* | 032 | <0002] 140 | <17 | <0004 | <0,06 | <0,06 g?:??:gg:g:’;
11 GKP — az. 125° pdg" | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 | <006 | <0.06 | 0.0000 1N
12 GKP — az. 125° pdg' | 032 | <0002| 140 | <17 | <0004 | <006 | <0.06 | pqoqqgoerr
13 GKP - az. 170° 2.0 2 | 0005 | 140 | 41 | 0011 | 015 | 015 | N j o0 e
14 GKP - az. 170° 0.8 2 | opo2 | 140 | 17 | 0004 008 | 006 |50.33000N
1 GKP - az. 170° pdg* | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 <006 | <008  30.7qmg
16 GKP - az. 180° 14 2 | 0004 | 140 | 29 | o008 | 010 | 010 g?:??:g;;g:g

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodleglosci 799A, 81-810 Sopot Strona 6z 10
Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng catose, nie moze byé powietane inaczej, jak w calosci.




R 50°3334,4"N

17 GKP — az. 180 0,9 2 0,002 1,40 1,8 0,005 0,07 0,07 21°11'25.8°E

R . 50°33'31,7"N

18 GKP —az. 180 pdg 0,32 | <0002 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0.06 |, 24125 7'E

o . 50°33'38,7"N

19 GKP — az. 230 pdg 0,32 | <0002 | 140 <1,7 | <0,0041 <0,06 | <0,06 | 540y 123 5"E

R . 50°33'36,3"N

20 GKP — az. 230 pdg 0,32 | <0,002 1,40 <17 | <0004 | <006 <0,06 21°1118.9"E

o . 50°33'34,4"N

21 GKP —az. 230 pdg 0,32 {<0,002{ 140 <1,7 | <0,004 | <008 | <0.08 | 5 oqq1 50°E

i . 50°33'40,0"N

22 GKP - az. 270 pdg 0,32 | <0,002] 140 <1,7 | <0,004} <0,06 | <0,08 {5404 122 4"E

R 50°33'40,2"N

23 GKP - az. 270 0,8 2 0,002 1,40 17 0,004 0,06 0,06 21°11'19 3"E

R . 50°33'40,3"N

24 GKP - az. 270 pdg 0,32 | <0002 140 <17 | <0004 | <0,08 | <0.08 | 54241416 8"E

o . 50°33'40,4"N

25 GKP —az, 270 pdg 0,32 | <0002 140 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <006 21°11'10,3'E

° * 50°33'40,5"N

26 GKP - az. 275 pdg 0,32 |<0,002; 140 <17 | <0,004 | <006 | <0,08 21°11'23,0"E

. 50°33'40,7"N

27 GKP —az. 275 09 2 0,002 1,40 1.9 0,005 0,07 0.07 | 51°1119.6'E

R . 50°33'40,8"N

28 GKP —az, 275 pdg 0,3-2 | <0,002| 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 21°11'16,1"E

20 GKP - az, 275° pdgt | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 <008 | <006 2 oA g’é"

R . 50°33'43,9"N

30 GKP —az. 330 1.1 2 0,003 1,40 2.3 0,006 0,08 0,08 | 591122 7°E

. . 50°33'45,8"N i
3! GKP — az. 330 pdg 0,3-2 | <0002 140 <1,7 | <0,004 | <0,068 | <0,06 21°1121.1"E \

32 GKP - az. 330° odgt | 032 | <0002 140 | <17 |<0004] <008 | <0.06 gf.,ﬁ.fg'ﬂ,.g

GKP, wzdtuz linii proste) taczace] 50°33'48,2"'N

33 | urzgdzenia nadawcze z najblizsza | pdg” 0,3-2 | <0002 140 <1,7 1<0,004 | <0,06 | <006 | 5, 1122 T'E
zabudowg .

GKP, wzdiu2 Linii prostej laczacej 50°3345,6°N

34 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,32 | <0002 140 <1,7 | <0,004 | <0,08 <0,06 21°4 1‘27I5"E
zabudows !

35 GKP — az. 19° pdgt | 032 | <0002 140 | <17 | <0004 <008 | <006 g‘gﬁgég

PKP — w otoczeniu instalacii . 50°33'46,1"N

36 radiokomunikacyinel pdg 0,3-2 | <0,002; 140 <17 | <0004} <006 | <0,06 21°11'34 5'E

GKP, wzdhuz linii proste] 1aczacej 50°33'38,8"N

37 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,3-2 | <0,002| 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 <0,06 21°11'4 4' O'E
zabudowg - _ ’

GKP, wzdhuz finii prostej laczace) 50°33'38,2"N

38 | urzadzenia nadawcze 2 najblizszg pdg* 0,32 | <0,002; 140 <1,7 | <0004 | <0,06 <{,06 21°1 1'27,5"E
zabudowa ] )

GKP, wzdiuz linii prostej laczqce] £0°33'34,2"N

39 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,32 | <0002 140 <17 | <0,004 | <0,06 <0,06 21°11'3 4’ 4E
zabudowg 3 A

GKP, wzdhuz linii prostej faczacej £0°33'35,4"N

40 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,004 0,06 0,06 29741121 '7"E
zabudowg | ,

GKP, wedluz linii proste] lgczacej 50°33'32.8"N

41 | urzadzenia nadaweze z najblizszg | pdg* 032 | <0002} 140 <17 | <0004 <0,06 | <0.06 | 5404 1'22,3“E
- zabudowg \__ '

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 7210
Przedstawlone wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
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GKP, wzdiuz inil prostej faczace) 50°33'34 2"N
42 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 210111 8'8"E
zabudowg s
GKP, wzdhs finil prostej laczacef 50°43'36.8"N
43 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 032 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 21919 17’6"E
zabudowg .
GKP, wzdhiz finii prostej laczace; §0°33'36,3"N
44 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0.3-2 | <0,002) 140 <17 | <0004 | <0,06 | <0,06 21°1 1'13.6“E
zabudows A
GKP, wzdluz fnil prostej laczacej 50°33'38.8"N
45 | urzadzenia nadawcze z najblizszg pdg* 0,32 | <0,002 140 <17 | <0,004 | <0,06 | <0,06 21°11"13, 4"E
zabudowa .
GKP, wzdtuz linll prostej laczacej 50°33'39,1"N
46 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0002 | 1,40 <1,7 1 <0,004 } <0,068 | <0,06 211 1'18I7"E
zabudowa }
47 GKP — az. 307° pdg* | 032 | <0002 140 | <17 |<0004| <006 | <0,06 g
GKP, wzdhuz linii prostej igozgce) 50°33'44 6"N
48 | urzadzenia nadawcze z najblizsza pdg* 0.3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,08 21°11°1 9'1..5
zabudowsa '
DPP —ul. 11 Listopada 78, szpital, "
49 V pietro, korytarz pdg 0,32 | <0,002 | 1.40 <17 | <0,004 | <0,06 | <0,06 -
DPP —ul. 11 Listopada 86, {1V >
50 pigtro, klatka, wewnatrz pdg 032 | <0002 140 <1,7 |1 <0,004 | <0,06 | <0,06 -
DPP —ul. 11 Listopada 84, IV
51 pietro, kiatka, w oknie 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,004 0,06 0,06 -
DPP — ul. 11 Lislopada 82, | pietro,
52 Klatka, w oknie 1.0 2 0,003 1,40 2.1 0,005 0,07 0,07 -
R . 50°33'35,5"N
53 GKP - az, 159 pdg 032 | <0002 140 <1,7 | <0,004 | <0,06 | <0,06 21°1129.9°E
o . 50°33'39,3"N
54 GKP - az. 252 pdg 0.3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,004 | <006 | <0,08 21°11'21.6'E
R " 50°33'39,4"N
55 GKP — az. 264 pdg 0,32 | <0002 | 1.40 <17 1 <0,004 | <006 | <0,06 21°11"15.2"E
56 GKP - az. 321° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,004| <0,06 | <006 i s
| \

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanege zakresu pomiarowego wynoszacej0,8 Wim (<0.8 V/m)

1 oznaczenia: GKP - glidwny kisrunek pemiarewy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dedatkowy pion pamiarowy
2 maksymalna wartose chwilowa

3 wartos¢ natezenia pola elektrycznego Ppo uwzglecnieniu peprawek pomiarowych | powigkszona o niepewnoéé pomiaru

4 wartos$c nalezenia pola magnetycznego po uwzgiednieniu poprawek pomiarawych i powigkszona o niepewnosd pomiaru

5 dla wynikéw ponitej czulosci zestawy pemiarowego przyjeto niepewnosé dla minimainef warlosci 2 zakresu porniarowego

6 na podstawie rozpoznania frédet oraz w uzgodnieniy ze Zisceniodawcy, do wyznaczania warloel wskaznikawej WME | WMH przyjsto warlosc dopuszczalne poia
alakiryeznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 Vim oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodieglosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawlone wyniki dotycza wylaeznie badanego obiektu w przedstawione] konfiguracii.
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6a. WYNIKI POMIAROW DLA CZESTOTLIWOSCI 40-80 GHz

Niepewno&¢ rozszerzona pomiaru skladowej etektrycznej wynosi: 58% przy poziomie ufonoéci 95% i
wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie
maksymalnych parametréw pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako wartos¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku do obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie
wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru jako doing granice akredytowanego zakresu
pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikdw pomiaréw

. . 50°33'45,56"N
47 GKP — az. 307 pdg® | 032 | <0002 140 | <18 | <0006 | <0.06 | <0.06 | 5ioyyqgyeg
. . 50°33'39,3'N
54 GKP — az. 252 pdg* | 032 | <0002} 140 | <18 |<0,005| <0,06 | <0,06 | pioyyng g
. . 50°33'39,4"N
55 GKP — az. 264 pdg* | 032 |<0,002| 140 | <18 | <0005 <006 | <0.08 | 5i.iise oup

pdg* - poniZej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynaszacej0,8 Vim {<0,8 Vim)

1 oznaczenia: GKP - gidwny Kerunek pomiarowy, PKP - pomoeniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pien pomiarowy
2 maksymaina wartos¢ chwilowa

3 wartoésd natezenia pola elekirycznege po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i pewiekszona o niepewnosé pormian

4 warto$é nalezenia pola magnetycznego po uwzglgdnieniu poprawek pomiarowych i powigkszona o nlepewnos¢ pomian

5 dia wynikow ponizej czulo$ci zestawu pormniarowego przyjeto niepawnost dia minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawle rozpoznania #rédel oraz w uzgodnieniu ze Zlecenicdawea, de wyznaczenia wartosci wskaZnikowej WME | WMH przyjeto wartosci
dopuszezaine pola elekirycznego i magnetysznego wynoszace edpowiednio 28 V/m araz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al Niepodlegiosci 799A, 81-810 Sopot Strona 9z 10
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okreéla zrozni-
cowane dopuszczalne poziomy pdl elekiromagnetycznych dia migjsc dostepnych dla ludnosci. Zgod-
hie z ww. rozporzgdzeniem, na podstawie rozpoznania Zrodetf pél e-m oraz w oparciu o wytyczne
zleceniodawcy, dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartoscl dopuszczaine skladowej elektrycznej i
magnetycznej wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto
maksymaing warto$é chwitowa zgodnie z pkt 11 zalgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 02-08-2021r. stwierdzono, Ze w obszarze pomia-
rowym nie wystepuja przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw pél elektromagnetycznych okresio-
nych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26 zatacznika do rozporzadzenia Ministra
Kiimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 258) zadna z wartosci wskaznikowych WME i
WMH nie przekracza wartosci 1.

Zalaczniki:

1. Lokalizacja obiektu.

2. Dokumentacja fotograficzna.
3. Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jék tytko w calosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzeZenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wylacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguraci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Rys.1 Lokalizacja pionéw pomiarowych
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PELNOMOCNICTWO NR 2208e/2021

POLKOMTEL INFRASTRUKTURA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
z siedzibg w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 4, zarejestrowana w rejestrze przedsie;biorcéw
Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS: 0000476879,
NIP 1132868871, Regon 146870713, wysoko$¢ kapitatu zakladowego 103 493 150,00 zt, zwana dalej
Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.”, upowaznia:

Pana Tomasza Goliszka
PESEL: 95051503893
do:

1. reprezentowania Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. W postepowaniach przed organami
administracji publicznej, rzadowej, samorzadu terytorialnego, a takze innymi instytucjami
i podmiotami w postgpowaniach w sprawach zwigzanych z uzyskaniem stosownych
pozwoler, uzgodnieri, decyzji, postanowien i opinii dla potrzeb realizacji stacji bazowych
zezwalajacych na budowe, eksploatacje, przebudowe i rozbiérke stacji bazowych, w tym do
skladania i odbioru wymaganych przepisami prawa dokumentow;

2. wnoszenia optat administracyjnych w celu uzyskania stosownych pozwoleri, uzgodnien,
decyzji, postanowieri i opinii dla potrzeb realizacji stagji bazowych zezwalajacych na
budowe, eksploatacje, przebudowe lub rozbidrke stacji bazowych;

3. podpisywania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. o$wiadczen o prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowy i przebudowy stacji bazowej telefonii
komérkowej — wedtug wzoru wynikajacego z aktualnie obowigzujacych w tym zakresie
przepiséw prawa powszechnie obowiazujacego;

4. wystepowania w imieniu Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0. Z wnioskami w postgpowaniu
o ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium kierunkow
i uwarunkowan zagospodarowania przestrzennego W gminie, jak réwniez
o dokonanie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a takze do
udzialu w postgpowaniach prowadzacych do uzyskania zmian w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.

Niniejsze pelnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania zobowiazan finansowych w imieniu
Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.

Niniejsze pelnomocnictwo jest wazne w okresie do dnia 31 grudnia 2021 roku, lecz moze by¢
w kazdej chwili odwotane. Z chwila odwotania pelnomocnictwa lub jego wygasnigcia oryginat
petnomocnictwa nalezy zwréci¢ do Polkomtel Infrastruktura sp. z 0.0.

i Dokument
m' _ podpisany przez
. Tomasz Jozef Muda
Data: 2021.04.15
20:21:16 CEST

Dokument podpisany przez
MICHAL RYSZARD BARTCZAK
Data: 2021.04.16 19:03:14 CEST




Powszechna Kaso Oszezednoscei Bank Polski SA

Korporacje | Samorzqdy 801 36 36 36 lub +48 61 855 94 94

Fiemy +48 81 535 66 60

(Oplata zgodna 2 tarykq operatorq) Q

Nazwa firmy: ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS SPOLKA AKCYJNA

Nazwa kontekstu: ELECTRONIC CONTROL SYSTEMS PL

Data wydruky; 2021-09-10, 09:57:00 n
Dokument wygenerowany przez; TOMASZ GOLISZEK

PRZELEW JEDNORAZOWY Bank Polski

Z rachunku

Na rachunek
Bicta lista VAT
Nazwa i adres Kontrahenta

44 1020 2892 0000 5502 (617 3662
RACHUNEK BIEZACY

61 1020 2629 0000 9702 0330 0787
Nie sprawdzono

Starostwo Powiatowe w Staszowie ul.
Jozefa Pitsudskiego 7, 28-200 Stas
26w

Tytut OPLATA SKARBOWA ZA PEENOMOC. DO ZGt
. INST. WYT. POLE ELEKTROMAG. AKT;
WAW.PLK.CW; BT12553 STASZOW 2; vr
zam. 4800082023

Kwota 17,00 PLN

Data realizacji 2021-09-10

Kanot rejestracji iPKO biznes

Typ

Parametry transakcji

Przelew jednorazowy

Sposob realizacji Zwykhy
Wystanie do realizacji Tak
Pozostate parametry

identyfikator IPKQ biznes 807090192

Status

Schemat podpisywania

Oczekujqea ne realizacje

Lista requt Do kwoty 20 000,00 ##:
1 podpis Klasy KIEROWNIK 2 (1D 542387)
Bez limitu
T podpis klasy Kierownik {10 261772} albo1 podpis kasy
Prezes (1D 261770}
Historia
Utworzenie 2021-09-10 09:56:34, TOMASZ GOLISZEK {Kierownik, 10 261772}

Zakonczenie edycj

Autoryzacja

Przekazenie do systemu bankowego

2021-09-10 09:56:34, TOMASZ GOLISZEK {Kierownik, 1D 261772}
2021-09-10 09:56:34, TOMASZ GOLISZEK {Kierownik, |D 261772}
2021-09-10 09:56:34, TOMASZ GOLISZEK (Kierownik, 10 261772)

Dokument elektroniczny - nie wymaga podpisu ani pieczeci.
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