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Warszawa, 2021-10-04

Prowadzacy instalacie
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Sprawe Qrowadzi:
Monika Jankowska

kom. 790006525

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydgziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z o. 0. STA0001 A

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwanej dalej w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipeca 2010 r. w sprawie rodzajdw instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (L. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie zglasza instalacje wytwarzajgca pole elektromagnetyczne:
28-236 Rytwiany, dz. nr 755, obr. 00086, gm. Rytwiany, pow. staszowski
P4 sp. z o.0. dokonuje zgloszenia z wykorzystaniem formularza -bedgcego zalgcznikiem do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajacych pola elekiromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), ktdre utracito moc, podkreslajgc, iz
obecnie zakres informacji ktore zgtoszenie powinno zawiera¢ wyznacza wylgcznie ww. art. 152 ust. 2
POS a informacje wykraczajgce poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na praktyke utrwalong na
gruncie rozporzadzenia obowigzujacego do dnia 1 stycznia 2021 roku.
Zalgczniki:

- formularz zgtoszenia stacji STA0001_A wraz z zalgcznikiem;

- odpis dokumentu petnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej w

wysokosci 17 ztotych od jego zlozenia;
- potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej od przyjecia zgtoszenia - 120 ziotych.

P4 Sp. z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xil Wydzial Gospedarczy Krajowego Rejestru Sadowegn
Sad Rejonowy dla m. ot Warszawy KRS 0000217207 REGCN (115868609 NIP 851-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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GROUP

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
I. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia
1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starosiwo Powiatowe w Sfaszowie
Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa
28 - 200 Staszow
ul. Sozefa Pitsudskiego 7
2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzacego instalacje
STAOOOT_A (zgloszenie nr 1)
3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
woj. SWIETOKRZYSKIE 2.3.26 (TERYT: 26) (KTS: 10052600000000), pow. staszowski 4.3.26,53.12 (TERYT:
2612) (KTS: 10052615312000), gm. Rytwiany 5.3.26.53.12.06.2 (TERYT: 2612062) (KTS: 10052615312062)
4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamigszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., i Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest ekspioatacja instalacji
28-236 Rytwiany, dz. nr 755, obr. 0006, gm. Rytwiany, pow. staszowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. §79).

Instalacfa radiokomunikacyjna, ktérej moc promieniowana izotropowo wynosi hie mniej niz 15W, emitufgca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkeji lub wielkoé¢ éwiadezonych ustug.
Ustugi tefekomunikacyjne bez prowadzenia produkcfi. Wielko§¢ Swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne dia
flosci do 2000 uzytkownikéw jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Waszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegoinych anten:

Antena Sekforowa 11_LV: 7403W
Antena Sekforowa 12_GNT: 8093W
Antena Sektorowa 21_LV: 4638W
Antena Sekforowa 22 GNT: 4552W
Antena Sektorowa 23 H: 10654W
Antena Sektorowa 31_LV: 4639W
Antena Sektforowa 32_GNT: 4552W
Antena Sektorowa 33_H: 10654W
Radiolinia RL1: 1230W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wiefko$¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewnienia obsiugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasada dziafania systemu telefonii komorkowej
okreslona odpowiednimi normami,

11. Informacja czy stopief ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z cbowigzujgeymi przepisami
Konstrukcja stacfi ogranicza wielko$¢ emisfi, tak 2ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczgce pol
efektromagnetycznych sa zachowane.

12. Szczegotowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzadzenia, ktdre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspoétrzedne geograficzne anten instalacii;
Antena Sektorowa 11_LV: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
Antena Sektorowa 12_GNT: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
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Antena Sektorowa 21_LV: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
Antena Sektorowa 22_GNT. (21°13'06.2°E,50°31'48.3"N)
Antena Sektorowa 23_H: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
Antena Sektorowa 32_GNT.: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
Antena Sektorowa 33_H: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
Radiolinia RL1: (21°13'06.2"E,50°31'48.3"N)
LP 2. | Czestotliwosé pracy instalacii:
800MHz, 900MHz, 1800MHz,2100MHz,2600MHz,23GHz
LP 3. | Wysokose srodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sektorowa 11_LV: 40,30m
Antena Sektorowa 12_GNT: 40,30m
Antena Sektorowa 21 _LV: 40,30m
Antena Sektorowa 22 _GNT: 40,30m
Antena Sekiorowa 23_H: 40,50m
Anfena Sektorowa 31_LV: 40,30m
Antena Sekiorowa 32_GNT: 40,30m
Antena Sektorowa 33_H: 40,60m
Radiolinia RL1: 38,20m
LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszezegolnych anten:
Antena Sekiorowa 11_LV: 7403W
Antena Sekforowa 12_GNT: 8093W
Antena Sekforowa 21 _LV: 4639W
Antena Sektorowa 22_GNT: 4552W
Antena Sekforowa 23 _H: 10654W
Anfena Sektorowa 31 _LV: 4639W
Antena Sektorowa 32_GNT: 4552W
Anfena Sektorowa 33_H: 10654W
Radiolinia RL1: 1230W _
LP 5. | Zakresy azymutow i katéw pochylenia osi giéwnych wigzek promieniowania poszczegoélnych anten
instalacji:
Antena Sekdorowa 11_LV: azymut 120°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-11° (1800MHz)
Antena Sektorowa 12_GNT: azymut 120° , pochylenie 0-10° (900MHz)}, pochylenie 2-11° (2100MHz)
Antena Sektorowa 21_LV. azymut 230°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sekforowa 22_GNT: azymut 230° , pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sekforowa 23_H: azymut 230° , pochylenie 0-6° (2600MHz)
Antena Sekforowa 371_LV. azymut 320°, pochylenie 0-10° {800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 32_GNT: azymut 320° , pochylenie 0-10° (300MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sekforowa 33_H. azymut 320° , pochylenie 0-6° (2600MHz)
Radiolinia RL1: azymut 304° +/-30°, pochylenie 0°
LP 6. | Dia anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegtosei od srodka elekirycznego anteny w 0si jef gidwnej wigzki
promieniowania,
Dla anteny Antena Sekforowa 12_GNT miejsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegtosdci od $rodka elektrycznego anteny w osi jef glownej wigzki
promieniowania,
Dfa anteny Antena Sekforowa 21_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odleglosci od srodka elekirycznego anteny w osi jef gldwnej wigzki

P4 Sp. z 0.0. uf. Wynalazel 1, 02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
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PLAY
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_GNT miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego anteny w osi Jej gléwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_H miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elekirycznego anteny w osi Jej gfdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi Jjej gtéwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 32_GNT miejsca dostepne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 33_H miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w OkreSlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od érodka elekirycznego anteny w osi Jjel gléwnej wigzki
promieniowania,

a zalem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r o
udostepnianiu informacji o $rodowisku | Jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesdnia
2019 r. w sprawie przedsiewziec¢ mogacych Znaczgco oddziafywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana Jako przedsiewziecie moggce zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

13. Miejscowosé, data: Warszawa, 2021-10-04

Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzgcego instalacje: Signature Not X?‘jﬁed
lsij)przez MONIKA

Dokument podpi
JANKOWSKA

e Data: 2021.10.04 69:59:28 CEST

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska Przyjmujacy zgloszenie
Data zarejestrrow?r}ja,zgfoszenia Numer fgquze_n_ia
N2 AL ALK,
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PELNOMOCNICTWO Nr 17/03/2021

Dziatajgc w imieniu Spétki P4 Sp. z 0. 0. z siedzibg i adresem w Warszawie przy ul. Wynalazek
1, wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xill Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
pod numerem 0000217207, NIP 951-21-20-077, kapitat zakladowy w wysokosci
48.856.500,00 ziotych, (,Spotka”), niniejszym udzielam petnomocnictwa:

Pani Monice Jankowskiej
posiadajacej hadany numer PESEL.: 94121608782
(,,Pelnomocnik™)

1. do reprezentowania Spétki przed organami administracji publiczne] we wszystkich
instancjach, w sprawach zwigzanych z prowadzong przez Spoétke budows,
eksploatacja, a takze zakonczeniem eksploatacii infrastruktury telekomunikacyjnej,
oraz

2. do skladania o$wiadczen o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na
cele budowlane. :

Petnomocnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednej z poniZzej wymienionych zdarzen:

1} z chwilg ustania stosunku pracy pomiedzy Spétka i petnomocnikiem lub z chwilg
rozwigzania lub wypowiedzenia umowy o $wiadczenie ustug pomiedzy Spétka a
petnomocnikiem,

2) z chwilg odwotania petnomocnictwa,

3) w innych przypadkach okreslonych przepisami prawa.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania petnomocnikéw dalszych.

Warszawa, dnia 12 marca 2021 r.

W imieniu Spoiki:

Dokument podpisany przez

5 Bffela] Do MICHAL ANDRZE]
v o ZIOLKOWSKI
i nﬁi; ggt_lg: 2021.03.12 14:33:20 Dokuinent podpisany

i praes. WOICIECH
DANIBL LK

Data: 2021.03.12
15:15:57 CET
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Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $redowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219}

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianin informacji o $rodewisku i jego ochronic, udziale spoleczefistwa w ochronic érodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowiske (Dz. U, 2021, poz, 247 tekst jednolity)

Rozporzadzenie Rady Ministtdw z dnia 10 wrzeénia 2019r, w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczaco oddzialywad na érodowisko
(Dz. 1. 2019 poz. 1839)

KWALIFIKACJA

instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komorkowej P4
pod wzgledem oddzialywania na Srodowisko

w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dn. 10.09.2019r., Dz. U. 2019 poz. 1839

STA 0001 A

~ Adres | 28-236 Rytwiany
instalacji: | dz, nr 755, obreb 0006, jedn. ewidencyjna: 261206 2
woj. Swi¢tokrzyskie

- Inwestor:

P4 Sp. z o.0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Wykonanie: | g jnz, Urszula Kadziela
spec. systeméw ochrony atmosfery
urszula. kadziela@interia.pl

Warszawa, czerwiec 2021
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Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej STA 0001 A wersja 3

1. STRESZCZENIE KWALIFIKACJI

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii
komérkowej P4 zlokalizowana pod adresem: 28-236 Rytwiany, dz. nr 755, obrgb 0006, jedn.
ewidencyjna: 261206 2, woj. §wiectokrzyskie.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami rozpatrywana
instalacja zalicza si¢ do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddzialywaé na
§rodowisko, mogacych potencjalnie znaczgco oddzialywaé na srodowisko lub do Zadnego z

powyzszych.

Aby dokona¢ kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej obliczane sa rownowazne
moce promieniowane izotropowo dla kazdej instalowanej anteny sektorowej. Nastepnie w
oparciu o wartos¢ obliczonej Prwe nalezy sprawdzié¢ dla jakiej odlegtoéci od anteny mogy
wystepowac miejsca dosiepne dla ludnodci. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych
sprawdzane jest wystgpowanie miejsc dostgpnych dla ludno$ci w osi anteny dla pochylen
minimalnych i maksymalnych.

Jesli miejsca dostgpne dla Iudnodci nie wystepujg w osiach poszczegélnych anten
sektorowych, instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do mogacych zawsze lub
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonych ponizej obliczen i analiz stwierdzono, ze dla
przedstawionej przez Inwestora konfiguracji anten sektorowych migjsca dostgpne dla
tudno$ci nie wystepujg w osi giéwnej promicniowania zadnej z anten sektorowych, zatem
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana
w Rytwianach na dzialce numer 755 nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ moggcych zawsze
znaczaco oddzialywac na $rodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko.
Nie ma obowigzku uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewzigcia.




Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej STA 00014 wersja 3

2. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej
P4, ktorej anteny sektorowe oraz anteny radiolinii beds zamocowane na wolnostojacym
maszcie zlokalizowanym pod adresem: 28-236 Rytwiany, dz. nr 755, obreb 0006, jedn.
ewidencyjna: 261206_2, woj. swigtokrzyskie.

Inwestorem przedsigwzigcia jest P4 Sp. z o.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzeSnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
rozpatrywana instalacja zalicza sie do przedsiewziec:

s mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

s mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko;

e do Zadnego z powyzszych,

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, kazda antena scktorowa
rozpatrywana jest osobno i nie ma wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

3. PODSTAWY SPORZADZENIA KWALIFIKACJI

PoniZe] wymieniono zapisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia
2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U.
2019 poz. 1839) moggce miec odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4:

Do prrzedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza si¢ m.in.
nastepujace rodzaje przedsigwziec:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujace pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli rGwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sic w odleglosei nie
wickszej niz 100 metréw od $rodka elektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny;

b) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoéci znajduja sie w odleglosei nie
wigkszej niz 150 metrow od $rodka elektrycznego, w osi glowne] wigzki
promieniowania anteny.

¢} nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoéci znajduja sie w odlegloéci nie
wigkszej niz 200 metréw od $rodka clektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny.

Do przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko zalicza sic
m.in. nastepujgce rodzaje przedsiewzieé:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujace pola
elekiromagnetyczne o czgstotliwo$ciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli rownowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:
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a) nie mmigj niz 15 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujag sie w odleglosci nie
wicksze; niz 5 metrow od Srodka elektrycznego, w osi gltéwne] wigzki
promieniowania anteny; '

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sic w odlegloscei nic
wigkszej niz 20 metrow od $rodka elektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny;

¢) nie mniej niz 500 W, a miejsca dostepne dla ludnoéei znajdujg sie w odleglosci nie
wigkszej niz 40 metréw od Srodka elektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny;

d) nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosei znajduja si¢ w odleglo$ci nie
wicksze] niz 70 metrow od $rodka elekirycznego, w osi glownej wiazki
promieniowania anteny;

e} nie mnigj niz 2000 W, a miejsca dostepne dla ludnodcei znajdujg sie w odlegloscei nie
wickszej niz 150 metréw i nie mnicjszej niz 100 metrow od §rodka clektrycznego, w
osi glownej wigzki promieniowania anteny;

f) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostgpne dla ludnos$ci znajduja si¢ w odleglosci nie
wickszej niz 200 metrow i nie mniejszej niz 150 metréw od $rodka elektrycznego, w
osi glownej wiazki promieniowania anteny;

£) nie mniej niz 10000 W, a micjsca dostepne dla ludnosci znajduja sie w odleglodcei nie
wigkszej niz 300 metréw i nie mniejszej niz 200 metrdow od $Srodka elektrycznego, w
os1 gléwnej wiazki promieniowania anteny;

W celu zakwalifikowania przedsiewziecia zgodnie z wyzZej] wymienionym

rozporzadzeniem istnieje konieczno$¢ wyznaczenia rOwnowaznej mocy promieniowanej
izotropowo (Prire) dla kazdej anteny sektorowej, a nastepnie pizeanalizowania
przebiegu odpowiedniego wektora wiazki gléwnej promieniowania dla kazdej z tych
anten.
Zgodnie z par, 2.1 pkt 7 oraz par. 3.1 pkt 8 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019, w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
réwnowazng moc promieniowana izotropowo wyznacza si¢ dla pojedynczej anteny;
nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakiadu lub obiektu znajduje si¢ inna
planowana, realizowana lub zrealizowana nstalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i
radiolokacyjna.

Z punktu widzenia wspomnianego Rozporzadzenia parametrem charakteryzujacym instalacie
jest moc pojedynczych anten. Rozporzadzenie stanowi o mocy promieniowane]j izotropowo
dla pojedynczej anteny, zatem nalezy badaé, czy miejsca dostgpne dla ludzi znajdujg sie w osi
wigzek konkretnych nadajnikéw 1 w odleglo$er zaleznej od ich mocy (dla pojedynczego
nadajnika). Na etapie kwalifikacji przedsigwzigcia nie ma podstaw do badania sumy energii
emitowanej na poszczegélnych kierunkach przez wszystkie anteny instalacji. Mocy tych
anten si¢ nie sumuje, jest to parametr nie podlegajacy sumowaniu.




Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej STA 0001 A wersja 3

Wyijaénienie poie¢ wykorzyvstanych w opracowaniu:

Anteny sektorowe — urzgdzenia przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru fali
elektromagnetycznej, stuzace do potgezen z telefonami sieci komérkowe;.

Srodek elektryczny anteny — miejsce, bedace Srodkiem ukladu wspotrzednych, wzgledem
ktérego wyznaczono charakterystykg promieniowania anteny.

Miejsca dostepne dla ludnoSci - wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktérych dostep
ludnoéci jest zabroniony lub niemozliwy bez uZzycia sprzetu technicznego (typu dzwig,
drabina}, ustalane wedtug istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci.
Przyjmuje si¢, ze miejsca dostepne dla ludnodei wystepuja 2 metry nad poziomem terenu lub
nad powierzchnig dachu.

Odleglos¢ miejsc dostepnych dla ludnosci od §rodka elektryeznego anteny — odcinek linii
prostej, ktory wyznacza si¢ w osi glownej wiazki promieniowania anteny uwzgledniajac
azymut i pochylenie tej osi.

Tilt - pochylenie wzgledem kierunku horyzontalnego.

Réwnowazna moc promieniowana izotropowo Ppirp - zastepcza moc promieniowana
(ERP) — iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk
energetyczny anteny moze by¢ odniesiony do anteny izotropowej, méwi sie wowczas o
zastepcze] mocy promieniowanej izotropowo, wg.: (EIRP) PN-80/T-01012:1980 Stownictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia. :

Promieniowanie wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigcej niz
jednego systemu nadawczego przyjmuje si¢ sume réwnowaznych mocy promieniowanych
izotropowo systemow jako EIRP anteny.

Kierunek wiazki gléwnej promieniowania — wigzka zawierajaca kierunek maksymalnego
promieniowania

O¢ wiazki gléwnej promieniowania — linia prowadzona wzdhiz kierunku wigzki ghéwnej
promieniowania.
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W skiad projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejda urzadzenia zasilajace, sterujgce
i nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podstawy masztu oraz anteny sektorowe i anteny
radiolinii zamontowane na wolnostojacym maszeie o wysokosci +43,00 m n.p.t. wraz z
odgromnikami.

Zainstalowane zostang nastepujgce anteny sektorowe:

T N R T I e
20 | Apussiorsos | 4030 s L 301
320 | ApuseRs0s 4030 e 12 o0
20 | YT Apurs s 1030 0752 n fyeed
230 R Anuilgi‘gre{iswé 40,30 1‘;’,21?2/ 12 ((})586;;/
0 1 U pussismses | 4030 i 12 P
20 | DoMr | ADUISIROVS 050 o 6 U956
320 oo ADUAS3 1 ROV06 40,50 L::%El/ 6 (())993566/

W zwigzku z faktem, Ze =zapisy w rozporzadzeniu uwzglgdniajg réwnowazng moc
promieniowang izotropowo w osi gldwnej wigzki promieniowania z wylaczeniem radiolinii,
niniejsze opracowanie uwzglednia jedynie anteny sektorowe.

W opracowaniu uwzgledniono stosowane przez Inwestora maksymalne tilty elektryczne. Ze
wzgledu na zastosowanie specjalistycznych konstrukeji wsporczych przy montazu anten
sektorowych, pochylenie mechaniczne anten nie jest mozliwe. Tilty mechaniczne dla
wszystkich anten sektorowych wynosza zero.
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5. WYNIKI OBLICZEN

W przypadku rozpatrywénej instalacji ~ zrodlem  energii  elektromagnetyczne;
wypromieniowywanej do otoczenia i mogacej stwarza¢ potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzi sa anteny sektorowe.

Obliczenia i rysunki wykonano przy wykorzystanin warunkéw nadawania okreélonych przez
inwestora oraz parametry techniczne urzadzen, toréw kablowych i anten zgodnie z kartami
katalogowymi producentow/danymi inwestora.

Réwnowazng moc promieniowana izotropowo wyznacza si¢ korzystajac z zaleznosci:
Pewre [dBm]| =P+ G - A
gdzie:
P - Moc wyjsciowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]
G - Zysk energetyczny anteny [dBi]
A - Ttumienie toru antenowego [dB]

W ponizszej tabeli przedstawiono iki obliczen dla poszczegdlnych anten:

LO8Y/

i 120 e 40,30 1 740524 <200
1082/
2 20 e . 4030 12 463985 <150 )
1083/
3 320 b, 40,30 12 4639.85 <150
4 120 GU9L/U091 40,30 1 8094.8 <200
L211
5 230 GU92/U092/ 40,30 12 455287 <150
1212
6 320 GO93/U093/ 40,30 12 4552,87 <150
1213
L262MI
7 230 [ 40,50 6 10655.66 <300
1.263M1/
g 320 oo 40,50 6 10655,66 <300
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Dla projektowanej instalacji dla dwoch anten sektorowych (azymut 120°) (oznaczonych
LO8I/L181, G091/U091/L211) réwnowazna moc promieniowana izotropowo zawiera sie
w przedziale 5000 — 10000 W. W zwigzku z tym na zalgczonych rysunkach przedstawiono
rzut poziomy 1 rzuty pionowe osi gtéwnej wigzki promieniowania w odleglosci 200 metrow
od $rodka elektrycznego kazdej anteny sektorowej. Zardéwno dla minimalnych pochylen
wigzek 0° jak i maksymalnych pochylen wigzek 11° brak wystepowania miejsc dostepnych
dla ludnosci w odleglosci do 200 m od $rodka elektrycznego anten w osi gléwnej wiazki
promieniowania danej anteny.

Dla projektowanej instalacji dla czterech anten sektorowych {(azymuty 230°, 320°)
(oznaczonych L082/1.182, 1.083/1.183, G092/U092/1.212, G093/U093/L213) réwnowazna
moc promieniowana izotropowo zawiera si¢ w przedziale 2000 — 5000 W. W zwigzku z
tym na zalaczonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi glowncj
wigzki promieniowania w odleglosei 150 metréw od §rodka elektrycznego kazdej anteny
sektorowej. Zarowno dla minimalnych pochylen wiazek 0° jak i maksymalnych pochyles
wigzek 12° brak wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosei w odleglosei do 150 m od
srodka elektrycznego anten w osi glownej wigzki promieniowania danej anteny.

Dla projektowanej instalacji dla dwéch anten sektorowych (azymuty 230°, 320°)
(L262M1/L.262M2, 1263M1/1.263M2) réwnowazina moc promieniowana izotropowo
zawiera sie w przedziale 10000 — 20000 W. W zwiazku z tym na zataczonych rysunkach
przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi glownej wiazki promieniowania w
odlegloéci 300 metrow od $érodka elekirycznego kazdej anteny sektorowej. Zaréwno dla
minimalnych pochyleft wigzck 0° jak i maksymalnych pochyled wiazek 6° brak
wystepowania miejsc dostepnych dla ludnosci w odleglosci do 300 m od $rodka
elektrycznego anten w osi gléwnej wigzki promieniowania danej anteny.

W Tabeli 1 zalgczonej do kwalifikacii przedstawiono szczegdlowo parametry techniczne
anten sektorowych rozpatrywanej instalacji 1 rGwnowazne moce promieniowanc izotropowo
dla promieniowania wypadkowego.

Zalaczone rysunki przedstawiajg rzut poziomy i rzuty pionowe osi gléwnych wigzek
promieniowania dla poszczegdlnych anten sektorowych. Z uwagi na uproszczony charakter
rysunkéw oraz mozliwosei techniczne drukowania, wigzki dla poszezegolnych anten
przedstawione sg jako jedna linia. Dla zastosowanej skali rysunkéw nie ma mozliwosci
przedstawienia kazdej wiazki oddzielnie.

Wszystkie rysunki uwzgledniajg uksztaltowanie terenu oraz istniejagcg zabudowe na dzien
wykonania ninigjszego opracowania.
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6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza sig, Ze dla przedstawionej przez
Inwestora konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn. 10 wrzednia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na
srodowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywa¢ na sSrodowisko lub potencjalnie znaczgco
oddzialywa¢ na S$rodowisko, a zatem nie ma obowigzku uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Miejsca dostepne dla ludnosci nie wystepuja w osi glownej promieniowania anten
sektorowych.

10
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7. PODSTAWY PRAWNE, ZRODEA INFORMACJI

Akty prawna

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Zrédia informacji _

o dane techniczne urzadzen instalowanych na projektowanej instalacji uzyskane od
Inwestora,

¢ karty katalogowe anten,

» dane lokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,

e mapa zasadnicza,

e materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej,

o zdjecia satelitarne,

» budzet mocy planowanej instalacji.

8. ZALACZNIKI T RYSUNKI

* Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia réwnowazne] mocy promieniowane;j

izotropowo anten sektorowych — wyniki obliczen,

Rozmieszczenie anten i urzadzeh

*  Rys. 1. - Rzut poziomy osi gtéwnych wigzek promieniowania dla poszczegoinych anten
sektorowych w odlegltosci do 150, 200 i 300 metréw od $rodka elekirycznego anten
sektorowych

» Rys. 2, 3, 4 — Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegdinych
anten sektorowych na azymutach 120°, 230°, 320° w odleglosci do 150, 200 i 300 metrow
od srodka elektrycznego anten sektorowych.

OPISY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW:

Rys. 2. Rzut pionowy osi gldwnych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych na azymucie 120° w odleglosci do 200 metréw od $rodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltéw 0° oraz 11°.

Rys. 3. Rzut pionowy osi gléwnych wiazek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych na azymucie 230° w odleglosei do 150 i 300 metréw od érodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltéw 0°, 6° oraz 12°

Rys. 4. Rzut pionowy osi glownych wigzek promieniowania dla poszczegdnych anten
sektorowych na azymucie 320° w odleglosci do 150 1 300 metréw od $rodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltow 0°, 6° oraz 12°.

11
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S@ i t@ N ﬁ er Polwierdzenie transakgji #

P4 SP.Z 0.0. UL. WYNALAZEK 1 02-677 WARSZAWA

54109010560000000116679791

Urzedu Miasta | Gminy Staszéw Opatowska 31 28-200 Staszéw

61102026290000970203300787

OPL.SKARBOWA/opl.skarb.pelnom. STAQGD1

2021-08-09

- 2021-08-09

17,00 PLN

Ninigjszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpiséw ani stempla bankowego. Dokument sporzadzeny na podst.
art, 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U, nr 72 z 2002r., poz. 685, z poZniejszymi zmianami).

2.67.16.0-f535fcfcddcf478245e230a6a8¢7e61333685a49682b06785c72

iBiznes24 145 bAb05aRRAT Data wystawienia dokumentu:  2021-08-09 15:40
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Potwierdzenie transakgji .

P4 SP.Z 0.0. UL. WYNALAZEK 1 02-677 WARSZAWA

£4109010560000000116679791

Urzedu Miasta i Gminy Staszéw Opatowska 31 28-200 Staszow

61102026290000970203300787

OPL.SKARBOWA/opl.skarb.zgl.instal. STAOQOt

2021-08-02

2021-08-09

120,00 PLN

Ninigjszy dokument jest wydrukiem kemputerowym sporzagdzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpisdw ani stempla bankowego. Dokument sporzadzony na podst.
art, 7 ustawy Prawo Bankowe {Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z péZniejszymi zmianami).

2.67.16.0-f535fcfcddcf478245e230a6a8c7e61333685a49682bcB785¢72

iBiznes24 146 b4b05a88a7 Data wystawienia dokumentu: 2021-08-09 145:40
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Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu

2021-10-04

Dane nadawcy

Monika Jankowska

Telefon: +487900068525

Email: korespondencja3gns@play.pl
P4 Sp.z 0.0,

02-677 Warszawa (miasto)

ul. Wynalazek 1

Wojewddziwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa (gmina miejska)

Dane adresata
STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE (28-200 STASZOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE)

ZGLOSZENIE INSTALACJI

STA0001_zgloszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Dzier dobry,
w zataczeniu przesylam zgloszenie instalacji wytwarzajacej pole elekiromagnetyczne dla stacji bazowej STAQ001.

Pozdrawiam,
Monika Jankowska

Zataczniki:

Petnomocnictwo Monika Jankowska.pdf
STA0001 zgloszenie instalacii.pdf

ST 001 A - Kwalifikacia wersia 3.pdf
Oprud 17.pdf

oplata 120.pdf

Dokument zostal podpisany, aby go zweryflkowad nalezy uzyé oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zlozenia podpisu:
2021-10-04T10:25:01.358+02:00

Podpis elektroniczny



