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ZASWIADCZENIE

Staszow, 2021-09-29

Dziatajgc na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek
P4 Spétki z o. 0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, dzialajgce]j przez pelnomocnika Panig
Matgorzate Wojcik, wydaje si¢ zaswiadczenie, iz zgloszenie instalacji wytwarzajacej pola
elektromagnetyczne — stacji bazowej telefonii komérkowej STA 4406 B zlokalizowanej na

dziatce ew. nr. 422 w msc. Mucharzew, gm. Osiek zostato przyjete bez sprzeciwu.

7 up. STAROSTY
Naczelnik Wodzialu Ochrony
Srodowiska ﬂolﬂt.\i(,twa I Le$nictwa
NN

ik ,sf%.?\}, Bernys

Otrzymuja:
1. Pani Matgorzata Wojcik — pelnomocnik P4 Spétka z 0. 0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Q) ala

Zgodnie z zalacznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o oplacie skarbowej (fj. w Dz. U. z 2020 roku, poz. 1546 ze zm. ) —
czgs¢ IT ust.21 - pobrano oplate skarbowa w wysokosci 17 z1 (stownie: siedemnascie ztotych.)



Starostwo Powiatowe w Staszowie
[ Data wydruku : 2021-09-20
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Nazwa : Przesytka przychodzaca [ * U ! 5
! s |
Tytut STA4406 - zgloszenie instalacii wytwarzajacej pole
elektromagnetyczne
Nadawca : ePUAP ,
P4 Sp. z 0.0. ¢ zweryfikow
Adresat : | LU -08- 20
Status : Przyjete | .
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Termin realizacji : R =5 ‘/“/‘ —
/
Data nadania : ] ) > oo (™
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Rodzaj dokumentu : Whiokek zESP vt ff‘ e 3. $AA )
v / v/ 4 VA
Sposéb dostarczenia : ESP

Sygnatura zewnetrzna :

R-ka :

Uwagi : Dzien dobry,

w zatgczeniu przesytam zgloszenie instalacji wytwarzajgcej pole
elektromagnetyczne dla stacji bazowej STA44086.

Jednoczesnie zwracam sie z prosba o wydanie zaswiadczenia o
braku sprzeciwu do w/w zgtoszenia.

Pozdrawiam,
Matgorzata Wojcik

Wykonuje : Biatek Bozena - Inspektor, Or-VI

Pozostate egzemplarze :

Stowa kluczowe :

Status eksport TAXI+ :

Status eksportu do
systemu dziedzinowego :
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Starostwo Powiatowe w Staszowie

PP.17593.2021

Data wydruku : 2021-09-20

Pismo zastrzezone ;

Nie

Lokalizacja oryginalu :

Opis dokumentu w

sprawie .
Zwigzany z ; KE.5305.2021 - KE
Dokumenty zwigzane : UP0.2630.2021 - ZPO

Wykaz sporzgdzil(a): Zybata Dominika - Inspektor, Or-ViH
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I GROUP

Warszawa, 2021-09-17

Prowadzgey instalacje
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Wynalazek 1
02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.zo. 0. :
w. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:'
Malgorzata Wajcik
kom. 790005670

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Le$nictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z o. 0. STA4406 B

Na podstawie art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.) zwane] dale] w skrécie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacii, ktérych
eksploatacja wymaga zgloszenia (1j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z 0. 0. z siedzibag w Warszawie zgtasza instalacje wytwarzajacy pole elektromagnetyczne:
28-221 Mucharzew, dz. nr 422, obr. 0007, gm. Osiek, pow. staszowski
P4 sp. z o.0. dokonuje zgloszenia z wykorzystaniem formularza bedacego zalgcznikiem do
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U, Nr 130, poz, 879), kidre utracito moc, podkreslajac, iz
obecnie zakres informacji kidre zgloszenie powinno zawieraé wyznacza wytacznie ww. art. 152 ust, 2
POS a informacje wykraczajgce poza ten zakres podaje jedynie ze wzgledu na prakiyke ufrwalong na
gruncie rozporzadzenia obowigzujgcege do dnia 1 stycznia 2021 roku.
Zalgczniki:

- formularz zgloszenia stacji STA4406_B wraz z zalgcznikiem;

- odpis dokumentu pethomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej w

wysokosci 17 zlotych od jego ziozenia;
- potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej od przyjecia zgtoszenia - 120 ziotych.

P4 Sp.zo.0.ul Wynatazek 1, 02-677 Warszawa, Xlil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy KRS 0008217207 REGON (15808609 NIP 951-21:20-077 Kapital zaldadowy 48.856.500,00 PLN



GROUP

FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

l. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony $rodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydziaf Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

28 - 200 Staszow

ul. Jozefa Pisudskiego 7

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqcego instalacje
STA4406_B (zgloszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewédztw), na kidrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktérych terenie znajduje sie instalacja.
wof. SWIETOKRZYSKIE 2.3.26 (TERYT: 26) (KTS: 10052600000000), pow. staszowski 4.3.26.53.12 (TERYT:
2612) (KTS: 10052615312000), gm. Osiek 5.3.26.53.12.04.3 (TERYT: 2612043) (KTS: 1005261531204.3)

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania (ub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacia instalagji
28-221 Mucharzew, dz. nr 422, obr, 0007, gm. Osiek, pow. staszowski

8. Rodzaj instalacji zgodnie z zatgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr-130, poz. 879).

Instalagja radiokomunikacyjna, ktorej moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujaca pola
elekiramagnelyczne o czestotliwosciach od 30 kiHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkoéé produkeji lub wielkosé $wiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$¢ $wiadczonych usfug: ustugi telekomunikacyjne dfa
flosei do 2000 uzytkownikow jednoczesnie. - '

8. Czas funkcjonowania instalacii (dni tygodnia i godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elekiromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo  (EIRP)
poszczegoinych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 465W
Antena Sekiorowa 12_NV: 465W
Antena Sekforowa 13_GT: 1012W
Antena Sekforowa 21_LV: 465W
Anfena Sektorowa 22_NV: 465W
Antena Sektorowa 23_GT: 1012W
Antena Sektorowa 31_LV: 465W
Antena Seklorowa 32_NV: 465W
Anfena Sektorowa 33_GT: 1012W
Radiolinia RL1: 501W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisji w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci. Metoda zgodna z zasady dziatania systemu telefonii komorkowejf
okreslona odpowiednimi normami,

11. Informacja czy stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacji ogranicza wielkos¢ emisji tak ze obowigzujace przepisy i normy  dolyczgce pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegétowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku 2 do
rozporzgdzenia, ktére utracilo moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

P4 Sp.z 0.0, ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIl! Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestra Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapilat zakladewy 48.856.500,00 PLN




LP 1

Wspotrzedne geograficzne anten instalacii:

Antena Sekforowa 11_LV: (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Anlena Sekforowa 12_NV: (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Antena Sektorowa 13_GT: (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Aritena Sekforowa 22_NV: (21°21'06.4"E,50°30°24.3"N)
Antena Sekforowa 23_GT: (21°21'06.4"E,50°30°24.3"N)
Antena Sekforowa 31_LV: (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Antena Sekforowa 32_NV: (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Antena Sekforowa 33_GT. (21°21'06.4"E,50°30'24.3"N)
Radiolinia RL1: (21°21'06.4"F,50°30'24.3"N)

LP 2.

Czestotliwose pracy instalacii:
800MHMz, 900MHz,80GHz

LP 3.

Wysokoéé srodkéw elektrycznych anten nad poziomem terenu:
Antena Sekiorowa 11_LV: 59,00m
Antena Sekiorowa 12_NV: 59,00m
Antena Sekforowa 13_GT: 59,00m
Antena Sekforowa 21_LV: 58,00m
Antena Sekftorowa 22 _NV: §9,00m
Antena Sektorowa 23_GT: 59,00m
Antena Sektorowa 31_LV: 59,00m
Anfena Sekiorowa 32_NV: 59,00m
Anftena Sektorowa 33_GT: 59,00m
Radiolinia RL1: 56,50m

LP 4,

Emisja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolnych anten: -
Anfena Sekiorowa 11_LV: 465W

Antena Sektorowa 12_NV: 465W

Antena Sektorowa 13_GT: 1012W

Antena Sektorowa 21_LV: 465W

Antena Sektorowa 22_NV: 465W

Antena Sekforowa 23_GT: 1012W

Antena Sektorowa 31_LV: 465W

Antena Sektorowa 32_NV: 465W

Antena Sektorowa 33_GT: 1012W

Radiclinia RL1: 501W

LP 5.

Zakresy azymutéw | katéw pochylenia osi gléwnych wigzek promieniowania poszczegdélnych anten
Instalacji:

Antena Sekforowa 11_LV: azymut 70°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sekforowa 12_NV: azymut 70°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sekforowa 13_GT: azymut 70°, pochyienie 0-10° (900MHz)
Antena Sekiorowa 21_LV: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sekforowa 22_NV: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sekforowa 23_GT. azymut 160°, pochylenie 0-10° (S00MHz)
Antena Sekiorowa 31_LV: azymut 300°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 32_NV: azymut 300° , pachylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 300° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Radiofinia RL1: azymut 83° +/-30°, pochylenie 0°

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02677 Warszawa, XNl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowege
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0080217207 REGON 015808606 NIP 951-21-20-077 Kapita) zaktadowy 48.856.500,00 PLHN
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LP 6.

Dla anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okre$lonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 12_NV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gfdwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_GT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gtéwnej wiazki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostgpne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gfownej wiazki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 22_NV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sektorowa 23_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 32_NV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promieniowania,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia
2019 r. w sprawie przedsigewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacja nie jest kwalifikowana jako przedsigwziecie mogace zawsze bad?
moggce potencjalnie znaczaco oddziatywacé na $rodowisko.

13. Miejscowosc, data: Warszawa, 2021-09-17

Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:

Podpis:

Signature Not V¢

Dokument podpisaify/przez
MALGORZATA WOICIK
Data: 2021.09.17

Il. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgtoszenia Numer, zgtoszenia
’,l.d. (?‘v")n-}sf"‘ﬁl RN

3 ]I
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

Ustawa z dnia 3 paidziemika 2008r. o udostgpnianiu informacji o $rodewisku 1 jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie Srodowisika
oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko {Dz, U, 2020, poz, 283 tekst jednolity)

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczgeo oddzialywaé na §rodowisko
(Dz. 1. 2019 poz. 1839)

KWALIFIKACJA

instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komorkowej P4
pod wzgledem oddzialywania na Srodowisko

w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dn. 10.09.2019r., Dz. U. 2019 poz. 1839

STA 4406 B

Adres | 28-221 Mucharzew
instalacji: gm. Osiek
dz. nr 422, 0b.0007, j.e.261204_5
woj. Swietokrzyskie

Inwestor: P4 Sp. z o.o0.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Wykonanie: | por inz. Urszula Kadziela

spec. systemow ochrony atmosfery
urszula.kadziela@@interia.pl

Warszawa, listopad 2020
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1. Streszczenie kwalifikacji -
Informacje wstepne

Podstawy sporzadzenia kwalifikacji
Opis przedsigwziecia

Wyniki obliczen
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Podstawy prawne, zrodta informacji
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Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej STA 4406 B wersja 3

1. STRESZCZENIE KWALIFIKACJI

Przedmiotem nir'liej szej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii
komérkowej P4 zlokalizowana pod adresem: 28-221 Mucharzew, gm. Osiek, dz. nr 422,
0b.0007, j.e.261204 5, woj. $wigtokrzyskie.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozpatrywana
instalacja zalicza sig do przedsigwzie¢ moggcych zawsze znaczaco oddzialywaé na
Srodowisko, mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko lub do Zadnego z
powyzszych,

Aby dokona¢ kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej obliczane sg réwnowazne
moce promieniowane izotropowo dla kazdej instalowanej anteny sektorowej. Nastepnie w
oparciu 0 warto$¢ obliczonej Perp nalezy sprawdzi¢ dla jakiej odleglosci od anteny moga
wystgpowal miejsca dostepne dla ludnofci. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych
sprawdzane jest wystgpowanie migjsc dostgpnych dla ludnoéci w osi anteny dla pochylen
minimalnych i maksymalnych.

Jesli miejsca dostgpne dla fudnosci nie wystepuja w osiach poszczegdlnych anten
sektorowych, instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do mogacych zawsze lub
moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonych ponizej obliczen 1 analiz stwierdzono, ze dla
przedstawionej przez Inwestora konfiguracji anten sektorowych miejsca dostepne dla
ludnosci nie wystgpuja w osi glownej promieniowania Zadnej z anten sektorowych, zatem
zgodnie z ww. Rozporzadzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana
w Mucharzewie na dzialce numer 422 nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych zawsze
znaczgeo oddzialywaé na Srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.
Nie ma obowigzku uzyskania decyzji o $rodowiskowyéh uwarunkowaniach zgody na
realizacjg przedsigwziccia.




Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej STA4 4406 B wersja 3

2. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komdrkowe;
P4, ktérej anteny sektorowe oraz anteny radiolinii beda zamocowane na wiezy kratowej
zlokalizowanej pod adresem: 28-221 Mucharzew, gm. Osiek, dz nr 422, 0b.0007,
j.€.261204_5, woj. swigtokrzyskie.

Inwestorem przedsigwzigcia jest P4 Sp. z o.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 20191, w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko,
rozpatrywana instalacja zalicza sie do przedsiewzigé:

» moggcych zawsze znaczgco oddziatywaé na §rodowisko;

* mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na érodowisko;

¢ do zadnego z powyzszych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, kazda antena sektorowa
rozpatrywana jest osobno i nie ma wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

3. PODSTAWY SPORZADZENIA KWALIFIKACJI

Ponizej wymieniono zapisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzednia
2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U,
2019 poz. 1839) mogace mie¢ odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4:

Do przedsicwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko zalicza si¢ m.in.
nastgpujace rodzaje przedsigwzigé:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyine, emitujace pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezelt rbwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujg sie w odleglodci nie
wickszej niz 100 metréw od $rodka clekirycznego, w  osi glownej wiazki
promieniowania anteny;

b) nie mnicj niz 5000 W, a migjsca dostgpne dla ludnosci znajduja sie w odleglosei nie
wigkszej niz 150 metrow od $rodka elektrycznego, w osi glowne] wigzki
promieniowania anteny.

¢) nie mnigj niz 10000 W, a miejsca dostepne dla ludnoéci znajduja si¢ w odleglosei nie
wigkszej niz 200 metréw od $rodka elektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny.

Do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza sig
m.in. nastgpujace rodzaje przedsiewzigé:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujace pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli rbwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:
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a) nie mniej niz 15 W, a miejsca dostepne dla ludnoéci znajduja sie¢ w odlegloéci nie
wigkszej niz 5 metrow od S$rodka elektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny;

b) nie mniej niz 100 W, a miejsca dostgpne dla ludnosei znajduja sie w odleglosci nie
wigkszej niz 20 metréw od $rodka elektrycznego, w osi glownej wiazki
promieniowania anteny;

¢} nie mniej niz 500 W, a miejsca dostepne dla ludnodci znajdujg sie w odlegloéci nie
wigksze] niz 40 metrdw od S$rodka elekirycznego, w osi gldwne] wigzki
promieniowania anteny;

d) nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoéci znajdujg sic w odlegloéei nie
wigkszej niz 70 metréow od $rodka elektrycznego, w osi gléwnej wigzki
promieniowania anteny;

€) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnosci znajdujg sie w odlegloscei nie
wigkszej niz 150 metréw i nie mniejszej niz 100 metrdéw od $rodka elekirycznego, w
osi gléwnej wigzki promieniowania anteny;

f) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostepne dla ludnoéci znajdujg sie w odleglogci nie
wigkszej niz 200 metréw i nie mniejszej niz 150 metréw od Srodka elektrycznego, w
osi gléwnej wigzki promieniowania anteny;

g) nie mnigj niz 10000 W, a miej sca dost(;pne dla fudnosct znajduja si¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 300 metroéw i nie mniejszej niz 200 metréw od $rodka elektrycznego, w
osi gtdéwnej wiazki promieniowania anteny; ‘

W celu zakwalifikowania przedsiewzigcia zgodnie 2z wyzej wymienionym

rozporzadzeniem istnieje konieczno$¢ wyznaczenia réwnowaznej mocy promieniowanej
izotropowo (Pemr) dla kazdej anteny sektorowej, a nastepnie przeanalizowania
przebiegu odpowiedniego wektora wiazki gléwnej promieniowania dla kaidej z tych
anten.
Zgodnie z par. 2.1 pkt 7 oraz par. 3.1 pkt 8 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzi¢é mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko,
réwnowaina moc promieniowana izotropowo wyznacza si¢ dia pojedynczej anteny;
nawet w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakladu lub obiektu znajduje si¢ inna
planowana, realizowana lub zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i
radiolokacyjna.

Z punktu widzenia wspomnianego Rozporzadzenia parametrem charakteryzujgcym instalacje
jest moc pojedynczych anten. Rozporzgdzenie stanowi o mocy promieniowanej izotropowo
dla pojedynczej anteny, zatem nalezy badaé, czy miejsca dostepne dla ludzi znajdujg sie w osi
wigzek konkretnych nadajnikéw i w odlegloscei zaleznej od ich mocy (dla pojedynczego
nadajnika). Na etapie kwalifikacji przedsiewzigcia nie ma podstaw do badania sumy energii
emitowanej na poszczegélnych kierunkach przez wszystkie anteny instalacji, Mocy tych
anten si¢ nie sumuje, jest to parametr nie podlegajacy sumowaniu.
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Wyijasnienie pojeé wykorzystanvch w opracowaniu:

Anteny sektorowe — urzadzenia przeznaczone do wypromieniowania lub odbioru fali
elektromagnetycznej, stuzace do polaczen z telefonami sieci komorkowej.

Srodek elektryczny anteny — miejsce, bedace §rodkiem ukiadu wspolrzednych, wzgledem
ktorego wyznaczono charakterystykg promieniowania anteny.

Miejsca dostepne dla ludnosci - wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktorych dostep
ludnoéci jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzgtu technicznego (typu diwig,
drabina), ustalane wedlug istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomosci.
Przyjmuje si¢, Ze miejsca dostepne dla ludnosci wystepuja 2 metry nad poziomem terenu lub
nad powierzchnig dachu.

Odleglo$¢ miejsc dostepnych dla ludnosci od §rodka elektrycznego anteny — odcinek linii
prostej, ktéry wyznacza si¢ w osi glownej wiazki promieniowania anteny uwzgledniajgc
azymut i pochylenie tej osi.

Tilt — pochylenie wzglgdem kierunku horyzontalnego.

Réwnowaina moc promieniowana izotropowoe Prire —zast¢peza moc promieniowana
(ERP) ~ iloczyn mocy doprowadzonej do anteny i zysku energetycznego anteny. Zysk
energetyczny anteny moze by¢ odniesiony do anteny izotropowej, moéwi sie wowcezas o
zastepcze] mocy promieniowanej izotropowo, wg.. (EIRP) PN-80/T-01012:1980 Stownictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia.

Promieniowanie wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigce] niz
jednego systemu nadawczego przyjmuje si¢ sume¢ réwnowaznych mocy promieniowanych
izotropowo systemow jako EIRP anteny.

Kierunek wiazki gléwnej promieniowania — wigzka zawierajgca kierunek maksymalnego
promieniowania

Os wigzki gléwnej promieniowania — linia prowadzona wzdtuz kierunku wigzki gtownej
promieniowania.
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W sktad projektowanej instalacji radiokomunikacyjne] wejdg urzadzenia zasilajace, sterujgce
1 nadawczo-odbiorcze zlokalizowane u podstawy wiezy oraz anteny sektorowe i anteny
radiolinii zamontowane na wiezy kratowej o wysoko$ci 61,95 m n.p.t. wraz z edgromnikami.

Zainstalowane zostang nastepuiagce anteny sektorowe:

1 70 LO81M1 Ami‘;al‘g’%v% 59,00 40,000 10 0,325
2 160 LO82M! AD&‘;?‘;;;V() ¢ 59,00 40,000 10 0,325
3 300 LO83M1 Al 59,00 40,000 10 0,325
4 70 LOSTM2 Amﬁﬁ‘g&vo ] 59,00 40,000 10 0,325
5 160 L082M2 ALl o 59,00 40,000 10 0,325
6 300 LO83M2 Amg?;\g%vos 59,00 40,000 10 0,325
7 70 U091 A70§I;?’\7N1§(i)vo ] 59,00 43,010 10 0,354
8 160 | U092 AT o 59,00 43,010 10 0,354
9 300 U093 Huawei 59,00 43,010 10 0,354

AT70451TROv06

W zwigzku z faktem, ze zapisy w rozporzadzeniu uwzgledniajg réwnowazng moc
promieniowang izotropowo w osi gléwnej wiazki promieniowania z wylaczeniem radiolinii,
ninigjsze opracowanie uwzglednia jedynie anteny sektorowe.

W opracowaniu uwzglgdniono stosowane przez Inwestora maksymalne tilty elekiryczne. Ze
wzgledu na zastosowanie specjalistycznych konstrukcji wsporczych przy montazu anten
sektorowych, pochylenie mechaniczne anten nie jest mozliwe. Tilty mechaniczne dla
wszystkich anten sektorowych wynoszg zero.
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5. WYNIKI OBLICZEN

W przypadku  rozpatrywanej  instalacji  zrédiem energii  elektromagnetycznej
wypromieniowywanej do otoczenia i mogacej stwarzaé potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzi sg anteny sektorowe.

Obliczenia i rysunki wykonano przy wykorzystaniu warunkéw nadawania okreslonych przez
inwestora oraz parametry techniczne urzadzen, toréw kablowych i anten zgodnie z kartami
katalogowymi producentéw/danymi inwestora.

Réwnowazng moc promieniowang izotropowo wyznacza sig korzystajac z zaleznoéci:
Pere [dBm]} =P+ G- A
gdzie:
P - Moc wyjsciowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]
G - Zysk energetyczny anteny [dBi]

A - Thumienie toru antenowego [dB]

W ponizszej tabeli przedstawiono iki obliczen dla poszczepd

1 70 LO81M1 59,00 10 465,02 <20
2 160 Log2M1 59,00 10 465,02 =20
3 300 L.O83M1 59,00 16 465,02 <20 o
4 70 LOBIM?2 59,00 10 465,02 <20
5 160 Lo82Mmz2 59,00 10 465,02 <20
6 300 L083M2 59.00 10 465,02 220
7 70 U091 59,00 10 1012,95 <70
g 160 U092 59,00 10 1012,95 =70
9 300 uos3 59,00 10 1012,95 =70
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Dla projektowanej instalacji dla szeSciu anten sektorowych (azymuty 70°, 160°, 300°)
(0znaczonych LO8IMI1, L.O81M2, 1L.082M1, LO82M2, L083M1, LO83M2) réwnowaina moc
promieniowana izotropowo zawiera si¢ w przedziale 100 — 500 W. W zwigzku z tym na
zafgczonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi glownej wigzki
promieniowania w odlegtosci 20 metrow od Srodka elektrycznego kazdej anteny sektorowe;.
Zaréwno dia minimalnych pochylen wigzek 0° jak i maksymalnych pochylen wigzek 10°
brak wystepowania miejsc dostepnych dla ludno$ci w odleglosci do 20 m od $rodka
elektrycznego anten w osi gléwnej wiazki promieniowania danej anteny.

Dla projektowanej instalacji dla trzech anten sektorowych (azymuty 70°, 160°, 300°)
(oznaczona U091, U092, U093) réwnowazna moc promieniowana izotropowo zawiera sie
w przedziale 1000 — 2000 W. W zwiazku z tym na zalgczonych rysunkach przedstawiono
rzut poziomy i rzuty pionowe osi gldwnej wiazki promieniowania w odlegto$ci 70 metréw od
srodka elektrycznego kazdej anteny sektorowej. Zaréwno dla minimalnych pochylen wigzek
0° jak i maksymalnych pochylen wigzek 10° brak wystepowania miejsc dostepnyeh dla
ludnosci w odleglosci do 70 m od §rodka elektrycznego anten w osi gléwnej wigzki
promieniowania danej anteny.

W Tabeli 1 zalaczonej do kwalifikacji przedstawiono szczegolowo parametry techniczne
anten sektorowych rozpatrywanej instalacji 1 rGwnowazne moce promieniowane izotropowo
dla promieniowania wypadkowego.

Zalgczone rysunki przedstawiaja rzut poziomy i rzuty pionowe osi gloéwnych wigzek
promieniowania dla poszczegélnych anten sektorowych. Z uwagi na uproszezony charakter
rysunkOw oraz mozliwosci techniczne drukowania, wiagzki dla poszezegdlnych anten
przedstawione sa jako jedna linia. Dla zastosowanej skali rysunkéw nie ma mozliwosci
przedstawienia kazdej wiazki oddzielnie.

Wszystkie rysunki uwzgledniaja uksztaltowanie terenu oraz istniejgcg zabudowe na dzien
wykonania niniejszego opracowania.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza sie, ze dla przedstawionej przez
Inwestora konfiguracji anten sektorowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow
z dn. 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza si¢ do przedsiewzieé
mogacych zawsze znaczaco oddzialywal na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco
oddzialywaé¢ na Srodowisko, a zatem nie ma obowiazku uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsi¢wziecia,

Miejsca dost¢pne dla ludnoéci nie wystepuja w osi glownej promieniowania anten
sektorowych.
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7. PODSTAWY PRAWNE, ZRODEA INFORMA CJI

Akty prawna

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219)

» Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 tekst jednolity)

« Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwziec
moggcych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U, 2019 poz. 1839).

Zrédla informacji

+ dane techniczne urzadzen instalowanych na projektowanei instalacji uzyskane od
Inwestora,

e karty katalogowe anten,

» dane lokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,

» mapa zasadnicza,

» materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej,

o zdjecia satelitarne,

« budzet mocy planowanej instalacii.

8. ZALACZNIKI I RYSUNKI

* Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia réwnowaznej mocy promieniowanej

izotropowo anten sektorowych — wyniki obliczen.

Rozmieszezenie anten i urzadzeh

" Rys. 1. - Rzut poziomy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych w odlegtosci do 20 i 70 metréw od $rodka elektrycznego anten sektorowych

* Rys. 2, 3, 4 — Rzut pionowy osi gtéwnych wigzek promieniowania dla poszczegélnych
anten sektorowych na azymutach 70°, 160°, 300° w odleglosci do 20 i 70 metréw od
$rodka elektrycznego anten sektorowych.

OPISY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW:

Rys. 2. Rzut pionowy osi gléwnych wigzek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych na azymucie 70° w odlegloéci do 20 i 70 metréw od érodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltéw 0° oraz 10°.

Rys. 3. Rzut pionowy osi gloéwnych wiagzek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych na azymucie 160° w odlegtoéci do 20 i 70 metrow od érodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltdéw 0° oraz 10°.

Rys. 4. Rzut pionowy osi gltéwnych wigzek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych na azymucie 300° w odlegto$ci do 20 i 70 metréw od §rodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltoéw 0° oraz 10°,

10
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SG n tﬁ n der Potwierdzenie transakcji

P4 8P.Z 0.0. UL, WYNALAZEK 1 02-677 WARSZAWA

54109010560000000116679791

Urzgdu Miasta  Gminy Staszéw Opatowska 31 28-200 Staszéw

61102026290000970203300787

OPL.SKARBOWAJ/opl skarb.zgl.instal STA4406

2021-09-13

2021-09-13

120,00 PLN

Niniejszy dokumant jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpiséw ani stempla bankowego. Dokument sporzgdzony na podst.
art. 7 ustawy Prawo Bankowe {(Dz.U. nr 72 z 20021, poz. 665, z pozniejszymi zmianami).

2.67.16.0-1d90439f81a74d823fa9486b8f4 10at6676eb17588501e9576d

iBiznes24 148 126504069

Data wystawienia dokumentu:  2021-09-13 15:20

Strona 1 /1



& SG n tG nde 7 Potwierdzenie transakgcji

P4 SP. Z 0.0. UL. WYNALAZEK 1 02-677 WARSZAWA

54109010560000000116679791

Urzgdu Miasta | Gminy Staszéw Opatowska 31 28-200 Staszow

61102026290000970203300787

OPL.SKARBOWAJopl.skarb.petnom.STA4406

2021-08-13 -

2021-09-13

17,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podpisdw ani stempla bankowege. Dokument sporzadzony na podst,
art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r., poz. 665, z pdéniejszymi zmianami).

2.67.16.0-1d9d43981a74d823fa948eb8f41eaB6676eh1 7588501695764

146 1265¢069 Data wystawienia dokumentu:  2021-09-13 15:20

iBiznes24
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Y Santander Potwierdzenie transakci

P4 8P. Z 0.0. UL. WYNALAZEK 1 02-677 WARSZAWA

54109010560000000116679791

Urzedu Miasta i Gminy Staszéw Opatowska 31 28-200 Staszow

61102026290000970203300787

OPL.SKARBOWA/opl.skarb.pelnom. STA4406

2021-09-13

2021-09-13

17,00 PLN

Niniejszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 i nie wymaga dodatkowych podgiséw ani stempla bankowege. Dokument sporzadzony na podst,
art. 7 ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002r,, poz. 665, z pé2niejszymi zmianami).

2.67.18.0-1d9d439f81a74d8231ad48eb 814 1ea86676eb1 758850195764

iBiznes24 148 12654069

Data wystawienia dokumentu;  2021-08-13 15:20
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PELNOMOCNICTWO Nr 15/03/2021

Dziatajac w imieniu Spotki P4 Sp. z 0. 0. z siedziba i adresem w Warszawie przy ul. Wynalazek
1, wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego,
pod numerem 0000217207, NIP 951.21-20-077, kapitat zaktadowy w wysokosci
48.856.500,00 ztotych, (,Sp6ika™), niniejszym udzielam petnomocnictwa:

Pani Matgorzacie Wéjcik
posiadajgcej nadany numer PESEL: 87032015703
{,,Pelnomocnik”)

1. do reprezentowania Spétki przed organami administracji publicznej we wszystkich
instancjach, w sprawach zwigzanych z prowadzong przez Spétke budows,
eksploatacjg, a takze zakoriczeniem eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej,
oraz

2. do sktadania o$wiadczen o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Petnomocnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednej z ponizej wymienionych zdarzen:

1) z chwilg ustania stosunku pracy pomiedzy Spdtkg i petnomocnikiem lub z chwilg
rozwigzania lub wypowiedzenia umowy o $wiadczenie ustug pomiedzy Spdka a
petnomocnikiem,

2) z chwilg odwotania peinomocnictwa,

3) w innych przypadkach okreslonych przepisami prawa.

Niniejsze pefnomocnictwo nie upowaznia do ustanawiania petnomocnikow dalszych.

Warszawa, dnia 12 marca 2021 r.

W imieniu Spalki:

Daokument podpisany

chal Ziokowski przez MICHAL

AT Rt~ ANDRZEI ZIOLKOWSKI
SR Drata: 2021.03.12 14:36:07 Dokument podpisany
: CET rzez WOICIECH

= Data: 2021.03.12
15:15:51 CET

P4 Sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
83d Rejonowy dia m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808608 NIP 651-21-20-077 Kapitat zakladowy 48 856 500,00 zt

Klasa ochrony informacji P4 sp. z 0.0. - do uzytku wewnetrznego(internal)



#
Szafir 2.0 2021-09-29 14:03:40

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis ztozony w pliku "Matgorzata Wojcik - petnomocnictwo.pdf* przez "WOQJCIECH
DANIELUK" w dniu 2021-03-12 15:15:51, certyfikatem kwalifikowanym o numerze
seryjnym 27205800930120846980566173331927029079 wydanym przez
organizationidentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,0=Asseco Data
Systems S.A.,C=PL, zostat poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o
numerze seryjnym 86264 z dnia 2021-09-29710:40:00Z.

t Podpis ztozony w pliku "Matgorzata Wéjcik - petnomocnictwo.pdf* przez "MICHAL
| ANDRZE] ZIOLKOWSKI" w dniu 2021-03-12 14:36:07, certyfikatem kwalifikowanym o
numerze seryjnym 155455645573867835378103782964643359949 wydanym przez
organizationldentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,0=Asseco Data
Systems S.A.,,C=PL, zostat poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o
numerze seryjnym 86264 z dnia 2021-09-29T710:40:00Z.
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Szafir 2.0 2021-09-29 14:06:10

Raport: Weryfikacja podpisu

Podpis ztozony w pliku "STA4406 B - zgtoszenie instalacji wytwarzajacej pole
elektromagnetyczne.pdf' przez "MALGORZATA WOJCIK" w dniu 2021-09-17 18:20:08,
certyfikatem kwalifikowanym o numerze seryjnym
67754587053781130038985103172680563423 wydanym przez
organizationldentifier=VATPL-5170359458,CN=Certum QCA 2017,0=Asseco Data
Systems S.A.,C=PL, zostat poprawnie zweryfikowany na podstawie listy CRL o
numerze seryjnym 86264 z dnia 2021-09-29T710:40:00Z.
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