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PELNCMOCNICTWO Nr 04/04/2020

Dziatajgc jako osoby uprawnione do reprezentad]i Spoki P4 sp. z 0. 0. z siedzibg | adresem w
Warszawie przy ul. Tasmowej 7, wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy, X1 Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
0000217207, NIP: 951-21-20-077, kapitai zaktadowy w wysokosci 48.856.500,00 ziotych (,Spéika”),
niniejszym udzielamy petnomocnictwar:

Pani Karolinie Szaniawskiej
posiadajacej nadany numer PESEL 87070810281
{,Pelnomocnik”)

do reprezentowania Spéiki przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach
oraz przedsigbiorstwami energetycznymi, o kiérych mowa w ustawie Prawo energetyczne, w
sprawach zwiazanych z prowadzong przez Spétke budowa, eksploatacja, a takze
zakoficzeniem eksploatacji infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz

do skiadania w imieniu i na rzecz Spétki wnioskow do Zakiadow Energetycznych o przytaczanie
do sieci energetycznej, wnioskéw o zawarcie umowy sprzedazy, wnioskow o zawarcie umowy
dystrybucji, wnioskéw © zawarcie umowy kompleksowej dotyczacej urzadzen sieci
telekomunikacyjnej P4 Sp. 2 0.0., oraz

do reprezentowania Spotki w sprawach zwiazanych z:

a. uzyskaniem warunkow technicznych przylaczenia do sieci elektroenergetycznej stacji
hazowych,

b. odbiorem warunkéw technicznych przytaczania oraz umow o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej stacji bazowych,

c. prowadzeniem prac projektowych instalacji zasilajgcej stacje bazowe oraz ich
uzgadnianie z wtascicielem,

do skiadania o$wiadczefi o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele
budowlane.

Peinomocnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednego z ponizej wymienionych zdarzen:

1) z chwilg ustania stosunku pracy pomigdzy Spdikg i petnomocnikiem fub z chwilg rozwigzania

lub wypowiedzenia umowy o $wiadczenie ustug pomiedzy Spéika a petlnomocnikiem,
2) z chwilg odwotania petnomochictwa,
3) w innych przypadkach okreslonych przepisami prawa.

Niniejsze petnomocnictwo upowaznia Pelnomocnika do ustanawiania petnomocnikéw dalszych.

Pelnomocnictwo obowigzuje od 10 kwietnia 2020 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2020 r.

W imieniu Spoiki:

MICHAL ZIOLKOWSKI PIOTR KURIATA

CZLONEK ZARZADU P4 CZLONEK ZARZADU P4

P4 Sp. z 0.0, ul. Taémewa 7, 02-677 Warszawa, XIHl Wydzial Gespodarczy Kralowego Rejestru Sadoweyo
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015806609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48 856 500,00 zt
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Warszawa, 2020-09-15

Prowadzgcy instalacie
P4 Sp. z 0. 0.

ul. Tasmowa 7

02 — 677 Warszawa

Adres do korespondencii:
P4 Sp.z 0. 0.

ul. Tadmowa 7,

02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:
Monika Jankowska

kom. 790006525

Starostwo Powiatowe W Staszowie

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp.Z ©. O. S$TA4435 C

Zgodnie z wyrmogami

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 fipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacii
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U. 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji,
ktorych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. U. 2019, POZ. 1510)

oraz

na podstawie art. 152 ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. Z siedziba w Warszawie zglasza instalacje wytwérzajaca pole elektromagnetyczne:
28-210 Bogoria, dz. nr 173, obr. 0001, gm. Bogoria, pow. staszowski

Zatgczniki:
. Formularz zgioszenia stacji STA4435_C wraz Z zatacznikiem

4 Sp.z0.0.ul. Tadmowa /, 02-677 Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiu Sadoweyo
Sad Rejonowy dlam. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 01 520B600 NIP §51-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN




FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

i. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony Srodowiska wiasciwego do przyjecia zgloszenia
Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa

28 - 200 Staszow

ul. Jézefa Pifsudskiego 7

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instalacje
STA4435 C (zgtoszenie nr 1)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatow | wojewddztw), na ktdrych terenie znajduje sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja.
woj. SWIETOKRZYSKIE 2.3.26 (TERYT: 26) (KTS: 10052600000000), pow. staszowski 4.3.26.53.12 (TERYT:
2612) (KTS: 10052615312000), gm. Bogoria 5.3.26.53.12.01.2 (TERYT: 2612012) (KTS: 10052615312012)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tadmowa 7, 02-677 Warszawa

+-»5. Adres zaldadu, na ktorego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii
| 28-210 Bogoria, dz. nr 173, obr. 0001, gm. Bogoria, pow. staszowski

8. Rodzaj instalacji zgodnie z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, kiérej moc promieniowana izofropowo wynosi nie mniej niz 15W, emitujgca pola
elektromagnetyczne o czestolfiwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzone] dzialalnosci, w tym wielkosé produkgiji lub wielko$¢ swiadczonych ushug.
Ustugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielko$é swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne dla
ilodci do 2000 uzytkownikéw jednoczesénie.

8. Czas funkcjonowania instalaciji (dni tygodnia i godziny)
Wiszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emisja pola elektromagnetycznego © rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegodinych anten:

Antena Sekforowa 11_LV: 7887W

Anfena Sekforowa 12_NUV: 6225W

Anfena Sekforowa 13_GT: 2026W

Anfena Sektorowa 21_LV: 7887W

i Antena Sektorowa 22_NUV: 6225W

| Antena Sektorowa 23_GT: 2026W
Antena Sektorowa 31_LV: 7887W
Antena Sektorowa 32_NUV: 8225W
Antena Sektorowa 33_GT: 2026W
Radiolinia RL1: 75624W

10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkoS¢ emisfi w sposéb automatyczny do wartosci nie wiekszych niz niezbedne do
zapewnienia obsfugi uzytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasadg dzialania systemu ftelefonii komérkowef
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacija czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujgecymi przepisami
Konstrukcfa stacfi ogranicza wielko$¢ ermisfi, tak Ze obowigzujace przepisy | normy dofyczace pol
elekfromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdlowe dane odpowiednic do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia

P4 5p. z 0.0. ul. Ta§mowa 7, 02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadoweyo
Sad Rejonowy dla m, st Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP $51-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN




LP 1. | Wspbhzedne geograficzne anten instalacii:
Antena Sektorowa 11_LV: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
Antena Sektorowa 12_NUV: (21°14'32.0"E,50°38'61.7"N)
Antena Sektorowa 13_GT: (21°14'32.0"E,50°38'561.7"N)
Antena Sektorowa 21_LV: (21°14'32.0"F,50°38'51.7"N)
Antena Sektorowa 22_NUV: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
Antena Sektorowa 23_GT: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
Antena Sektorowa 32_NUV: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
Antena Sektorowa 33 _GT: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
Radiofinia RL1: (21°14'32.0"E,50°38'51.7"N)
LP 2. | Czestotliwose pracy instalacii:
800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz, 23GHz,80GHz
LP 3. | Wysokoé¢ érodkow elektrycznych anten nad poziomem terenu:
O Antena Sektorowa 11 _LV: 58,00m
Antena Sektorowa 12_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 13_GT: 58,00m
Anfena Sektorowa 21_LV: 59,00m
Antena Sekforowa 22_NUV: 59,00m
Antena Sektorowa 23_GT: 59,00m
Antena Sekforowa 31 _LV: 59,00m
Antena Sektorowa 32_NUV: 58,00m-
Antena Sekforowa 33_GT: 59,00m
Radiolinia RL1: 57,00m
[P 4. | Emisia pola elekiromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRF)
poszczegoinych anten:
Antena Sektorowa 11_LV: 7887W
Antena Sektorowa 12_NUV: 6225W
Antena Sekforowa 13_GT: 2026W
Antena Sektorowa 21_LV: 7867W
Antena Sektorowa 22_NUV: 6225W
6 Antena Sektorowa 23_GT. 2026W
w Antena Sektorowa 31_LV: 7887W
Antena Sektorowa 32_NUV: 6225W
Antena Sektorowa 33_GT: 2026W
Radiolinia RL1: 7524W
LP 5. | Zakresy azymutow i katdw pochylenia osi glownych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:
Antena Sekforowa 11_LV: azymut 80°, pochylenie 0-10° (B00MHz), pochylenie 2-12° {1 800MHz)
Antena Sekforowa 12_NUV: azymut 80° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° {2100MHz)
Antena Sektorowa 13_GT: azymut 80° , pochylenie 0-10° (300MHz)
Antena Sektorowa 21 _LV: azymut 200°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz)
Antena Sektorowa 22_NUV: azymut 200° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz)
Antena Sektorowa 23_GT: azymut 200° , pochylenie 0-10° (900MHz)
Antena Sektorowa 31_LV: azymut 330°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° (1800MFiz)
Anlena Sektorowa 32_NUV: azymut 330° , pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 2-12° {2100MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 330°, pochylenie 0-10° (900MHz}
Radiofinia RL1: azymut 355° +/-30°, pochylenie 0°

P4 Sp.z0.0. ul. Ta§mowa 7, 02-677 Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestiy Sadowegyo
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LP 6.

Dia anteny Antena Sektorowa 11_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znafdufa sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jej gfdwnej wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekiorowa 12_NUV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg si¢ w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od $rodka elektrycznego anteny w osi jej giéwnej wigzki
promigniowaria,

Dia anteny Antena Sektorowa 13_GT migjsca dostgpne dla ludnoéci nie znajdujg si¢ w ckreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od Srodka elekirycznego anteny w osf jef gfdwnej wigzki
promienfowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 21_LV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajduja sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnef wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 22_NUV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sig w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od srodka elekirycznego anteny w osi jef gldownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 23_GT migjsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okredlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Antena Sektorowa 31_LV miejsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okreslonsj we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odfeglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej giownej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Anfena Sekforowa 32_NUYV miejsca dostgpne dla ludnosci nie Znajdujg sie w okreslonef we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od $rodka elekirycznego anteny w osf jej gléwnej wigzki
promieniowania, :

Dia anteny Antena Sektorowa 33_GT miejsca dostepne dla fudnosci nie zZnajdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej glownej wigzki
promienfowahr’a,

a zatem, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. ©
udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko, tj. Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddzialywal na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiotowa instalacia nie jest kwaliftkowana jako przedsiewzigcie moggce zawsze badz
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowisko.

13. Miejscowosc, data: Warszawa, 2020-09-15

Podpis:

¥ Imie i nazwisko osoby reprezentujacej prowadzacego instalacig:

1. Wypetnia organ ochrony Srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgloszenia

P4 Sp. 7 0.0. ul. Taémowa 7,02-677 Warszawa, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowege Rejestra Sadowego
Sqd Rejonowy dlam, st. Warszawy KRS 0006217207 REGON 015808609 NIP 9571-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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Uslewa z dnin 27 kwieiniz 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz, U, 2020 poz, (219)

Ustawa z duia 3 pazidziemika 2008r. o udostgpnianin infermacii o $todowiska 1 jego ochronie, udztale spoleczeiistwa w ochronic Srodowiska
oraz o orenach eddzialywanin na grodowisko (Dz, 1. 2020, poz. 283 feks! jeduolity)

Rezporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2015, w sprawic przedsigwzicé mogacych znaczgeo oddzisfywat na Srodowisko
(Dz. U. 2619 poz. 1839)

i

KWALIFIKACJA

instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komérkowej P4
pod wzgledem oddzialywania na $rodowisko

w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dn. 10.09.2019r., Dz. U. 2019 poz. 1839

STA 4435 C

Adres

instalacji: Bogoria

dz. nr 173, obreb 0001, j. ew. 261201_2
woj. Swictokrzyskie

Inwestor: | py Sp. z 0.0.
ul. Taémowa 7
02-677 Warszawa

Wykonanie: mgr inz. Urszula Kadziela

spec. systeméw ochrony atmosfery
urszula. kadziela@interia.pl

Warszawa, wrzesieni 2020




Instalacia radiokomunikacyinea telefonii komdriowej P4 STA 4435 C wersja 3

SPIS TRESCT

1. Streszczenie kwalifikacii

2. Informacie wstgpne

3. Podstawy sporzadzenia kwalifikacji
4. Opis przedsiewziecia

5. Wyniki obliczen

6. Wnoioski

7. Podstawy prawne, zridta informagciji

&, Zalgezniki i rysunki




Tnstalacia radiokomunikaeyina telefonii komérkowef P4 STA 4435 Cwersja 3

1. STRESZCZENIY KWALIFIKACJI

Przedmiotem ninicjszej kwalifikacii jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii
komdrkowej P4 zlokalizowana pod adresem: Bogoria, dz. nr 173, obrgb 0001, joew. 261201 2,
woj. dwigtokrzyskie.

Celem kwalifikacii jest ocena, czy zgodnie z obowiazujacymi przepisami rozpatrywana
instalacja zalicza sig do przedsigwzigé moggeych zawsze znaczaco oddziatywad na §rodowisko,
nogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko lub do Zadnego z powyzszych.

Aby dokonaé kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej obliczane sq réwnowazne
moce promieniowane izotropowo dla kazdej instalowanej anteny sektorowej. Nastgpnie w
oparciy o wartodé ebliczonej Pmre naleZy sprawdzi¢ dla jakiej odlegiodei od anteny mogg
wystepowaé miejsca dostgpne da ludnodei. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych
sprawdzane jest wystepowanie miejsc dostgpnych dla ludnodei w osi anteny dla pochylefi
minimalnych i maksymalnych,

Jedli micjsca dostgpne dla Indnoéci nie wysigpuja w osiach poszczegblnych anten
sektotowych, instalacja radickomunikacyjna nie zalicza si¢ do moggoych zawsze lub mogacych
potencialnie znaczgeo oddziatywaé na srodowisko.

Na podstawic przeprowadzonych ponizej obliczefi i analiz stwierdzono, Z¢ dla
przedstawionej przez Inwestora konfiguraci anten sektorowych miejsca dostgpne dla ludnoéei
nie wystepuja w osi gidwnej promieniowania Zadnej z anten sektorowych, zatem zgodnie z ww.
Rozporzadzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana w Bogorii na
dzialos numer 173 nie zalicza si¢ do przedsiwzieé mogacyeh zawsze znaczaco oddzialywad
na érodowisko lub potencialnie znaczgeo oddzialywac na $rodowisko. Nie ma obowigzku
uzyskania decyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia.




Instalacju radivkomunikacyina telefonii komérkowef P4 8TA 4435 C wersja 3

2. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacii jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komorkowej
P4, kitrej anteny sektorowe oraz anfeny radiolinii beda zemocowane na wiezy kratowej
zlokalizowanym pod adresem: Bogoria, dz. nr 173, obr¢b 0001, j. cw. 261201 2,
woj. $wictokrzyskie. '

Inwestorem przedsigwzigeia jest P4 Sp, z 0.0., ul. Taémowa 7, 02-677 Warszawa.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw 2 dnia 10
wrzednia 20191, w sprawie przedsigwzigé moggcych znaczgeo oddzialywaé na $rodowisko,
rozpatrywana instalacja ralicza si¢ do przedsicwzied:

* moggeych zawsze znaczaco oddzialywad na érodowisko;

» mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko;

+ do zadnego z powyzszych,

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministtéw z dnia 10 wrzednia 2019r. w sprawic
przedsigwzigé mogacych znaczgco oddzialywaé na srodowisko, kazda antena sektorowa
rozpatrywana jest osobno i nte ma wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny,

3. PODSTAWY SPORZADZENIA KWALIFIKACJI

PoniZej wymieniono zapisy Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r.
w sprawie przedsiewzicé moggcych znaczaco oddzialywaé na érodowisko (Pz. U. 2019 poz.
1839) moggce mie¢ odniesienie do planowanej instalacji radiokomunilacyinej P4:

Do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko zalicza sig m.in.
nastepujgce rodzaje przedsiewzict:

Instatacie radickomunikacyjne, radionawigacyjne 1 radiolokacyjne, emitujgce pola
elektromagnetyczne ¢ czgstotliwosciach od (,03 MHz do 300 000 Mz, jezefi réwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynezej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dosigpne dla ludnoéci znajduja sie w odleglosci nie
wigkszej niz 100 metréw od frodka eclektrveznego, w ost glownej wigzki
promieniowania anteny; '

b} nie mniej niz 5600 W, & micjsca dostgpne dla ludnodci znajduja sie w odlegloset nie
wigkszej niz 150 metrdéw od $rodka elekdrycznego, w osi gléwnej wigzki
promieniowania anteny. ‘

¢) nie mniej niz 10000 W, a micjsca dostepne dla ludnoéei znajduig si¢ w odlegtoéei nie
wigkszej niz 200 metrdw od Srodka elektryeznese, w osi glowne] wigzki
promignipwania anteny., N

Do _przedsiewzieé mogaeych potencialnie zpaczaco oddzialywac na érodowisko zalicza sie
m.in. rastgpujgee rodzaje przedsiewzied:
Instalacje radiokomunikacyine, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujsce pola
elektromagnetyczne o czgstotliwodciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli réwnowazna
moec promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynezej anteny wynosi:
a} nie mnigj niz 15 W, a miejsca dostgpne dia lndnoéei znajduja sic w odleglodci nie
oo wickszej niz 5 metréw od Srodka elektrycznego, w osi gidwnej wigzki promieniowania




ks
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anteny;

b} nie mniej niz 100 W, a miejsca dostepne dla ludnodei znajduja si¢ w odleglosci nie
wigkszej niz 20 metrow od $rodka elektrycznego, w osi gidwnej wigzki promieniowania
anteny;

¢) nie mniej niz 500 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajduja sie w odleptodei nie
wiekszej niz 40 metréw od érodka elektrycznego, w osi gidwnej wigzki promieniowania
anteny;

d) nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie w odieglodel nie
wickszej niz 70 metrow od drodka elektrycznego, w osi gidéwnej wigzki promieniowania
anteny;

e} nic maiej niz 2000 W, a miejsca dostepne dla ludnoéei znajduja sig w odieglodei nie
wigkszej niz 150 metréw 1 nie mniejszej niz 100 metréw od $rodka elekirycznego, w
osi gldwne] wiazki promieniowania anteny;

f) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostgpne dla lndnodei znajduja sie w odleglodei nie
wigkszej niz 200 metréw i nie mniejszej niz 150 metrdw od Srodka elekirycznego, w
osi glowne] wigzki promieniowania anteny;

g} nie mniej niz 10000 W, a micgjsca dostepne dla ludnoéei znajdujy si¢ w odleglodel nic
wickszej niz 300 metréw i nie maiejszej niz 200 metrdw od Srodka elekirycznego, w
osi glowne] wigzki promieniowania anteny;

W celu zakwalifikowania przedsiewzigcia zgodnie z wyZe] wymienionym
rozporzadzeniem istnieje konieezno$é wyznaczenia réwnowainej moey promieniowanej
izotropowo (Peme) dia kazdej anteny sektorowej, a nastepnie przeanalizowania przebiegu
odpowiedniegoe weldtora wiazki gldéwnej promieniowania dla kazdej z tych anten.
Zgodnie z par. 2.1 pkt 7 oraz par. 3.1 pkt 8 Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzenia
2019r. w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaé na $redowisko,
réwnowazng moe promieniowana izotropows wyznacza sie dla pojedynczej anteny; nawet
w sytuacii, gdy na terenie tego samego zakladu lub obiekiu znajduje sie inna planowana,
realizowana  lub  zrealizowana instalacja radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i
radiolokacyjna. ’
7 punkiu widzenia wspomnianego Rozporzadzenia parametrem charakteryzujgeym instalacie
jest moc pojedynczych anten. Rozporzadzenie stanowi o moey promieniowanej izotrepowo dla
pojedynczej anteny, zatem nalezy badaé, czy miejsca dostepne dla ludzi znajdujy sig w osi
wigzek konkretnych nadajnikéw i w odleglodel zaleinej od ich moey (dla pojedynczego
nadajnika). Na etapie kwalifikacji przedsigwzigeia nie ma podstaw do badania sumy energil
emitowanej na poszezegOlnych kierunkach przez wszystkie anteny instalacji. Mocy tych anten
si¢ nie sumtuyje, jest to paramety nie podlegajgcy sumowaniu,
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Wyjasnienie pojeé wykorzystanych w opracowaniu;

Anteny sektorowe — wrzadzenia preeznaczone do wypromieniowania lub odbioru fali
elektromagnetycznej, stuzaee do polaczen z telefonami sioci komérkowej.

Srodek elekiryezny anteny — misjsce, bedsce érodkien uldadu wspétrzednych, wzgledem
ktdrego wyznaczono charakterystyka promieniowania anteny,

Miejsca dostepne dla ludnosci - wszelkie micjsca, z wyjatkiem miejse, do ktoryeh dostep
Iudnodei jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego (typy dzwig,
drabina), ustalane wedhug istniejacego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomodci,
Prayjmuje sig, e miejsca dostepne dia ludnogci wystepuja 2 metry nad poziomem terenu lub
nad powierzchnia dachu.

Odleglosé miejse dostepnych dia Iudnosei od §rodka elelitrycznego anfeny ~ odcinek linii
prostej, ktéry wyznacza sig w osi glownej wigzki promieniowania anteny uwzgledniajae
azymut | pochylenie tej osi,

Tilt — pochylenie wzgledem kierunia horyzontalnego.

Réwnowaima moc promieniowana izotropewo Prire —zastepeza moc promieniowana (ERP)
— iloczyn mocy doprowadzonef do anteny i zyskn energetycznego anteny, Zysk energetyczny
anteny moze by¢ odniesiony do anteny izotropowej, méwi sic wéwezas o zastepezej mocy
promieniowanej  izolropowo,  wg.: (EIRP}  PN-8O/T-01012:1980  Slownictwo
telekomunikacyjne. Anteny. Nazwy i okreslenia,

Promieniowanic wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigcej niz
jednego systemu nadawezege przyjmuje sig sume réwnowasmych mocy promieniowanych
izotropowo systemow jako EIRP anteny.

Kierunek wigzki giéwnej promieniowania — wigzka zawierajgea kierunek maksymatnego
promieniowania

Of wigzki glownej promicniowania — linia prowadzona wzdhz kierunku wigzki gtownej
promieniowania.
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W sktad projektowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejda urzgdzenia zasilaigce, sterujace i
nadawczo - odbioreze zlokalizowane n podstawy wiezy oraz anteny sektorowe i anteny
radiolinii zamocowane na wiczy kratowej o wysokosci 61,95 m n.p.t. wraz z odgromnikami.

Numer - |-

‘Anteny, .

Zainstalowane zostang nastepujace anteny sektorowe:

o nnptl |

1 80 mg‘i’[lg? 181/ Amﬂ?}g?m p 59,00 46,021/50,792 12 0,325/0,491

2 200 mgzi’[lgf 182/ ADUTS‘E;";SSV(M 59,00 46,024/50,792 12 0,325/0,491

3 330 "'Gggﬁ;"f 183/ ADUT;‘E;‘;’SMG 59,00 46,021/50,792 12 0,325/0,451

4 80 Lm”ff]’ et Y ADU‘;‘;E{‘Q’SSV% 59,00 46,021/49,031 12 0,325/0,531

5 200 | LORIMAZI D 06 50,00 46,621/49,031 12 0,325/0,531

6 330 LDS:’E%J 213/ muﬁgﬁgf{iavos 59,00 46,021/49,031 12 0,325/0,531
"‘“ 80 GOS1/U001 Amfgf;‘gév% 59,00 46,021 10 0,354

8 200 Go9217092 A_’,O]:;f;”lj(")v% 59,00 46,021 10 0,354

9 330 GO93/T003 A Df;f,‘;;f("m p 53,00 46,021 10 0,354

W zwigzku z faktem, ze zapisy w rozporzadzenin uwzglgdniaja rownowazng moc
promieniowang izotropowo w osi gtownej wigzki promieniowania z wykjezeniem radiolinii,

niniejsze opracowanie uwzglednia jedynie anteny sektorowe,

W opracowaniu uwzgledniono stosowane przez Inwestora maksymalne filty elekiryczne. Ze
wzgleds na zastosowanie specjalistycznych konstrukeji wsporczych przy montazu anten
sektorowych pochylenie mechaniczne anten nie jest mozliwe. Tilty mechaniczne dla

wszystkich anten sektorowych wynoszy zeto.
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5. WYNIKI OBLICZEN

W przypadku rogzpatrywanej instalacji  Zrédlem  energii  elektromagnetycznej
wypromieniowywancj do otoczenia i mogacej stwarzad potencjalne zaproZenie dla zdrowia
ludzi g anteny seldorowe,

¢

Obliczenia i rysunki wykonano przy wykorzystaniu warunkéw nadawania okreglonych przez
inwestora oraz parametry techniczne urzgdzen, torow kablowych i anten zgodnic z kartami
katalegowymi producentéw/danymi inwestora.

Réwnowaing moc promieniowany izotropowo wyznacza sie korzystajac z zaleznodci:
Pere [dBm] =P+ G- A
gdzic:
P - Moc wyjciowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]

G - Zysk energetyczny anteny [dBi]
A - Thimienie toru antenowego [dB]

o l: Oznaczemc ;lntenﬁ'
3 I2E )
1 80 LOsIMUGTEL 59,00 i2 788,78
2 200 LoBaMLOEL 59,00 12 887,78 <200m
3 330 rosM e 59,00 12 7887,78 <200 m
4 20 LosiMarILlY 59,00 12 622560 <200m
5 200 LosaMaRI2 s 59,00 12 622560 <200m
6 330 LogaMa/z13/ 59,00 12 622560 <200m
1213
7 80 G091/U091 59,00 10 2121,73 <150m
8 200 G092/U092 59,00 10 212173 <150m
9 330 G093/UI093 59,00 10 212173 <150m
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Dla projektowanej instalacji dla sze§ciu anten sektorowych (azymuty 80°, 200° i 330°)
(oznaczonych LOSIMI1/GIgI/L1R1, LO82M1/G182/1.182, LO83M1/G183/L183,
LO8TM2/U211/L211, LO82M2/U212/1.212, LOB3M2/U213/L.213) wypadkowa réwnowazna
moc promieniowana izetropowo zawiera sie w przedziale 5000 — 10000 W. W zwigzkn =z
tym na zalgezonych rysunkach przedstawiono rzut poziamy i rzuly pionowe osi gléwnej wigzki
promieniowania w odleglodei 200 metréw od $rodka elekiryeznego kazdej anteny sektorowe;,
Zaréwno dla minimalnych pochylen wigzek 0° Jak i maksymalnych pochylef wigzek 12° brak
wystepowania miejse dostepnych dla Judnodei w odlegloSei do 200 m od §rodka
elektrycznego anten w osi gléwnej wiszki promieniowania danej anteny.

Dia projektowanej instalacji dia trzech anten sektorowych (azymuty 80°, 200° i 330°)
(oznaczonych GOOL/UO9L, G092/U092, GO93/U093) wypadkowa réwnowaina moc
promicniowana izofropowo zawiera si¢ w przedziale 2000 — S000 W. W zwigzku z tym na
zalgczonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi gléwnej wigzki
promieniowania w odlegloci 150 metréw od $rodka elekirycznego kazdej anteny sekforowej,
Zardwno dla minimalnych pochyled wigzek 0° Jak i maksymalnych pochylef wigzek 10° brak
wystepowania miejsc - dosteprych dla ludnosei w odleglosei do 150 m od é§rodka
elekirycznego anten w osi gléwnej wiazki promieniowania danej anteny.

Zalgezene rysunki przedstawiajy rzut poziomy i rzuly pionowe osi gldwnych wigzek
promieniowania dla poszezegdlnych anten sektorowych. Z nwagi na uproszczony charakter
rysunkéw oraz mozliwosci techniczne drukowania, wigzki dla poszezegdlnych anten
przedstawione sg jako jedna linia. Dila zastosowanej skali rysunkow nie ma mozliwodci
przedstawienia kazdej wigzki oddzielnie,

Wazystkie rysunki nwzgledniaja uksztaltowanie tercnu oraz istnigjgeq zabudowe na dzief
wykonania niniejszego opracowania.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonej kwalifikacji stwierdza sig, ze dla przedstawionej preez
Inwestora konfiguracji anten sektorowyeh, zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw
z dn. 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigt moggcych znaczgeo oddzialywad na
drodowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewzied
mogacych zawsze znaczace oddzialywaé na §rodowiske Tub potencjalnie znaczgco
oddzialywad na Srodowisko, a zatem nie ma obowiazke uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkewaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia.

Micjsca dostepne dla ludno$ei nie wysiepuja w osi gldwnej promieniowania anten
sektorowych,
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7. PODSTAWY PRAWNE, ZRODLA INFORMACJI

Akty prawne

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §redowiska (Dz, U. 2020 poz. 1219)

« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronic, udziale spoleczehstwa w ochrenie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2020, poz. 283 tekst jednolity)

Rozporzadzenie Rady Ministtéw z dnia 10 wrzesnin 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Zridla informacji

dane techniczne urzadzes instalowanych na projekiowanej instalacji uzyskane od Inwestora,
karty katalogowe anten,

dane lokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,

mapa zasadnicza,

materialy Z przeprowadzonej wizji lokalnej,

zdjccia satelitarne,

budzet mocy planowans;j instalaciji.

{0
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8. ZALACZNIKI ¥ RYSUNKI

* Tabela |, Parametry techniczne § obliczenia 1‘(’)wnowaz'nej mocy promieniowanej
izotropowo anien sektorowych — wyniki ob]iczegﬁ.

" Rozmieszezenic anten i urzgdzen

* Rys. L. - Rzut peziomy ogj glownych wigzel promieniowania dlg Poszezegdinych anten
sektorowych w odteglodei do 150 200 metréw od $rodka elekirveznepo anten sektorowych

* Rys. 2,3, 4~ Raut pionowy osi etéwnych wigzek Promieniowania ([ poszezegdlnych
anten sektorowych na azymufach 80, 200, 330° v odleglodei do 1504 200 metréw od §rodka
elekiryermego anten sektorowych.

OPISY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW:

Rys. 2. Raut pionowy ogi gléwnych wigzek promieniowania dla poszezegbinych anten
sektorowych na azymucie 80° v odlegtosei do 150 200 metréw od Srodka elekirycznego anten
sektorowych, dla tittgw 0%, 10° oraz 120

Rys. 3. Rzt picnowy ogi gldwnych wigzek promieniowania dla poszezegolnych anten
sekiorowych na azymucie 200° w odleglosei do 150 ; 200 metréw od Srodka elektrycznego
anten sektorowych, dla tiltéw 0% 10° oraz 12°,

Rys. 4. Rzut pionowy osj glownych wigzek promieniowania dla Peszezepdinyeh anten
sektorowyeh na azymucie 330° w odlegtosei do 150 i 200 metréw od drodka elektrycznego
anien sektorowych, dia tiltow 0°, 100 oraz 12°




REA LIS ¢
Tabelp § - wyniki oblicrei

df;f:f';" Pochyleaic MWE“'::;;"" patrwann sdleglodé wlefse dosiey
Nomer | ool smiery | Pradscmitp sy pon | st | L] UL | et oo dehsecngouteny
3 ) lzotropows el anteny
T BT - : WL el
OBLICZENIA DEA SYSTEMOW ETE 100 Melfz [ GSAE] TE: 1960 Mk el
Easley? dlu systemu LUTE 800 MLz £ (GSM 1800 Mz / LTE 1800 Milx
einivsilice g pochylenic wigrek
[ | LUBIAM/GIRLLISI T Huswei ADUASEHREWE &0 + 3900 4 1 ImETIE < 200
3| LOSZMI/GIRLIRY | Fumwel ADU4SEARAY0R ) S9.00 I =200
L LOSMIV/G IBYLIZS | Huswel ADUASTRRESDR 30 5,60 L R <200
profik pachylenic wigzek
1 LOBIMI/GERILIBI EHunwel ADU45ISREOE 50 59,00 12 THETIH <1200
F3 LOBIMI/GIB2LIE2 Etumwel ADDS I SREIG 200 5901 12 788778 <200
LUKIMIGISVLIES Elunwel ADUSSIZRETG 330 59,01 12 7887,78 =200
A’ SYSTEMOW LTE 800 MHz LUMTS 2100 MHz/LTE 2100 Mz R
igpr din systeru LTE 809 MHz/ UNTS 2100 M3z / LTE 2106 Mz
wndutmaine projektawane pockylenie wigzek
4 TORENEXLIY /L2110 Hunvwet ADIMSTARECDG R0 300 [ 625,60 =200
3 LORIM 2124212 Huawei ADUISIZRANDE 200 59,00 o £225,60 =200
[] LOBIM2U2I M1 Hunawel ADL4SIXRAVIS 330 55,00 [1] 6225 60 = M0
inakspmaiue profekiowane pochyienle nigsek
4 TOBTA/U2T L2 Hunwel ADU4S[8R8v08 [ 55,00 5 612581 = 20
LOBZMZUZ12/L212 Tiuswel ADUISIBR8Y0S 2001 59,00 2 62256 =200
LOBIM2NIZ1 3213 Tzuawei ADUASISRBYUG 330 $5.00 T 62256 <200
Sy e DO BEMTZENIA PLA SYSTEMOW GSM 900 3HzZ/ UMTS 900 Mz
GSAL 460 MTHz / LURITS 900 M2z
P ekt sipzek
7 GUITI091 | Huawet A704517R0v06 80 590 [ 0,73 <150
[ GO92/U092 | EHunwet A704517R006 200 55,00 [ 2021,7} <150
] GUI3I093 | Bnawel A703517R0v06 330 59,00 o 2021,73 150
maksymalne profetimwane prehylewts whyseh
T GOL1/U09L Huuwyel ATOHS17ROVDE 0 50,00 i 2121,73 = 150
[ = GUYZLI092 Tnawel AT04517ROVEE 200 59,00 [T 121,71 < 150
{ v GO93/U09) Luawel ATN3517R0v06 330 59,00 10 2121,73 <150




Rys. 1. Rzut poziomy osi gléwnej wigzki
promieniowania w odlegtosci do 150 1 200
metréw od Srodka elekirycznego anten

¢ / torowych.

STA 4435 C skala 1:2000
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Rys. 2. Rzut pionowy osi

glownej wigzki promieniowania na azymucie 80° w odleglosci do

- 1501 200 metréw od érodka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltéw 0°, 10° oraz 12°.
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Rys. 3. Rzut pionowy osi glownej wigzki promieniowania na azymucie 200° w odleglosci do
1501 200 metréw od $rodka elektrycznego anteny sektorowe;j dla tiltéw 0°, 10° oraz 12°.

T

skala 1:1000




200m

150m |

tlt 0°

tilt 6° tilt 0°

tilt 10°

tilt 12°
tile 12°

17,im

| 900 m aput
|

[EX I

Rys. 4. Rzut pionowy osi gtdéwnej wiagzki promieniowania na azymucie 330° w odleglosci do
150 1 200 metréw od §rodka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltéw 0°, 10° oraz 12°.
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«ument elektroniczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu
Warszawa (miasto) 2020-09-15

Dane nadawcy

Monika Jankowska

02-877 Warszawa (miasto)

ul. Tasmowa 7

Wojewddziwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa (gmina miejska)
Telefon: +48780006525

Email: korespondencjalans@play.pl

Dane adresata
STAROSTWO POWIATOWE W STASZOWIE (28-200 STASZOW, WO, SW%ETOKRZYSKIE)

o

ZGLOSZENIE INSTALACJI

STA4435_zgioszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Dzien dobry,
w zalgczeniu przesylam zgloszenie instalagj| wytwarzajacej pole elekiromagnetyczne dia stacji bazowej STA4435,

Jednoczesnie zwracam sig z progba o wydanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wiw zgtoszenia.

Pozdrawiam,
Monika Jankowska

Zalgezniki:

Petnomocnictwo Karclina Szaniawska.pdf
ST#i°35 zgloszenie o$.pdf

8Tr +35C - Kwalifikacja wersja3.pdf
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