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PELNOMOCNICTWO Nr 04/04/2020

Dziatajac jake oseby uprawnione do reprezentacji Spotki P4 sp. z 0. 0. z siedzibg | adresem w
Warszawie przy ul. Tasmowej 7, wpisang] do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m.st. Warszawy, Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod numerem
0000217267, NIP: 951-21-20-077, kapitat zaktadowy w wysokosci 48.856.500,00 ziotych (,Spétka™,
niniejszym udzielamy pefnomocnictwa:

Pani Karolinie Szaniawskiej
posiadajacej nadany numer PESEL 87070810281
{,,Peinomocnik™)

1. do reprezentowania Spotki przed organami administracji publicznej we wszystkich instancjach
oraz przedsiebiorstwami energetycznymi, o kidrych mowa w ustawie Prawo energetyczne, w
sprawach zwigzanych z prowadzong przez Spdlke budowsg, eksploatacls, a takze
zakonczeniem eksploatacyi infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz

2. do sktadania w imieniu i na rzecz Spotki wnioskow do Zakiaddéw Energetycznych o przytaczanie
do sieci energetycznej, wnioskdw o zawarcie umowy sprzedazy, wnioskow o zawarcie umowy
dystrybucji, wnioskéw o zawarcie umowy kompleksowe] dotyczace] urzadzen sieci
telekemunikacyjnej P4 Sp. z 0.0., oraz

3. doreprezentowania Spdtki w sprawach zwigzanych z:

a. uzyskaniem warunkéw technicznych przytgczenia do sieci elektroenergetycznej stacji
bazowych;

b. odbiorem warunkéw technicznych przylaczania oraz umdw o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej stacji bazowych,

c. prowadzeniem prac projektowych instalacji zasilajgce] stacje bazowe oraz ich
uzgadnianie z whascicielem,

4. do skladania o$wiadczen o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

Petnomochnictwo wygasa w przypadku zaistnienia jednego z ponizej wymienionych zdarzen:

1)} z chwilg ustania stosunku pracy pomiedzy Spoéikg | petnomocnikiem lub z chwilg rozwigzania
lub wypowiedzenia umowy o $wiadczenie ustug pomiedzy Spotkag a petnomaocnikiem,

2} z chwilg odwolania petnomocnhictwa,

3) winnych przypadkach okreslonych przepisami prawa.

Niniejsze pelnomocnictwo upowaznia Pelnomocnika do ustanawiania petnomocnikéw dalszych.

Pelnomocnichwo obowigzuje od 10 kwietnia 2020 1.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2020 1.

W imieniu Spofki:
MICHAL ZIOLKOWSKI PIOTR KURIATA
CZLONEK ZARZADU P4 ‘ CZLONEK ZARZADU P4
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Warszawa, 2020-07-01

Prowacdzgcy instalacie
P45p.zo o

ul. Tagdmowa 7

02 — 677 Warszawa

adras do korespondencii:
P4 Sp.zo. 0.

ul. Tasmowa 7,

02-677 Warszawa

Sprawe prowadzi:
Monika Jankowska
Tel: 790006525

Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wydzial Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leénictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komorkowej operatora P4 Sp. z 0. 0. STA4440 A

Zgodnie z wymogami )

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgtoszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ, U, 2010 NR 130 POZ. 879)

i

ROZPORZADZENIA MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalagii,
ktérych eksploatacja wymaga zgtoszenia (t. jedn. DZ. 4. 2019, POZ. 1510)

oraz

ha podstawie art. 1562 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z driia 27 kwietnia 2001 r.

P4 Sp. z 0. 0. z siedziba w Warszawie zgtasza instalacie wytwarzajgcg pole elektromagnetyczne:
28-200 Smerdyna, dz. nr 2983/2, obr. 0023, gm. Staszdw, pow. staszowski

Réwnoczesnie wyjasniam, ze zgodnie z tredcig postanowien Zalgcznika nr 2 do Rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacii wytwarzajgeych pola
elektromagnetyczne. ,w zgloszeniu instalacji (...) podaje sie nastepujgce dane: 7. wyniki pomiardw
poziomdw pol elekiromagnetycznych, o kiérych mowa w art. 122a ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. -
Prawo ochrony Srodowiska, jesli takie byly wymagane”.

Instalacja objeta niniejszym zgloszeniem nie zostata jeszeze uruchomiona, a co za tym idzie nie
rozpoczeto sie rowniez jo] uzytkowanie. Zgodnie z postanowieniami art. 122a:

. 1. Prowadzagcy instalacje oraz uzytkownik urzgdzenia emitujgcego pola elektromagnetyczne,
kidre sg stacjami elekiroenergetycznymi fub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napieciu
znamionowynr nie nizszym niz 110 kV, lub instalaciami radiokomunikacyinymi, radionawigacyinymi fub
radiololkacyinymi, emifujgcymi pola elektromagnetyczne, kidrych rownowazna moc promieniowana
izotropowo wynosi nie mnief niz 15 W, emitujacymi pola elektromagnetyczne o czestolliwosdciach od 30
kHz do 300 GHz, sg obowigzani do wykonania pomiaréw poziomow pél elekiromagnetycznych w
srodowiskur:

1)_bezposrednio po rozpoczeciu uzyticowania instalacji lub urzadzenia;

2} kazdorazowo w przypadku zmiany warunkOw pracy instalacfi lub urzadzenia, w tym zmiany
spowodowanej zinianami w wyposazeniu instalacji fub urzadzenia, o ile zmiany te mogag mie¢ wplyw
na zmiane poziomow pol elekiromagnefycznyeh, kidrych Zrodfem jest instalacia lub urzadzenie,

2. Wyniki pomiarow, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuje sie wojewddzkiemu inspektorowi ochrony
Srodowiska I panistwowemu wojewddzkiemu inspektarowr sanitarnemu”.
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Zatern stosownie do tresci art. 122a ust.1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, wykonanie pomiarow
pozioméw pol elektromagnetycznych w érodowisku nie bylo i nie jest obecnie wymagane, gdyz nie
rozpoczeto uzytkowania instalacii.

Whioskodawca informuje jednoczesnie, ze wiw pomiary zostang wykonane zgodnie z postanowieniami
art. 122a w stosownym terminie okreslonym obowigzujacymi przepisami prawa, po uruchomieniu
nrzedmiotowej instalacji, a ich wyniki przekazane zostana wiagciwym organom.

Niemniej jednak, w celu umozliwienia organowi prowadzgcemu ninigjsze postepowanie weryfikacii faktu,
ze przedmiotowa instalacja nie nalezy do kategorit przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddziatywaé na Srodowisko, ani do kategorii przedsigwzie¢ mogacych potencialnie znaczgco
oddziatywac na srodowisko w zatgczeniu przesytam dokument potwierdzajgcy kwalifikacje instalacji jako
przedsiewzigcia nie zaliczanego do zadnej z powyzszych kategorii z uwagi na fakt, Ze miejsca dostepne
dla ludnogci nie znajduja sie w okreslonej w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko odleglosci od Srodkow
elekirycznych poszczegdinych anten, w osi ich gtéwnych wigzek promieniowania.

Zatgczrikic
- Formulasz zgloszenia stacji STA4440 A ;
- Pemomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia oplaty skarbowej od ziozenia dokumentu
petnomocnictwa,;
- Dowdd uiszezenia oplaty skarbowej za zgloszenie.
- Kwalifikacja instalacji wedle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 . w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na srodowisko.
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FORMULARZ ZGLOSZENIA INSTALACJI WYTWARZAJACYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypeinia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa [ adres organu ochrony érodowiska wiasciwego do przyjecia zgtoszenia
Starostwo Powiatowe w Staszowie

Wy dziat Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa

28 - 200 Staszow

ul. Jozefa Pilsudskiego 7

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzgcego instatacje
STA4440_A (zgtoszenie nr 1)

3. Okreélenie nazzw jednostek terytorialnych {gmin, powkatow i wojewodziw), na ktorych terenie znajduie sie
instalacja, wraz podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na ktdrych terenie znajduje sie instalacja.

woj. SWIETOKRZYSKIE 2,3.26 (KTS: 10052600000000), pow. staszowski 4.3.26.53.12 (KTS: 10052615312000),
gm. Staszdw 5,3.26.53.12.07.3 (KTS: 10052615312073)

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacie, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ul Tasmowa 7, 02-677 Warszawa

b. Adres zaktadu, na kidrego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji
28-200 Smerdyna, dz. nr 2883/2, ohr. 0023, gm. Staszow, pow. staszowski

6. Rodzaj instalacji zgodnie z zataeznikiem nr 2 rozporzagdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r, w
sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne {Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacfa radiokomunikacyjna, kiorej moc promieniowana izotropowo wynosf nie mnief niz 18W, emitujgca pola
elekiromagnetyczne o czestolliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkeii lub wielko$é swiadczonych ustug.
Usfugi telekomunikacyine bez prowadzenia produkcji. Wielkosé Swiadczonych usiug: ustugi telekomunikacyvine dia
ilosci do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
Wizystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobe.

9. Emigja pola elektromagnetycznego o réwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EiRP)
poszczegdinych anten:
Antena Sekforowa 11_LV: 465W

Anfena Seklorowa 12_NUV: 465W

Antena Sekforowa 13_GT: 1012W

Antena Sektorowa 21_L.V: 465W

Anfena Sektorowa 22_NUV: 465W/

Antena Sekforowa 23_GT: 1012W

Anltena Sekltorowa 31_LV: 465/

Antena Sektorowa 32_NUV: 465W

Antena Sektorowa 33 _GT.: 1012W

Radiolinia RIL.1: 4786W

13. Opis stosowanych metod ograniczenia emisiji

Instalacja ogranicza wielkos¢ emisii w sposéh automatyczny do warfodci nie wigkszych niz niezbedne do
zapewiienia obsfugl uZytkownikow sieci. Metoda zgodna z zasatlg dziatarmia systemu telefonii komérkowey
okreslona odpowiednimi normami.

11. Informacja czy stopiert ograniczenia wielkoéci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
Konstrukcfa stacji ogranicza wielko$¢ emisfi, tak ze obowigzujgce przepisy | nommy dotyczgee pol
elektromagnetycznych sg zachowane.

12. Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacii zgodnie z wymaganiami okrelonymi w zatgczniku 2 do
rozporzadzenia
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LP1

Wspotrzedne geograficzne anten instalaci:

Antena Sektorowa 11_LV: (21°19'03.9"E,50°34'24. 7"N)
Antena Sektorowa 12_NUV: (21°19'03.9"E,50°34'24.7"N)
Anfena Sektorowa 13_GT: (21°19'03.9"E,50°34'24.7"N)
Antena Sektorowa 21_L V. (21°19'03.9"C, 50°34'24. 7"N)
Antena Sektorowa 22_NUV. (21°19'03.9"E,50°34'24.7"N)
Antena Sekforowa 23_GT: (21°19'03.8"E,50°34'24.7"N)
Antena Sektorowa 31_LV: (21°19'03.9"F,50°34'24.7"N)
Antena Sekiorowa 32_NUV: (21°19'03.9°E,50°34'24.7"N)
Anfena Sektorowa 33_GT. (21°19'03.9"E,50°34'24.7"N)
Radiolinia RL1: {21°1903.9"E,50°34'24.7"N)

LP2

Czestotliwosé pracy instalaci:
800MHz,900MHz, 18GHz

LP 3.

Wysokos¢ srodkow elektrycznych anten nad poziemem terenu:
Anfena Sektorowa 11_LV: 59,00m
Antena Sektorowa 12_NUV: 58,00m
Antena Sektorowa 13_GT: 53,00m
Antena Sektorowa 21_LV. 59,00m
Antena Sektorowa 22_NUV. 58,00m
Antena Sektorowa 23_GT: 59,00m
Antena Sekiorowa 31_LV: 58,00m
Antena Sekiorowa 32_NUV: 59,00m
Antena Sekforowa 33_GT. 58,00m
Radiofinia RL1: 56,00m

LP 4.

Emisja pola elektromagnetycznege o rdwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegolinych anten:

Antena Sektorowa 11_LV: 465W N
Antena Sektorowa 12_NUV: 465W

Antena Sektorowa 13_GT: 1012W

Antena Sektorowa 21_1 V: 465W

Antena Sektorowa 22_NUV: 465W

Antena Sektorowa 23_GT. 1012W

Anfena Sektorowa 31_1LV: 465/

Antena Sektorowa 32_NUV: 465W

Antena Sektorowa 33_GT: 1012W

Radiolinia Ri.1: 4786W

LP 5

Zakresy azymutow i katow pochylenia osi ghdwnych wigzek promieniowania poszczegolnych anten
Instalacji:

Antena Sektorowa 11_LV: azymut 10°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sekforowa 12_NUV: azymut 10°, pachylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sekforowa 13_GT. azymut 10°, pochylenie 0-10° (300MHz)
Antena Sektorowa 21_LV. azymut 120°, pochylenie 0-10° (B00MHz)
Antena Seklorowa 22_NUV: azymut 120° | pochylenie 0-10° (800NHz)
Antena Sektorowa 23_GT: azymut 120° , pochylenie 0-10° (800MHz)
Anlena Sektorowa 31_LV: azymut 2707, pochyvlenie 0-10° (800MH?z)
Antena Sektorowa 32_NUV: azymut 270°, pochylenie 0-10° (800MHz)
Antena Sektorowa 33_GT: azymut 270°, pochylenie 0-10° (00MHz}
Radiolinia RL1: azymut 79° +/-30°, pochylenie §°
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LP 6.

Dia anteny Antena Sekiorowa 11_LV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w 0si jej gldwnej wigzki
promieniowaria,

Dia anteny Anfena Sekforowa 12_NUV migjsca dostepne dia fudnosci nie znajduja sie w okredlonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odleglosei od Srodka elektrycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowania,

Dia anteny Anfena Sekforowa 13_GT miefsca dostepne dia ludnosci nie znafdujg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elekirycznego anteny w osi fej gidwnef wiazki
promieniowania,

Dia anfeny Antena Sektorowa 21_LV miefsca dostepne dla ludnodci nie znajdujg sie w olreslonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegicéci od srodka elektrycznego anteny w osi jej gidwnef wigzki
promieniowania,

Dla anteny Antena Sekforowa 22_NUV migjsca dostepne dla ludnosci nie znajduja sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzgdzeniu odlegiosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jef gldwnej wigzki
promieniowarnia,

Dia anteny Antena Sekiorowa 23_GT migjsca dostepne dla ludnosci nie znajdufg sie w okreslonej we
wskazanym ponizej rozporzadzeniu odlegfosci od Srodka elektrycznego anteny w osi jej gldwnej wigzki
profmieniowarta,

Dia anteny Antena Sekiorowa 31_LV miejsca dostepne dla ludnosci nie znajdujg sie w okredlonej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegiosci od $rodka elekirycznego anteny w osi jef gidwnej wigzki
promieniowaria,

Dia anteny Anfena Sektorowa 32_NUV miegjsca dostepne dia ludnodcei nie znajduja sie w okredlonej we
wskazanym ponhiZef rozporzadzeniu odleglosci od Srodka elekirycznego anteny w osi fef gfdwnej wigzki
promieniowania, :

Dla anteny Antena Sekforowa 33_GT migjsca dostepne dia ludnosci nie znajdujg sie w okresionej we
wskazanym ponizef rozporzadzeniu odlegiosci od srodka elekirycznego anteny w 0si jef gldwnej wigzki
promieniowania,

a zalem, zgodnie z przepisami wydanymi na podsfawie arf. 60 ustawy z dnia 3 paZzdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, wdziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziafywania na srodowisko, §j. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 10 wrzeshia
2019 r. w sprawie przedsiewzied mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.
1839), przedmiofowa instalacia nie jest kwalifikowana jako przedsiewziecie moggce zawsze badZ
mogace potencjalnie znaczgco oddzialywac na Srodowiska.

Podpis:

13. Migjscowosc, data: Warszawa, 2020-07-01 o Signature “Verified
Imie | nazwisko osoby reprezentujgce] prowadzacego instalacie: ]g??
P

Dokument podpt przez
KAROLINA S IAWSKA
Data: 2020.07.01112:22:17 CEST

Il. Wypelnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia Numer zgtoszenia

P4 8p. z .o, ul Tasmowa 7, 07677 Warszawa, XIE Wydzial Gospodarczy Kralowego Rejestru Sadowego
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Uslawa z dnia 27 kwiemia 2001 r. Prawo ochrony drodowiska (Dz. U, 2019 poz. 1396)

Ustawa z dnia 3 pazdzierntka 2008r. o udostepnianiv informaci o srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronic érodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko (Dz. U 2018, poz. 2081 tekst jednolity)

Rozporzadzenie Rady Minisirow z dnia 10 wrzesnia 2019, w sprawie przedsiewziet moggeyeh znaczoco oddzialywad na ¢rodowiske Dz,
L 2019 pow. 1839}

instalacji radiokomunikacyjnej
telefonii komorkowej P4
pod wzgledem oddzialywania na srodowisko

w oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministréw
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1. STRESZCZENIE KWALIFIKACJE

Przedmiotem niniejszej kwalifikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii
komérkowej P4 zlokalizowana pod adresem: Smerdyna, dz. nr 2983/2, woj. Swictokrzyskie.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z obowigzujgeymi przepisami rozpatrywana
instalacja zalicza si¢ do przedsiewzied moggeych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko,
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko lub do zadnego z powyzszych.

Aby dokonaé¢ kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnej obliczane sg réwnowazne
moce promieniowanc izotropowo dla kazdej instalowanej anteny sektorowej. Nastgpnie w
oparciu o warto$¢ obliczonej Prmr nalezy sprawdzi¢ dla jakiej odleglodei od anteny moga
wystepowaé miejsca dostgpne dla ludnosci. W tym celu na rzutach poziomych i pionowych
sprawdzane jest wystepowanie miejsc dostepnych dla ludnodei w osi anteny dla pochylen
minimalnych i maksymalnych.

Jesli migjsca dostgpne dla ludnosei nie wystepuja w osiach poszczegdlnych anten
sektorowych, instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sig do moggeych zawsze lub mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Na podstawie przeprowadzonych ponizej obliczetr i analiz stwierdzono, ze dla
przedstawionej przez [Inwestora konfiguracji anten sektorowych miejsca dostepne dia ludnoscei
nie wystepuja w osi gldwnej promieniowanta zadnej z anten sektorowych, zatem zgodnie z ww.
Rozporzgdzeniem rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana w Smerdynie na
dzialce numer 2983/2 nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgeo oddziatywad
na Srodowisko tab potencjalnie znaczgco oddzialywaé na $rodowisko. Nie ma obowigzku
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia.

L)
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2. INFORMACJE WSTEPNE

Przedmiotem niniejszej kwalitikacji jest instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowej
P4, ktérej anteny sektorowe oraz anteny radiolinii bedg zamocowane na projektowanej wiezy
kratowej zlokalizowanej pod adresem: Smerdyna, dz. nr 2983/2, woj. $wictokrzyskie.

[nwestorem przedsigwziccia jest P4 Sp. z o.0., ul. Tadmowa 7, 02-677 Warszawa.

Celem kwalifikacji jest ocena, czy zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 10
wrzesnia 2019r. w sprawic przedsigwzieé moggcych znaczaco oddziatywad na érodowisko,
rozpaftrywana instalacja zalicza si¢ do przedsigwzigé:

o moggcych zawsze znaczgco oddzialywac na Srodowisko;

e mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

e do zadnego z powyzszych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrtéw z dnia [0 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko, kazda antena sektorowa
rozpatrywana jest osobno i nie ma wplywu na wynik kwalifikacji innej anteny.

3. PODSTAWY SPORZADZENIA KWALIFIKACJI

Ponizej wymieniono zapisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019r,
w sprawie przedsiewzigé moggeych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U, 2019 poz.
1839) moggee mieé odniesienie do planowanej instalacji radiokomunikacyjnej P4:

Do przedsigwzigé mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko zalicza sie m.in,
nastgpujace rodzaje przedsicwzigd:

Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne 1 radiolokacyjne, emitujgce pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, jezeli rownowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:

a) nie mniej niz 2000 W, a miejsca dostgpne dla ludnodcei znajduig sig w odlegtosei nie
wigksze] niz 100 metrow od $rodka elektrycznego, w osi glownej wigzki
promieniowania anteny;

b} nie mnigj niz 5000 W, a miejsca dostgpne dla ludnoscei znajdujg sic w odieglosdei nie
wieksze] niz 150 metréw od drodka elektrycznego, w osi gldwnej wigzki
promieniowania anteny.

¢) nie mniej niz 10000 W, a miejsca dostgpne dla ludnodcei znajdujg si¢ w odleglosci nie
wiglksze] niz 200 metrow od $rodka elektrycznego. w osi glownej wiazki
promieniowania anteny.

Do _przedsiewzicé mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zalicza sie
m.in. nastgpujgce rodzaje przedsigwzied:
Instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujgce pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 0,03 MHz do 300 000 Mz, jezeli réwnowazna
moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi:
a) nie mniej niz 15 W, a migjsca dostepne dia ludnodei znajduja sic w odleglosci nic
wieksze] hiz 5 metréw od Srodka elektryeznego, w osi gléwnej wiazki promieniowania
anteny,
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b) nie mniej niz 100 W, a micjsca dostepne dla ludnoécei znajdujy sie w odlegtodei nie
wickszej niz 20 metréw od Srodka elektrycznego, w osi glownej wigzki promieniowania
anteny;

¢} nie mniej niz 500 W, a miejsca dostgpne dla ludnosei znajdujg sie w odleglodcei nie
wickszej niz. 40 metréw od srodka elektrycznego, w osi gldéwnej wigzki promieniowania
anteny;

d) nie mniej niz 1000 W, a miejsca dostepne dla ludnosci znajdujg sie w odleglodci nie
wigkszej niz 70 metréw od srodka elektrycznego, w osi gtéwnej wigzki promieniowania
anteny;

e) nie mnicj niz 2000 W, a miejsca dostepne dla ludnodei znajdujg sie w odleglosei nie
wieksze] niz 150 metrow i nie mnigjszej niz 100 metréw od $rodka elektrycznego, w
osi gléwnej wigzki promieniowania anteny;

f) nie mniej niz 5000 W, a miejsca dostepne dla ludnosdci znajdujg sic w odleglodcei nie
wielszej niz 200 metrdéw i nie mniejszej niz 150 metrow od srodka elektrycznego, w
osi glownej wigzki promieniowania anteny:

g) nie mnigj niz 10000 W, a miejsca dostepne dla ludnodei znajdujg sig w odleglosei nie
wiekszej niz 300 metréw i nie mniejszej niz 200 metrdéw od drodka elektrycznego, w
osi glownej wigzki promieniowania anteny;

W celu zakwalifikowania przedsigwziecia zgodnie z wyze] wymienionym

rozporzadzeniem istnieje konieczno$¢ wyznaczenia réwnowainej mocy promieniowanej
izotropowo (Prire) dia kazdej anteny sektorowej, a nastepnie przeanalizowania przebiegu
odpowiedniego wektora wigzki glownej promieniowania dla kazdej z tych anten,
Zgodnie z par. 2.1 pkt 7 oraz par. 3.1 pkt 8 Rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia
2019r. w sprawie przedsiewzie¢ moggeyeh znaczaco oddziatywaé na  srodowisko,
réwnowaing moc promieniowana izotropewo wyznacza si¢ dia pojedynezej anteny; nawet
w sytuacji, gdy na terenie tego samego zakladu lub obiektu znajduje si¢ inna planowana,
realizowana lub zrealizowana instalacia radiokomunikacyjna, radionawigacyjna i
radiolokacyjna.
Z punktu widzenia wspomnianego Rozporzgdzenia parametrem charakteryzujaeym instalacje
jest moc pojedynczych anten. Rozporzadzenie stanowi o mocy promieniowane] izotropowo dla
pojedynczej anteny, zalem nalezy badaé. czy miejsca dostepne dla ludzi znajduja si¢ w osi
wigzek konkretnych nadajnikéw i w odleglosci zaleznej od ich mocy (dla pojedynczego
nadajnika). Na etapie kwalifikacji przedsigwzigcia nie ma podstaw do badania sumy energii
emitowanej na poszczegoinych kierunkach przez wszystkie anteny instalacji. Mocy tych anten
sie nie sumuje, jest to parametr nie podlegajacy sumowaniu.
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Wryijasnienie poieé wykorzysianyceh w opracowaniu:

Anteny sektorowe — urzadzenia przeznaczone do wypromicniowania lub odbioru fali
elektromagnetycznej, stuzace do polaczen z telefonami sieci komorkowe).

Srodek elektryczny anteny — miejsce, bedace Srodkiem uktadu wspélrzednych, wzgledem
ktérego wyznaczono charakterystyka promicniowania anteny.

Miejsca dostepne dla ludnosei - wszelkie miejsca, z wyjatkiem miejsc, do ktérych dostep
ludnodei jest zabroniony lub niemozliwy bez uzycia sprzetu technicznego (typu dzwig,
drabina), Przyjmuje si¢, ze miejsca dostgpne dla ludnosei wystepujg 2 metry nad poziomem
terenu lub nad powierzchniag dachu.

Odleglo$é miejse dostepnych dia ludnosei od $rodka elektrycznego anteny — odcinek linii
prostej, ktory wyznacza si¢ w osi glownej wigzki promieniowania anteny uwzgledniajac
azymut i pochylenie tej osi.

Tilt — pochylenie wzglgdem kierunku horyzontalnego.

Rownowazna moc promieniowana izotropowo Pure — zastgpcza moc promieniowana (ERP)
— iloczyn mocy doprowadzonej do anteny 1 zysku energetycznego anteny. Zysk energetyczny
anteny moze by¢ odniesiony do anteny izotropowej, mowi sie wowcezas o zastepcze] mocy
promieniowane; izotropowo,  wg.o  (EIRP)  PN-80/T-01012:1980  Slownictwo
telekomunikacyine. Anteny. Nazwy i okreslenia.

Promieniowanie wypadkowe - w przypadkach gdy antena jest zbudowana z wigeej niz
jednego systemu nadawczego przyjmuje sie sume¢ rdwnowaznych mocy promieniowanych
izotropowo systemow jako EIRP anteny. .

Kierunek wigzki gléwnej promieniowania — wigzka zawierajgca kierunek maksymalnego
promieniowania

0% wigzki glownej promieniowania — linia prowadzona wzdluz kierunku wigzki glownej
promieniowania.
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4. OPIS PRZEDSIEWZIECIA

W skiad projecktowanej instalacji radiokomunikacyjnej wejda urzadzenia zasilajace, sterujace i
nadawezo - odbiorcze zlokalizowane u podstawy wiezy oraz anteny sektorowe i anteny
radiolinii zamocowane na wiezy kratowej o wysokosei do maks. 64,95 m n.p.l. wraz z

odgromnikami.

Zainstalowane zostang nastepujgee anteny sektorowe:

e _ o Srodelc . “Pochylenie

: COznaczenie e celektryezny. ;- : el e

Azymut anteny Producent/typ anteny - | (W)_fsnk'__tié_é_:._::i L wyjéciowa | ‘E:;l!;k'

s SR “zawieszenia) |, na system s

R Codmape] ] ['dslﬁ]-;_-;-_-_,;. oo Pl 1

L081MI Huawei ADU4518R8v(6 39,00 40,000 {0
10 1LO8IM2 Huawei ADU4515R8v06 39,00 40,000 1o
120 LO82MI Huawei ADU4518R8v06 59,00 40,000 10
120 LO82ZM2 Huawei ADU4518REBv06 59,00 40,000 10
270 LO83M1 Huawei ADU4518R8v06 59.00 40,000 10
270 LOZ3IM2 Huawei ADU4518REv06 59,00 40,000 1
10 uool Huawei A704517R0v06 56,00 43,010 14
120 Ugoz Huawei A704517R0v06 59.00 43,010 10
270 £i0o3 Huawei A704317R0v06 59,00 43,010 10
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W zwigzku z faktem, Ze zapisy w rozporzadzeniu uwzgledniajg réwnowazna moc
promieniowang izotropowo w'osi gloéwnej wigzki promieniowania z wylgczeniem radiolinii,
niniejsze opracowanie uwzglednia jedynie anteny selktorowe.

W opracowaniu uwzglegdniono stosowane przez Inwestora maksymalne tilty elektryczne, Ze
wzgledu na zastosowanie specjalistycznych konstrukeji wsporczych przy montazu anten
sektorowych pochylenic mechaniczne anten nie jest mozliwe. Tilty mechaniczne dla
wszystkich anten sektorowych wynoszg zero.

5. WYNIKI OBLICZEN

W przypadku  rozpatrywanej  instalacji  zrodlem  energii  elektromagnetycznej
wypromieniowywanej do otoczenia i mogacej stwarzaé potencjalne zagrozenie dla zdrowia
ludzi sa anteny sektorowe.

Obliczenia 1 rysunki wykonano przy wykorzystaniuv warunkéw nadawania okreslonych przez
inwestora oraz parametry techniczne urzgdzen, torow kablowych i1 anten zgodnie z kartami
katalogowymi producentdw/danymi inwestora.

Réwnowazng moe promieniowang izotropowo wyznacza si¢ korzystajge z zaleznodcl:
Pewrp [dBmM] =P+ G- A
gdzie:
P - Moc wyjsciowa nadajnika na system w danym sektorze [dBm]

G - Zysk energetyczny anteny [dBi}
A - Thimienie toru antenowego [dB]

W ponizszej tabeli przedstawiono wyniki obliczen dla poszezegéinych anten:

G .'EIR'P:—.' _ Rozpatrywana
e . odleglosé. -
rownowaina Lo :
: G R miejse
' Azymut Oznaczénie anteny amieniowa | |- do_st(;pnych dla
Sl -l hudeiod
: ropowo. | i Srodka:
sk ! - elekirvizneso
Loy mle
10 LOSIMI <20m
10 LOSIM?2 <20m
120 LO82MI <20 m
120 LOS2ZM2 <20m
270 LO83MI <20m
270 LOB3M2 1o 465,05 <20 m
19 vg91 10 1012,98 <70m
120 up92 10 1 012,98 <70 m
270 U093 10 101298 =70 m

8
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Dla projektowanej instalacji dla szeScin anten sektorowych (azymuty 10°, 120° i 270°)
(oznaczonych LO8IMI, LO8IM2, LO82MI, L082M2, LO&3MI, LO83M2) wypadkowa
réwnowazna moc promieniowana izofropowo zawiera si¢ w przedziale 100 — 500 W, W
zwigzku z tym na zalgczonych rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi
gféwne] wigzki promieniowania w odleglosei 20 metrdw od srodka elekirycznego kazdej
anteny sektorowej. Zarowno dla minimalnych pochylen wigzek 0° jak i maksymalnych
pochylen wigzelk 10° brak wystepowania miejsc dostepnych dia ludnosci w odlegloéei do
20 m od srodka elektryeznego anten w osi gldwnej wigzki promicriowania danej anteny.

Dia projektowanej instalacji dla trzech anten sektorowych (azymuty 10°, 120° i 270
(oznaczonych U091, U092, U093) wypadkowa réwnowazna moc promieniowana
izotropowo zawiera sie w przedziale 1000 — 2000 W. W zwigzku z tym na zalaczonych
rysunkach przedstawiono rzut poziomy i rzuty pionowe osi gléwnej wigzki promieniowania w
odleglosci 70 metréw od érodka elektrycznego kazdej anteny scktorowej. Zarowno dla
minimalnych pochylen wigzek 0° jak i maksymalnych pochylen wigzek 10° brak
wystepewania miejse dostepnych dla ludnosci w odleglosci do 70 m od $rodka
elektrycznege anten w osi glownej wigzki promieniowania danej anteny.

Zalgczone rysunki przedstawiajg rzut poziomy i rzuty pionowe osi gléwnych wigzek
promieniowania dla poszczegdlnych anten sektorowych. 7 uwagi na uproszczony charakter
rysunkow oraz mozliwosci techniczne drukowania, wigzki dla poszezegblnych anten
przedstawione sg jako jedna linia. Dla zastosowanej skali rysunkow nie ma mozliwosci
przedstawienia kazdej wigzki oddzielnie.

Wszystkie rysunki uwzgledniajg uksztaltowanie terenu oraz istniejgeg zabudowg na dzied
wykonania niniejszego opracowania.

6. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzone] kwalifikacji siwierdza sie, ze dla przedstawione] przez
Inwestora konfiguracji anien sektorowych, zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministrow
z dn. 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko rozpatrywana instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza sie do przedsigwzigé
moggcych zawsze znaczgeco oddzialywaé na S$rodowisko lub potencjalnie znaczgeo
oddzialywaé¢ na érodowisko, a zatem nie ma obowigzku wzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigeia.

Miejsea dostepne dla Iudno$ei nie wystepujg w osi glownej promieniowania anten
sektorowych.
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7. PODSTAWY PRAWNE, ZRODLA INFORMACJI

Alkty prawna

s Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396)

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
sroedowisko (Dz. U. 2018, poz. 2081 tekst jednolity)

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia [0 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzicé
moggceych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U, 2019 poz. 1839).

Zrodla informacji

e dane techniczne urzadzen instalowanych na projektowanej instalacji uzyskane od Inwestora,
¢ karty katalogowe anten,

» dane fokalizacyjne stacji uzyskane od Inwestora,

e mapa zasadnicza,

« materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej,

¢ zdjgcia satelitarne,

e budzet mocy planowanej instalacji.

10
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8. ZALACZNIKI I RYSUNKIY

* Tabela 1. Parametry techniczne i obliczenia réwnowaznej mocy promieniowane;

izotropowo anten sektorowych — wyniki obliczet.

Rozmieszezenie anten i urzgdzent

Rys. 1. - Rzui poziomy osi glownych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten

sektorowych w odleglosei do 20 i 70 metrdw od $rodka elektrycznego anten sektorowych

o Rys. 2, 3, 4 — Rzut pionowy osi glownych wiazek promicniowania dla poszcezegoinych
anten sektorowych na azymutach 10, 120, 270° w odleglosei do 20 1 70 metrow od $rodka
elektrycznego anten scktorowych.

OPISY POSZCZEGOLNYCH RYSUNKOW:

Rys. 2. Rzut pionowy osi gtdwnych wiazek promieniowania dla poszczegélnych anten
sektorowych na azymucie 10° w odleglodet do 20 1 70 metrow od $rodka elektrycznego anten
sektorowych, dla tiltdw 0° oraz 10°

Rys. 3. Rzut pionowy osi gldwnych wigzek promieniowania dla poszczegolnych anten
sektorowych na azymucie 120° w odleglodei do 20 i 70 metrow od rodka elektrycznego anten
selktorowych, dla tiltdéw 0° oraz 10°,

Rys. 4. Rzut pionowy osi glownych wigzek promieniowania dla poszczegdlnych anten
sektorowych na azymucie 270 w odleglosei do 20 i 70 metrow od srodka elekirycznego anten
scktorowych, dla tiltéw 0° oraz 10°.

1
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Specylikacja anteny

*Wlaseiwodei clekeryczive

Zakres czestotliwodel (MHz)

690 - 960

GO0 - 803

700 - 862 824 - 894

BE0 - 960

Polaryzacia

159, -435©

EIrk(r_vczﬁc poclylenic {©)

0- 10, stale reglovaloe

. przy drednim 16,5 16,7 17,0 7.2
Zysk (Bi) pochylenia
nad wezystkimi 16,4 £0.3 16,6 £0.4 16,7 &0,4 16.9 0.5
poclivleniami
Thunienie bocznego listka dla pierwszepo . =
bocznego listka powyie) gtovwna) wigeki =11 - 18 > 18 17
{dB)
Pozioma szerokodé wigzki 3 dB (%) 6O X100 68 £12 67 212 63 £2.0
Pionowa szerokosé wigzki 3 dB (%) 8.7 X006 8.0 %05 7.7 £04 7.2 0,5
VSWR <15
Lzolacia kreyzowa (dBY =30
Stosunek skuiecznosei do przodu i do tylo, =25 26 =36 - 26
+£30° {B3)
Wapdlezynnik polaryzacii [ =18 = 18 > 18 - 13
krzyizowef {dl3)
Alnks. moc nn weijseie (W) 560 {w 50 temperafury ntoczenia)
Litermoedutacia M3 {dBc) 2 -153 {2 x 43 dBm [ala noéna)
Impedancia (Q) 54
Liziemienie Liziemienie DC
1. Warlodci oparte na zaleceniach NGMN dlz Nonm Anteny Stacji Bazowej (BASTA) |
2. Dostepny jest arkusz danych clokiryernych w formacic XMl ‘
|
5 166
Mot

Wiasciwosei mechianiczne..

Wyiniary anteny (Wys x Szer x G0 (mm)

2533 x 298 & 149

Wyminry opakowania (Wys x Szer x Gl) {1om)

2885 x 365 1 235

Waga anieny (kg)

19,5

Waga zaciskow (kg)

3.0 (2 jedunostkiy

Wagpa opakowania ateny (kg)

32,5 (lgcznie z zaciskami)

Srednica podparcia imasziowege (mm}

50-113

Przyliladawy material

Wlakna szklane

Praykladowy kolor

Iastiy szary

Temperatura robocra ()

w4 . +65

Z przody: 1066 (prey 150 kovh)

Obeigzenic wiateen {N) Boczne: 435 (przy 130 ki)
Tk 1265 {przy 150 kan/l}

Maks. roboczs predkosds wiatru (km/h) 200

Matksymabna bezpicezna prgdkosé wintra (knvl) 250

Zlgcse 2x 776 DIN
Gninzdowe
Polozenie 2lyera Dot
Alkeesoria
Lp. adel Opis Waua Jednosthd an anfeag
Lastmw do ASMITOESI Mechanivzne pachylenie: B~ §° 2.1 kg 1 {Osobne opakowanic)
pochylauz




Lintegrowana speeyfikacja RET

Whgtiwosei

Typ RET Zintegrowany RET

Protokoly RET* AISG 2.0/ 3GrP
Zakres napigein weisciowego (V) =30 DC

< 5 {urackomiony siinik, 12V)

3, OF W
Pabdr mocy (W) < 4,5 {stan potowosci, 12V}

Cons regulacii {pelen zakres) () < 50 {typowe, zalezy ad typu anteny)

2 x 8 zlgeze stykowe wy. LIEC 60130-9 Uklad
laficuchowy wei.: Wiykowy / Uklad lancuchowy
wy).: Golazdowy

Zhgeze RET

1 2 3 + 5 6 K H
Przyporzadkowanic wiykow wg. AISG
DL k. pol. R8-1858 b. pol. RS-483A DC Przewod b. pol.
powrotny
e

307350 psy
10 {8/20 ps)

Ochrona odpromowa (k)

* Prosimy o potwiesdzenie, Ze protokdl AISG stacji poczaikowe] jest kompatybilny 2 interfejsem protokelu anteny RET. Protoké] interizjsn oprogramowaniz anteny
RET jest przelgezalie pomigdzy AISG 2.0/3GPP i AISG 1.1 za pomoeg palecenia okicélonego przez spreedawee., W eelu uzyskania wigeej informacii
seczepblowyeh na temat funkeji przelaczania protokety, prosimy o kontakl z Huawei przed instalaciq systemu.
Novmy: UL 60050+ (Bezpieceefisiwa). UL 60950-22 (Bezpicczenstvo - Spreet instalowiny na zewnatz), EN $3022 (Emisja),

EN 35024 {Cdpemoddy, ETSTEN 301 4989, FOC Partl 5, H0ES-003
Certyfikacja: CE, FCC, IC, RCM

Linitegrowany RET S§/N: |

HWMxxx......r

.- Crerwony

Przyklad wzoru w celu odniesienin

Ezt]

69 - 960 Mz




Speeyfikacja anicny

Wihasciwosei efektrycrne, ..

) ‘ 690 - 960 1710 - 2690

Zakres czgstotliwodei (MH2) -
600 - 803 700 - 862 \ 824 - 804 i 8R0-960 {710 - 1990 1920 - 2200 2200 - 2400 2400 - 2690
Polasyzacia +150, 450
Elektrycene pochylenie (%} - 10 . stafe reguiowalne 2- 12, stale regulowalue
. pray $rednim 16.6 16,7 17,1 17,3 7.1 17,58 17,8 18,3

Zysk (a2} pochylenin

nad wszystkin 16,5 +0.3 16,6 204 § 17,0 204 | 17,2504 17,0 £0.5 17,4 £0.5 177403 18,1 £0.4

pochylenismi
Thmienic bocenegs fistka dia picrwszepo . e e N N . .
bocziego listka powysej ulowne} wigzki =17 =18 > 18 =18 =17 =17 =17 =17
{dn)
Pozioma szerokost winzki 3 dB (%) 69 k25 661235 | od £23 ) 6320 63 4.8 6l £4.0 60 2,2 60 4.0
Pionowa szerakesé wiazki 3 dB (°) 8.9 £0.5 §304 | 79+04 | 73404 72 %05 6.5 0.5 5.6 %03 3503
VEWR <3
lrodnein kray#zowa (dR) =28
Tzotacja migdzypasmowa (dB) 228 (690 - 960/ 1710 - 2690 MHz)
Stosunck skutecznodet doe przodu i do tylu, w2 =25 > 25 =6 =2 =25 =15 =24
+£30° (dB)
Wspolozynnik polaryzacji - 0° =20 =20 =20 =20 > 20 =28 =20 =24
krzyzowe] (d3)
haks. moc na wejdcie (W) SO0 (w 50° femperaivry oloczenia) 258 (w S0° femperalury olockenia)
[itermodulacin IM3 (dBe) S -153 {2 x 43 dBm [ala nosna)
Impedancja {0) ’ 50
Liziemienie Uziemicaie DC

I. Wartesci oparte na zaleceniach NGMN dla Norm Anteny Stacii Bazowej

2. Dosiepny jest arkusz danych elekmyczayeh w formacie XML,

N 106
_ _ Wiageiwosei mie haniczie. L

Whymeary anleny (Wys x 8zer x Gi) {mm; 2555 % 230 % 135 oy E i i
Wyniiary opakowania (Wys X Szer x GI} (mm} 2976 x 315 x 220 L R J .
Waga anieny (ki) 233 :ii - - —
Wagn raciskdn (k) 3,6 (2 jednostki) ‘
Waga opakowania anteny {kg) 33,5 {lacenie z zaciskami}
Srednica podparcia masztowego fmin) 50-115
Przykladowy material Wlskno seklane
Preykiadowy kolor lasny suary
Temperatura robosza (C} 40 +6S

7 przodu: S5 (przy 150 km/l)
Obeigionie wiatren (N) Baocrne: 15 (pres 150 kb

Tyl VIS (prey 150 kni/l)
Nlaks. robouzi predkosé wiatn (hin/ly) 2006
hlaksymalna bezpiecena prediodé wintry fkin/hi 256
Zlgoze 4x43-10

“““ . i Gninzdowe
Polozenie siaeza Dol
Akeesoria
Lp. Mendel Opis Waga Jednesthi na anteng
Zesiaw o ASMITOCOE Mechanicane pochylenie: 0 - 8¢ 2.0 kg | {Gsobne opakowanic)
pochylania

92




Zintegrowana speeyfikacja RET

Wlabciwosci

Typ RET

Zintegrowany RET

Protokoly RET*

AISG 2.0/ 3GPP

Zakres napigein wejseiowego (V)

6 -30DC

Pabdr mocy (W)

<0 5 (uruchomiony simik, 12V}

<3S

stan gotowoeset, 12V)

Czus regulacyi (peten zakres) ()

< 65 {lypowo, zalezy o fypu anteny)

Sl DT 2 x 8 zlyeze stykowe wg, IEC 68130-9 Uklad
Zlnoze RES Icuclowy wej.: Wiykowy 7 Uklad fadcuchowy
wyj.: Gniazdowy

. 1 2 3 <+ 5 o 7 8

Pravporzgdkowanie wiykdw wi, AISC
DC b pol. RS-48303 b pol. RS-485A j g Przewod b, pol.
powrolny
DC

Ochrona odgromoswi {ka}

3(IB50 ps)

10 {8720 s)

* Prosimy o potwierdzenic, 7¢ protoksl ALSG stacii poezatkowej jest kompatybiloy z inlerfzjsom protokolu anteny RET. Protokél interlzjsn oprogramewanin anteny
RET jest przetgezaine pomieday AISG 2 6/3GPP 1§ AISG 1.1 2a pomoey polecenia okredlonepo przez sprzedaweg. W el nzyskania wigee] informagji
szezegdlowyeh na temat fonkeji przelaczanin protokolu, prosiny o kontakt z Huawei przed instalacjy sysiemu,

Normy: UL 60230-1 (Bezpicczeistwo), LIL 60930-22 (Bezpieczenshvo - Spregt instalowany na zewnatrz), EN 55022 ( Ennsia),
EN 33024 (Odporneééy, ETSI EN 301 489, TCC Paril 5, ICES-003
Certylikaeja: CE, FCC IC, RCM

Przylklad wzern w celn odniesienia

[i5:3

2de

690 - 960 MEHx

Zintegrowany RET §/N:

r - Czerwony

HWMxxK..

y - 20lty

odR

1710 - 2690 MHz
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' Rys. 1. Rzut poziomy osi gtéwnych wigzek promieniowania dla

1

,_M poszcezegolnych anten sektorowych w odlegtosci do 201 70

. metrow od $rodka elektrycznego anten sektorowych.

USTA 4440 A skala 1:1000
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Rys. 2. Rzut pionowy osi gléwnej wigzki promieniowania na azymucie 10° w odleglosci
do 20 1 70 metréw od srodka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltéw 0° oraz 10°.

STA 4440 A skala 1:1000
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Rys. 3. Rzut pionowy osi gléwnej wigzki promieniowania na azymucie 120° w odleglo$ci
do 20 1 70 metréw od $rodka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltéw 0° oraz 10°.

STA 4440 A skala 1:1000




70m
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tilt 10°

859m
81m
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Rys. 4. Rzut pionowy osi gtéwnej wigzki promieniowania na azymucie 270° w odleglodci
do 20 1 70 metréw od $rodka elektrycznego anteny sektorowej dla tiltéw 0° oraz 10°.

STA 4440 A skala 1:1000
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B SONLANGEY Potwierdzenie transakc]i

" nformacie o trar’iéalg_éji:_

Dana padawcy - 00 PASP.Z 0.0, UL TASMOWA 7 02-677 WARSZAWA
Rechanek WN ©© L 54109010560000000116679791

Dane é’d“ré._s'a'ta Urzedu Miasta | Gminy Staszéw Opatowska 32 28-201 Staszdw
Rachumek MA 61102026280000970204300787

Tyl trangakcji OPL.SKARBOWA/opl.skarb.zgl.instal. STA4440

2020-06-29

Ba 2020-06-20

fa kelegowa

“Kwota transakdi’ 120,00 PLN

Miniejszy dokumen jest wydrukiem komputerowym sporzadzonym w iBiznes24 | nie wymaga dodatkowych podpiséw ani stempla bankowego, Dokument sporzadzony na podst.
art, 7 ustawy Prawo Bankewe (Dz.\J. nr 72 z 2002r,, poz. 665, z pdzniejszymi zmianami}.

iBiznes24 3;5660'1 0.1~ o701 968eb11be26ed35550105ed2 el Data wystawienia dokumentu:  2020-06-29 15:20

Strona 1 /1



Potwierdzenie transakcji

" Inforiiacje o transakeji’.

P4 5P. Z 0.0, UL. TASMOWA 7 02-677 WARSZAWA

‘Rachunek WN. 54109010560000000116675791

Daine adresata . Urzedu Miasta | Giriny Staszéw Opatowska 31 28-200 Staszéw
Rachuniek MA : 61102026290000970203300787
:T'y'lul fransakcji : OPL.SKARBOWA/opl.skarb.pelnom.STA4440

Data wyslania - 2020-06-29

Data ksiggowania- 2020-06-20

17,00 PLN

“Kwota transakei

Ninigjszy dokument jest wydrukiem komputerowym sporzgdzonym w IBiznes24 1 nie wymaga dodatkowych podpiséw ani stermpla bankowego, Dokument sporzadzony na podst,
art, 7 ustawy Peawo Bankowe (Dz.U, nr 72 z 2002r,, poz. 665, z paZniejszymi zmianami).

iBiznes24 250101 67¢106800 1be26ed35550195ed2dlef Data wystawienia dokumentu:  2020-06-20 15:20

Strona 1 11



Dokument elekironiczny

Miejsce i data sporzadzenia dokumentu
Warszawa {miastc) 2020-07-01

Dane nadawcy

Monika Jankowska

02-677 Warszawa (miasto)

ui. Tasmowa 7

Wojewddztwo: MAZOWIECKIE
Powiat: Warszawa

Gmina: Warszawa (gmina miejska)
Telefon: +48780008525

Emaif: korespendencjadgns@play.pk

Dane adresata
STARCSTWO POWIATOWE W STASZOWIE (28-200 STASZOW, WOJ. SWIETOKRZYSKIE)

ZGLOSZENIE NSTALACI

STA4440 zgloszenie instalacji wytwarzajacej pole elektromagnetyczne

Dziery dobry, .
w zataczeniu przesytam zgloszenie instalacii wylwarzajacej pole etektromagnetyczne dla stacji STA4440

Pozdrawiam,
Monika Jankowska

Zalaczniki:

Petomocniciwo Karoling Szaniawska.pdt
STA4440A zgtoszenie os.pdf

STA44404 - Kwalifilkacja wersiadrewB.pdf
¢ 'atz0.pdf

opata 17.pdf

Dokument zostal podpisany, aby go zweryfikowad nalezy uzyé oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data zioZzenia podpisu:
2020-07-01T14:41:45.343+02:00

Podpis elektroniczny




